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■ Obrotomierz cyfrowy z automatycznym przeliczaniem 
wynikbw. Obrotomierze DT-105 i DT-107 firmy japohskiej 
Shimpo sa przeznaczone do kontaktowego pomiaru obrotbw 
w zakresie 1r-25 000 obr/min (fot.), chod z mniejsza doklad- 
nobcia jest mozliwy pomiar od 0,1 obr/min (DT-105) lub od 0,2 
obr/min (DT-107). Mierniki zapamistuja automatycznie 6 wyni- 
k6w pomiaru, w tym obowiazkowo wynik najwyzszy i najniz- 
szy, ktdre mozna kolejno przy wolad przez nacibniscie przycis- 
ku. Wynik pomiaru moze byd wskazywany w rbznych jedno- 
stkach: obr/min, obr/h, obr/s; przy pomiarze prsdkobci linio- 
wych mozna je odczytywad w m/min, m/h, milach/h, yar- 
dach/min, stopach/h lub calach/mln. 



■ Dokladny pomiar mocy. Pomiar mocy pobieranej przez 
znaczna cz$£d wspbfczesnych urzadzeh elektronicznych 
(zwlaszcza tych zasilanych przez zasilacze impulsowe) rzad- 
ko udaje sis wykonac metodami opisanymi w podrqczniku 
podstaw elektrotechniki, czyli przy uzyciu watomierza lub 
woltomierza i amperomierza. Przebiegi pradu pobieranego 
z sieci na ogol silnie znieksztalcone i zdarza sis, ze 
cos jest wiQkszy od jednobci. Uzyskanie prawidlowego 
wyniku wymaga stosowania miernikbw akceptujacych znie- 
ksztatcone przebiegi sieciowe. Mierniki uniwersalne z moz- 
liwobcia pomiaru rzeczywistej wartobci skutecznej ("true 
RMS") spotyka sis coraz czQgciej, nowobcia jest jednak 
watomierz o takich wfasnobciach, jaki oferuje niemiecka firma 
Dynatrade. Jest to watomierz o zakresach pomiarowych 
20-200-2000 W i pradzie 0,2-2-20 A. Zakresy przetaczaja sis 
automatycznie lub rscznie. Miernik wskazuje rbwniei napis- 
cie na obci^zeniu oraz kat przesuniscia fazy misdzy napis- 
ciem a pradem. 

B Uktad scolony czytnika kodu paskowego. Nowoczesny 
handel nie moze sis juz obyd bez powszechnego stosowania 
kodbw paskowych na towarach. Oznacza to nie tylko fakt, ze 
w kazdym sklepie jest komputer, ale takze fakt, ze w kazdej 
kasie jest czytnik kodu paskowego (na razie jeszcze nie u nas, 
ale wkrbtce i to bsdzie). Rezultat, to ogromne zapotrzebowa- 
nie na czytniki, a zatem — zapotrzebowanie na uproszczenie 
i potanienie ich konstrukcji. W takich sytuacjach obowigzuje 
zasada "scalid, co sis tylko da:. Idac ta droga, firma Hew- 
lett-Packard wyprodukowala pierwszy w bwiecie scalony 
dekoder koddw paskowych o uniwersalnym przeznaczeniu. 
W nieulotnej pamisci tego dekodera umieszczono wszystkie 
rodzaje kodu paskowego. spotykane w praktyce. Rozwi^zanie 
techniczne ukladu dekodera umozliwia jego stosowanie 
w skanerach laserowych, czytnikach kart oraz czytnikach 
kodbw umieszczonych na towarach (kasowych), dziatajacych 
z interfejsem zarbwno szeregowym, jak i rbwnoleglym. Deko- 
der ma oznaczenie HBCR-2210. 


■ Kolejny pomysl na radiotelefonizacjs- Spbtka j.v. Uninet 
planuje utworzenie ogblnokrajowej sieci lacznobci radiowej 
(w pierwszym etapie — z centralami w 17 dawnych miastach 
wojewbdzkich), zorganizowanej na zasadzie sieci dyspozyto- 
rskiej z radiotelefonami na pasmo 459 MHz. Stacja abonencka 
FM ma mied moc 10 W. Na wsi bsdzie to normalny telefon, 
wspblpracujacy z taka stacja przez interfejs; na kohcu tego 
toru bsdzie antena dookblna lub kierunkowa. Stacja kohcowa 
moze tez byd stacja w samochodzie z dostspem do publicznej 
sieci telefonicznej i wtasnym numerem telefonu. Ok. 10-=- 12 
stacji kohcowych bsdzie wspbtpracowad z jedna stacja bazo- 
wq. Po podniesieniu sluchawki przez abonenta zostanie 
automatycznie wybrany wolny kanat, a jesli go nie ma, 
abonent zostaje wprowadzony na lists oczekujqcych w kom- 
puterze i laczony, kiedy wystapia mozliwobci. Takie same 
stacje moga byd instalowane, np w pojazdach do transportu 
pienisdzy; w razie alarmu system wtacza taka stacjs na 
zasadzie priorytetu, z jednoczesnym podaniem jej danych 
centrali lub policjl. Aby nie zaistniata sytuacja, ze uszkodzona 
stacja kortcowa pracuje w sieci zaklbcajac pracs innym bez 
wiedzy wtabciciela, komputer systematycznie sprawdza caty 
system "odpytujac" stacje kortcowe o stan techniczny. 

■ Alarm dla trucicieli brodowlska. Wszyscy niby sis zgadzaja. 
ze trzeba walczyd o czyste brodowisko. truclciele tez sis 
oczywibcie zgadzaja oficjalnie i prywatnie, ale ich zaktady jak 
truly, tak truja- Gdy nie pomaga apelowanie itp. trzeba 
wymuszad, aby wymusid, trzeba kontrolowad. Do takich 
celbw, w zastosowaniu do wody, sluzy system alarmowy 
OPAL brytyjskiej firmy Cavendish Applied Technology Ltd 
z Cambridge. System ten dokonuje bezpobredniego pomiaru 
zawartobci zanieczyszczeh organicznych w wodzie i bcie- 
kach, a po przekroczeniu zadanego pozlomu wysyla alarm 
akustyczny i bwietlny, wysytajac jednoczebnie sygnal zamy- 
kajscy zawory na wylocie zuzywanej wody czy bciekbw. 
Pomiar zanieczyszczeh jest oczywibcie elektroniczny: przez 
prbbks wody przepuszcza sis babelki powietrza wychwytuja- 
ce zanieczyszczenia w proporcji, w jakiej znajduja sis one 
w wodzie. Powietrze jest nastspnie przepuszczane przez 
bardzo czuly detektor fotojonizacyjny (od zawartobci zanie- 
czyszczert zalezy stopiert jonizacji przez promieniowanie), 
wykrywajacy bladowe zawartobci zanieczyszczert rzsdu poje- 
dynczych ppm, czyli czsbci na mlllon. 

■ Automat oswietleniowy ARGUS-I/-IR (lot.), firmy Merten 
jest przeznaczony do wbudowania w typowa bcienna puszks 
instalacyjna Powoduje automatyczne wlaczanie obwietlenia 
w pomieszczeniu, gdy w jego polu widzenia pojawi sis obiekt 
wydzielajacy promieniowanie podczerwone. Po okreblonym 
czasie nastspuje automatyczne wylaczenie bwiatta, zalezne 
tez od obwietlenia zewnstrznego. Zasadnicze przeznaczenie, 
to miejsca slabo na ogbl obwietlone jak piwnice, korytarze, 
toalety, tazienki, skta- 
dy, strychy czy scho- 
dy. Nie trzeba odkta- 
dad paczek zeby wla- 
czyd np. automat 
schodowy. ARGUS-i 
jest wtaczany dwu- 
przewodowo i steruje 
zarbwki, ARGUS-iR 
steruje rbwniez bwiet- 
Ibwki (wlaczanie trbj- 
przewodowe). 
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Na okladce. Luke miqdzy klasycznymi kom- 
puterami Laptop a elektronicznyml notat- 
nikami, zwanymi tei bankaml danych, wy- 
pelniaja obecnle urzqdzenia o nazwie No- 
tatnik-komputer. Oto przyktad: Notat- 
nik-komputer Panasonic CF370 i jego nie- 
ktdre parametry. Mikroprocesor 80386SX. 
czestotliwott zegara 20/10 MHz. Pami^d 
operacyjna 1 MB RAM z moiliwoiciq roz- 
szerzenia do 3 lub 5 MB. Ekran LCD 
194x118 mm o rozdzielczoici 640x480 pun- 
kt6w. Masa 3,2 kg (z akumulatorami). Wy- 
miary 30,5x4,4x25,4 cm. Fot Panasonic 
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elektroakustyka 



Dwudrozny zespol glosnikowy 


P. Stranak i R. Jejkal opublikowali w mies. Amaterske Radio 
nr 8/1989 opis interesujqcego, dwudroznego zespolu glos- 
nikowego. przeznaczonego do uzytku domowego. Nadaje sie 
on przede wszystkim dla milosnikow muzyki sluchaj^cych jej 
z umiarkowana glosnosci^. W niniejszym artykule sa przed- 
stawione podstawowe dane tego zespolu glodnikowego. 

Autorzy konstrukcji zespolu wyszli z zalozenia, ze w CSRF nie 
sa produkowane wysokiej klasy glosniki dredniotonow© (po- 
dobnie jest i w Polsce). Do zastosowama we wspdlczesnych, 
przewaznie nieduzych, mieszkaniach wystarczy dobrze opra- 
cowany dwudrozny zespol gtosnikowy. Starannie wybrali 
glodniki sposrod typow produkowanych przez Zaklady Tesli, 
a mianowicie: glodnik niskotonowy ARN 6608 i glodnik wyso- 
kotonowy — ARV 3608. 

Oto parametry tych glodnikdw. 

ARN 6608 — efektywna drednica membrany — 172 mm 
(drednica glosnika ok. 20 cm); impedancja 8 fi; f s = 34 Hz; 
dobrod catkowita Q TS = 0,66; obj§todb rdwnowazna V AS = 85 
dm 3 ; etektywnosd 90 dB; granica przenoszenia wielkich cz§s- 
totliwosci 3 — 4 kHz; moc znamionowa 20 W. 

ARV 3608 — glodnik kopulkowy o drednicy membrany 26 mm; 
impedancja 8 Q; cz^stotliwosc rezonansowa — 1.2 kHz; 
pasmo przenoszenia (znamionowe) 2-20 kHz; efektywnodb 
89 dB; moc znamionowa 10 W. 

Schemat zespolu glodnikowego jest przedstawiony na rys. 1. 
Zastosowane zostaly filtry 12 dB/okt z pewnymi dodatkami. 



Rys. 1. Schcmot dwudroz- 
nego zespolu glodnlkowe- 
go (Rezy story o mocy 10 W; 
kondensatory foliowe na 
napi^cie 63 V) 


Dobroc zespolu w zakresie m.cz.: Q TC = 0.75 

Pasmo przenoszenia: 50 Hz -5- 20 kHz 

Efektywnosc w pasmie 500 Hz 4* 5 kHz: 83 dB 

Wspdlczynnik zawartodci harmonicznycb przy mocy doprowadzonej 10 VA 

— 3% w zakresie 50-.- 100 Hz 

— 1% w zakresie 100-;- 10 000 Hz 

Z wynikow pomiardw w komorze akustycznej i przeprowadzo- 
nych prdb oceny subiektywnej wynika. ze zespdl glodnikowy 
moze byd zaliczony do grupy bardzo udanych. Charakteryzuje 
go duza "neutralnodd" brzmienia, czyli "niepodbarwianie* 
brzmienia reprodukowanej muzyki. Zaleca si§ zasilanie ze - 
spolow ze wzmacniaczy o mocy 
30-7-80 W. Konstruktorzy zwracajq 
uwag^ na to, ze poszczegolne egzem- 
plarze glodnikdw rdzniq si§ efektyw- 
nosci^ i przebiegiem charakterystyki 
cz^stotliwosci. Jest wskazane wybra- 
nie dobrych par glodnikdw. 

Alternatywne rozwiqzania 
konstrukcyjne 

Okreslone, dobrze opracowane roz- 
wigzanie stanowi calosc. Zmiana cze- 
dci skladowych na inne (typ glosni- 
kdw, inne filtry, zmieniony ksztalt lub 
rozmiary obudowy) wplywa na para- 
metry zespolu glodnikowego w mniej- 
szym lub wi^kszym stopniu. Rozpat- 
rzmy jednak jakie zmiany mogs byd 
wprowadzone przez konstruktora-a- 


Rys. 2. Szkic konstrukcji obudowy dwu- 
droznego zespolu glodnikowego (Zale- 
ca sie usztywnienle obudowy belecz- 
kami wiqzqcymi Scianki przeciwlegle) 



Kondensator Cl i rezystor R1 tworz^ obwdd kompensuj^cy 
zwi^kszanie siQ wplywu impedancji gtosnika niskotonowego 
na dzialanie filtru dolnoprzepustowego utworzonego z ele- 
mentdw LI, C2, przy cz^stotliwodciach wi^kszych od 400 Hz 
Filtr gdrnoprzepustowy tworz^ elementy C3 i L2. Wartosd 
rezystora R2 wplywa na przenoszenie w zakresie cz^stotliwo- 
dci 2-5 kHz, a wi§c na wtadciwodci prezencyjne zespolu 
glodnikowego. Wartodc tego rezystora powinna byd dobrana 
podczas prob zespolu. Moze byd zastosowany rezystor 
zmienny 50 Cl o obcigzalnodci kilku watow. Rezystor R3 
wplywa na przenoszenieduzych cz$stotliwodci (wi^kszych od 
10 kHz). Wartodd jego nalezy dobrad podczas prob zespolu. 
Wartosci podane na schemacie s^ oplymalne w przypadku 
modelu skonstruowanego przez Autorow. 

Szkic konstrukcyjny obudowy jest przedstawiony na rys. 2. 
Zastosowana zostata obudowa zamkniqta o stosunkowo duzej 
objetosci (ok. 40 dm 3 ). Jej ksztalt zostat tak wybrany, aby 
glodnik niskotonowy znajdowal si§ dodd wysoko (ok. 50 cm 
nad podlog^). Trzeba dodad, ze istotne jest ustawienie 
zespolu w pomieszczeniu. Umieszczenie zespolu w narozu 
lub zbytnie przesuni^cie do dciany moze wplyn^d niekorzyst- 
nie na przenoszenie najmniejszych czgstotliwodci (mniej- 
szych od 150 Hz). 

Obudowa jest wykonana ze sklejki o grubodci 18 mm. Obudo- 
wa jest wypelniona calkowicie spulchnion^ wata techniczng 
o masie ok. 1,5 kg (uwaga: najlepiej umiedcid j$ w workach 
z gazy o ksztalcie dopasowanym do obudowy). Parametry 
modelowego zespolu s^ nast^puj^ce. 

Moc znamionowa: 45 VA 

Czestotliwosc podzialu: 2300 Hz 

Czpstotiiwodd rezonansowa (najmniejsza): 55 Hz 


matora w przypadku trudnodci w skopiowaniu rozwi^zania 
oryginalnego. Zamiast glosnikdw produkcji Tesla mozna 
z powodzeniem zastosowac glosniki firm zachodnich o zblizo- 
nych parametrach. Wskazad mozna na nast$puj$ce zestawy 
(glodnik niskotonowy i wysokotonowy gtosnik kopulkowy): 
Visaton — typ WS 22 AW I typ DTS 10 AW 
Visaton — typ WS 20 (F) i typ DTW 8.12 
Peerless — typ PT 210 L i typ KO 10 DT lub PH 25 
Wymienione glodniki dadz^ si§ zastosowac w opisanej wyzej 
obudowie przy dostosowaniu rozmiarow otwordw do icb 
srednicy. 

Uklad zwrotnic filtrdw moze pozostad bez zmian b^dz mozna 
zastosowac gotowy filtr fabryczny 12 dB/okt o cz^stotliwosci 
podzialu 2500-3000 Hz (np. Visaton typ HW 2/70 NG). 

Moc zespolu glodnikowego z wymienionymi wyzej glodnikami 
produkcji zachodniej zwi^kszy sig do 60 W. 

Mozliwodci zastosowania glosmkow produkcji krajowej s$ 
bardzo ograniczone. 

Glodnik niskotonowy GDN 20/40 ma maly wspdlczynnik dob- 
roci (Q TS = 0,4). Aby otrzymac wyrownan^ charakterystyke 
w zakresie czQStotliwodci najmniejszych i polepszyd brzmie- 
nie basow nalezy zastosowac obudowy o znacznie mniejszej 
obj^todci, co spowoduje jednoczesnie ograniczenie najmniej- 
szej przenoszonej cz^stotliwodci (patrz "Re" nr 6/1988, str 4). 
Wydaje si$, ze najbardziej odpowiedni jest niskotonowy 
glodnik Tonsil typ GDN 25/55. Wi^ksza jego drednica wymaga 
zmiany ksztaltu obudowy. Nalezy poszerzyd o 25-30 mm, 
nie zmieniaj^c innych rozmiarow. 

Krajowe glosniki wysokotonowe (GDWK 9/40, GDWK 9/80) nie 
nadaje si$ do dwudroznego zespolu glodnikowego o tak malej 
czQStotliwodci podzialu. A.w. □ 
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nowa techmka / technologia 

Kolejny skok w komputerach 


Postsp w komputerach wcale nie jest 
rewolucyjny, lecz ma charakter ewolucji, 
a duze skoki zdarzaja sis rzadko. Takimi 
skokami byly np. pojawienie sis kom- 
putera stolowego w 1977 r., czy "laptopa" 
w 1983 r., na nastspny skok o duzym 
znaczeniu trzeba bylo czekab 8 lat. 

Po przeszlo trzech latach bardzo utaj- 
nionych prac kalifornijska firma Go 
przedstawila innowacjs; komputer wy- 
glSdajacy nie jak maszyna do pisania, 
ale jak zwykly notatnik i to bez "elekt- 
ronizujacych" go klawiszy. Poniewaz na 
pierwszy rzut oka wyglada on jak notatnik 
z kartkami utrzymywanymi klipsem (clip- 
board). nazwano go "Clipboard Compu- 
ter". Zamiast klawiatury i "myszy" jest 
duzy ekran cieklokrystaliczny i mate pib- 
ro elektroniczne zupetnie przypominaja- 
ce nieco wiskszy dtugopis. Aby wpisab 
co$ do komputera, trzeba tym piorem 
zwyczajnie napisac to na ekranie (zbyt- 
nio nie bazgrzac). zupetnie tak samo jak 
zwyktym dtugopisem na kartce papieru. 


Komputer przetwarza to i wySwietla na 
ekranie w formie normalnego. czytelne- 
go zapisu komputerowego. Proste jest 
tez wprowadzanie zmian w zapisanych 
tekstach. Tak np. zmiana stowa wymaga 
obwiedzenia go pibrem i wpisania na to 
miejsce nowego, wykreslenie zadania — 
przeciggni^cia po nim kreski, wstawie- 
nie zdania - wrysowania pod llnia, 
w miejscu gdzie ma byb ono wprowadzo- 
ne. znaku drukarskiego "caret" (odwrb- 
cona litera v czy tez mala strzatka, jak kto 
woll). 

Bezproblemowa Identyfikacjs starannie 
zapisanych liter i znakow oraz ich prze- 
twarzanie w znormalizowane pismo za- 
pewnia specjalny firmowy software o na- 
zwie PenPoint. Firma chce zyb wlasnie ze 
sprzedazy licencji na ten software, a nie 
z produkowania samego komputera. 
Wszystko wi$c wskazuje, ze niedtugo na 
rynku pojawi sis "CC" z wieloma mar- 
kami fabryeznymi na obudowie. 
Rozwiszanie takie zostanie z radoscia 


przyjste przez wiele osob cierpiacych na 
"klawiaturowstrst" lub. w najlepszym ra- 
zie, na brak czasu potrzebnego do pode- 
jScia do klawiatury i wstukanie tarn zna- 
kow. Takich klientow bsdzie wielu. Na 
poczstku ceny bsda oczywibcie odpowie- 
dnio wysokie (mbwi sis o 4-6 tys. dolarbw 
za sztuks) ale jak zwykle, wkrotce za- 
cznie sis wybeig cenowy w dbt. le to 
dziwnie brzmi w Polsce? To nie bsdzie 
w Polsce. 

Warto wiedzieb, ze sam koncept takiego 
komputera powstat juz wczesn i ej w Japo- 
nil, ktbry juz w 1990 r. objawil sis pod 
postacis komercyjnego juz komputera 
IN-5000, produkowanego przez firms Ca- 
non. Komputer ten akceptuje reezne pis- 
mo ale tylko japohskie, przetwarzajsc je 
na znormalizowane znaki japohskie. Sto- 
wnik umieszczono w pamisci statej, do 
tego dochodzita pamisc RAM statystyez- 
na 128 kB oraz pamisb uzytkownika 64 
kB, ale wykorzystanie "notesu" wymaga 
dotsezenia do komputera PC. (Ik) □ 


techmka HW 

Tuner TVSat trzeciej generaeji inz. Leszek Szmidt 


Kilkanascie programow emitowanych obecnie przez telewizy- 
jne zt^cza satelitarne oraz wzrastajsca liezba odbiorcbw tych 
informaeji powoduje, ze producenci urzqdzeri odbiorezyeh 
pracujs stale nad nowymi rozwiszaniami. Powodem takich 
dziatah jest rosnsca konkureneja na rynkach swiatowych. 
Wiele elektronicznych firm Swiatowych, zwlaszcza producen- 
tow podzespolow pblprzewodnikowych, zwiskszylo swoje 
wysilkl konstrukcyjne w celu przygotowania nowych wyrobbw 
o lepszyeh parametrach uzytkowych i mniejszych kosztach 
produkeji. Duza pomoca przy rozwiazaniu tego problemu jest 
technologia wytwarzania podzespolbw i urzadzeri w systemie 
montazu powierzchnlowego. Omawiane w niniejszym ar- 
tykule urz^dzenie jest wykonane t a technologia. 

Jak wiadomo, do odbioru emisji satelitarnej sa potrzebne dwa 
urzadzenia: antena z konwerterem pracujacym w zakresle 
czsstotliwoSci 10,9- 12 GHz oraz tuner przestrajany elektro- 
nieznie w zakresie 950—1750 MHz (czsstotliwosb poSrednia 
pochodzaca z przemiany czsstotliwobci w konwerterze). 
Pracujace obecnie jeszcze na rynku krajowym tunery pierw- 
szej generaeji byly wykonywane w duzyeh obudowach meta- 
lowych o wymiarach 420x120x400 mm. Podzespoly polprze- 
wodnikowe byly w 80% dyskretne, a montaz prowadzono 
metoda konwencjonalna, tak jak wiskszoSb odbiornikow tele- 
wizyjnych na poczatku lat 80. Przestrajanie realizowano za 
pomoca specjalnej glowicy strojonej mechanicznie, a do- 
strojenie do czsstotliwobci fonll realizowano za pomoca 
przestrajania warikapem detektora koincydencyjnego w za- 
kresie 4-r-7 MHz. 


Druga generaeja tunerow miala obudowy z tworzywa sztucz- 
nego, znaeznie wisksze zastosowanie ukladow scalonych 
nawet specjalizowanych do pracy w tunerze oraz elektronicz- 
ne przestrajanie czs^ci w.cz. za poomoca warikapbw. Nato- 
miast odbibr wielostandardowego dzwisku realizowano za 
pomoca odpowiednich stalych filtrbw ceramicznych. Sygnaly 
wyjbciowe tunerbw pierwszej I drugiej generaeji odpowiadaly 
czsstotliwobciom jeonego z kanaibw zakresu UHF glowicy 
wejbciowej odbiornika telewizyjnego. Zatem, na jakoSb ob- 
razu telewizyjnego pochodzacego ze zlacza satelitarnego, 
mial bezpoSredni wplyw stan jakoSciowy tego sprzstu. Tuner 
byl samodzielna jednostka elektroniezna wspolpracujaca 
z odbiornikiem telewizyjnym. Wlabciwosci tunera trzeciej 
generaeji to: 

— elementy czynne i bierne przystosowane do montazu 
powierzchniowego, 

— montaz powierzchniowy naplycieepoksydowej laminowa- 
nej obustronnie folia miedziana. 

— speejalizowane uklady scalone, 

— wybieranie programbw elektroniczne. z pstl3 PLL oraz 
automatyezna zmiana polaryzacji przez odpowiedni syg- 
nal doprowadzony do konwertera, 

— sterowanie zewnstrzne mikroprocesorowe z dwuprzewo- 
dowa szyna danych (l 2 CBus) oraz zdaine sterowanie. 

— tuner jako jednostka samodzielna lub integralna czebb 
odbiornika telewizyjnego. 

W najblizszym czasie firma Siemens wprowadza do produkeji 
komplet specjalizowanych ukladow scalonych i irmych ele- 
mentbw dyskretnych do stosowania w tunerze do odbioru 
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telewizji satelitarnej. Sq to nastQpuj^ce 
typy uktad6w scalonych: 

SDA6102X — uklad steruj^cy p$tlq PLL, 
TDA6140X — wzmacniacz p.cz. wizji, 
TDA6150X — procesor wizji, 

TDA6160X — procesor fonii. 
Laboratorium aplikacyjne firmy Siemens 
opracowato modele tego typu tunera 
z zastosowaniem ukladdw scalonych po- 
danych wyzej oraz odpowiedniego ze- 
stawu elementdw dyskretnych pracuj^- 
cych w cze^ci w.cz. tego urzqdzenia. 
Typy i funkcje tych podzespoldw na- 
stQpuj^ce: 

GJowica w.cz. przestrajana w pasmie 
950 1750 MHz 

CF739 — tranzystor typu GAS-FET dwu- 
bramkowy (wzmacniacz wej&ciowy 
w.cz.), 

BF775A — tranzystor bipolamy (mie- 
szacz), 

BF775A — tranzystor bipolarny (hetero- 
dyna), 

BF770 — tranzystor bipolarny (wzmac- 
niacz p.cz. szerokopasmowy), 

BF996 — tranzystor MOS-FET dwubram- 
kowy (wzmacniacz p.cz. szerokopasmowy), 



Rys. 3. Schemat ptytfci 2 
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BC847B — tranzytor bipolarny 
kluczuj^cy napiQcie przestra- 
jajqce, 

BA565 — diody przel^czaj^ce. 
BB811 — diody przestrajaj^ce 
(warikapy). 

Specjalizowane uktady 
scalone 

SDA6102X — system PLL-Sat 
jest przystosowany do pracy 
z emisjami sygnalow telewi- 
zyjnych analogowymi systemu 
PAL, NTSC oraz cyfrowym 
D2MAC. Wewn$trzny dzielnik 
cz$stotliwo$ci heterodyny od 
2400 MHz. Wewn^trzna czqs- 
totliwosd referencyjna 8,6 kHz 
otrzymana z podzielenia cz$s- 
totliwoSci oscylatora z rezona- 
torem 4,43 MHz. Krok genera- 
tor VCO — 69.2 kHz Wspbl- 
pracuje z systemem mikropro- 
cesorowym. 

TDA6140X — wzmacniacz 
p.cz. wizji. Pracuje na czgstot- 
liwodci $rodkowej przenoszo- 
nego pasma — 480 MHz, czu- 
lo6b 40 dBm. Zawiera rozbudo- 
wany symetryczny wzmac- 
niacz rbznicowy, limiter, dziel- 
nik cz$stotliwo$ci (przez 4), 
detektor kwadraturowy pracu- 
jqcy na czQStotliwoSci 120 
MHz. Wytwarza napi^cie ARW 
do sterowania tranzystora 
CF7739 oraz napi^cie do stero- 
wania wskainika wielko£ci od- 
bieranego sygnalu. Ma wyj$cie 
napiQcia ARCz w &ci&le okred- 
lonym zakresie (wspomaganie 
dzialania p^tli PLL). Umozliwia 
wybieranie polaryzacji wy- 
jSciowego sygnalu wizji. 

Dla przypomnienia nalezy po- 
dab, ze sygnal wejSciowy ma 
modulacjs cz$stotliwo$ci, 
a wyjSciowy — amplitudy. 
TDA6150X — procesor wizji. 
Moze wspdlpracowad z ukla- 
dem TDA6140X lub z innym 
wzmacniaczem p.cz. wizji 
z detektorem. Jego budowa 
wewn^trzna zapewnia odpo- 
wiedni stosunek tlumienia syg- 
nalu o cz$stotliwo$ci no&nej 
fonii do sygnalu skladowych 
obrazu. Umozliwia regulacjQ 
z zewn^trz wzmocnienia cale- 
go torn wizji w przedziale 
+ 1 -f* +27 dB. Eliminuje tzw. 
energetyczny sygnal rozpro- 
szenia (25 -r 30 Hz). Ma oddzie- 
Ine wyj£cia sygnalu fonii i wizji. 
TDA6160X — procesor fonii. 
Wytwarza trzy czqstotliwoSci 
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noSne (1 — emisja mono. 2 — emisja stereo). Zawiera trzy 
jednakowe tory wzmacniaczy fonii z ogranicznikami i detek- 
torami kwadraturowymi na wyjSciu. Dostrajanie generatordw 
czastotliwoSci noSnych fonii w zakresie 5-4-9 MHz zrealizowa- 
no w systemie PLL. CzastotliwoSd wzorcowa, dostarczana do 
prawidfowej pracy systemu PLL, wynosi 4 MHz. W czasie 
strojenia sygnaly fonii S3 automatycznie wyciszane Wspof- 
pracuje z mikroprocesorem w systemie l 2 Cbus 
Schemat blokowy tunera przedstawiono na rys. 1. 

Cza$d sterujaca tunera wykonano na dwbch pfytkach z lami- 
natu pokrytego folia miedziana, cynowana galwanicznie w sy- 
stemie montazu powierzchniowego. 

Wymiary pfytek S3 nastapujace: 


80x50 mm — laminat o minimalnych stratach do czastotliwoSci 
4 GHz. Na tej pfytce umieszczono: gfowica w.cz.-, ukfady 
SDA6102X i TDA6140X (rys. 2). 

80x50 mm — laminat z wypefniaczem szklanym. Umieszczono 
tarn uklady scalone TDA6150X i TD6160X (rys. 3). 

Wszystkie ukfady scalone S3 hermetyzowane w obudowach 
P-DSO, przystosowanych do montazu powierzchniowego. 
Plytki z mikroprocesorem nie przedstawiono ze wzgladu na 
duza dowolnoSd tego rozwi3zania systemowego. 

LITERATURA 

Materialy informacyjne firmy Siemens. Warszawa ul. Stawki 2 
(Intraco I) D 


Demodulatory TVSat firmy Plessey (1) mgr inz. Tadeusz A. Grzeszczyk 


W odbiornikach telewizji satelitarnej wykorzystuje sia klasy- 
czne ukfady detekcyjne (np. iloczynowe) oraz demodulatory 
z obnizonym progiem dziafania (najcz^sciej PLL). Firma 
Plessey od kilku juz lat produkuje oba wymienione typy 
scalonych demodulatorow. Jej wyroby ciesza sia dobra opmia 
wSrdd elektronikbw na catym swiecie. Maja one wlac szerokie 
zastosowanie zarowno w odbiornikach profesjonalnych, jak 
rowniez w ukfadach konstruowanych przez radioamatorow. 
Celem tego artykulu jest przedstawienie demodulatorow 
Plessey’a najczasciej spotykanych na rynku europejskim. 

Demodulator iloczynowy 

Zasada dziafania detektora iloczynowego (koincydencyjnego) 
polega na analogowym mnozeniu dwbch sygnafbw z modula- 
cja czastotliwoSci, z ktorych jeden jest przesuniqty wzgladem 
drugiego w fazie o kat zalezny od jego chwilowej czastotliwo- 
sci [1]. Przesuwnik fazy liniowo transformujacy zmlany czas- 
totliwoSci sygnafu wejSciowego na zmiany fazy realizuje sia 
w postaci zmodyfikowanego rownolegtego obwodu rezonan- 
sowego LC o danej dobroci Q. Dla czastotliwoSci rezonan- 
sowej obwod rezonansowy nie wprowadza przesuniqcia fazy. 
W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania detektora 
nalezy wiac dolaczyd do niego dodatkowe elementy modyfiku- 
jace, ktore maja za zadanie wprowadzid przy rezonansie 
przesuniacie fazy o 90° drugiego sygnafu wzgladem pierw- 
szego (wejsciowego). Dla chwilowego odchylenia czastot- 
liwoSci sygnafu wejsciowego od wartoSci Sredniej przesunig- 
cia fazy uzyskiwane za pomoca przesuwnika fazy jest mniej- 
sze lub wiQksze niz 90°, w zaleznosci od kierunku tego 
odchylenia. 



Detektor iloczynowy charakteryzuje sia doSd dobra liniowoS- 
ciacharakterystyki demodulacji, stabilnoScia pracy oraz pros- 
tota strojenia pojedynczego obwodu rezonansowego. W przy- 
padku zastosowania ukfadu mnozacego w konfiguracji po- 
dwdjnie zrownowazonej uzyskuje sia dodatkowo takie zalety, 
jak duza stafodd napiacia wyjSciowego. dobre tfumienie 
szumow i szkodliwej modulacji amplitudy oraz niewrazliwoSd 
na niesymetria sygnafu wejSciowego. Z uwagi na wspo- 
mniane cechy jest to obecnie cz$sto wykorzystywany demo- 
dulator. szczegdlnie zas jest rozpowszechniony w wersji 
scalonej. 

Ukfad SL1452 

Przykfadem scalonego demodulatora iloczynowego (kwad- 
raturowego) jest ukfad SL1452 firmy Plessey (rys. 1). Ten 
szerokopasmowy demodulator FM jest przeznaczony do pra- 
cy w satelitarnych telewizyjnych systemach odbiorczych. 
Zakres czastotliwoSci wejSciowych zawiera sia w granicach 
300-4-1000 MHz. Duza zaleta tego podzespofu sa bardzo 
proste ukfady aplikacyjne z mala liczba dyskretnych elemen- 
t6w zewnatrznych (rys. 2). Z uwagi na duzy zakres czastot- 
liwoSci przetwarzanych sygnafdw przy projektowaniu ob- 



woddw demodulatora z ukladem SL1452 nalezy wfaSciwie 
rozplanowad polozenie i odpowiednio dobrad konieczne ele- 
menty dyskretne. Rozwiazanie problemdw montazowych 
sprowadza sia do umieszczenia wszystkich elementdw moz- 
liwie blisko ukfadu scalonego, stosowania wszystkich pola- 
czert i pfytki podfozonej o odpowiednio mafej impedancji. Tani 
laminat szklano-epoksydowy z dwustronna warstwa metalicz- 
na spefnia wymienione wymaganie. Wszystkie kondensatory 
sprzagajace i odsprzagajace nalezy dobrad pod katem ich 
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malej impedancji przy wielkich cz$stotliwo£ciach Wielowars- 
twowe kondensatory ceramiczne majs zwykle male rozmiary 
i dobre parametry w zakresie w.cz. 

Jak wynika ze schematu blokowego ukladu scalonego SL1452, 
czQStotliwodb pracy demodulatora iloczynowego stanowi 
czwart^ cz§$6 cz^stotliwosci sygnalu wejbciowego doprowa- 
dzanego do wyprowadzenia 8. Za wst^pnymi wzmacniacza- 
mi — ogranicznikami zastosowano tu dwa dzielniki cz^stot- 
liwoSci przez dwa. Wartobci elementow przesuwnika fazy 
wyznacza si$ wi^c dla cz^stotliwobci rbwnej czwartej cz$$ci 
cz^stotliwodci no£nej sygnalu demodulowanego. Z rys. 3 wy- 
nika, ze wartoSb dobroci obwodu RLC determinuje poziom 
wyjbciowego sygnalu wizji i szerokodd pasma Poziom napi$- 
cia wyjdciowego jest wprost proporcjonalny do dobroci Q, 
a szerokodd pasma sygnalu wizji odwrotnie proporcjonalna. 
Przykiadowo, dla dobroci Q = 4 uzyskuje siQ pasmo B = 23 
MHz, podczas gdy dla dobroci Q = 10 pasmo zaw^za siQ do 
wartodci B = 7,5 MHz. 

Odbiornik z ukladem SL1452 

Na rys 4 przedstawiono fragment satelitarnego toru odbior- 
czego (3) ze wzmacniaczem II p.cz. oraz z kwadraturowym 
demodulatorem SL1452. Podzespolem zapewniaj^cym od- 
powiedni^ selektywno£b jest filtr z akustyczn^ fal$ powierzch- 
niow^. Pozostale uklady s^ szerokopasmowe. Jedynym ele- 
mentem wymagaj^cym wzgl^dnie tatwego dostrojenia do 
rezonansu jest cewka z rdzeniem LI w obwodzie przesuw- 
nika fazy. 

W omawianym ukladzie mozna zastosowad np. filtr SW504 
firmy Sig Tech. Rownie dobrym podzespolem jest znacznie 
tartszy i latwiej dost^pny filtr z akustycznq falq powierzch- 
niowg OFWY6950 o podobnych parametrach, produkowany od 
kilku lat przez firm^ Siemens. 

Filtr II p.cz. wnosi tlumienie przepustowe sygnalu ok. 17 dB 
i zapewnia wymagan^ dla odbiornikow telewizji satelitarnej 
szerokobd pasma 27 MHz. Osi$gana dzi$ki niemu selektyw- 
nodd wynosi 35—40 dB. W celu uzyskania wladciwych para- 
metrow toru II p.cz. nalezy zwrbcid uwag§ na odpowiedni 
montaz tego podzespolu. 

Wazne jest mianowicie, aby po drugiej stronie ptytki drukowa- 
nej, pod filtrem by! pusty obszar masy, tzn. aby mi$dzy 
wyprowadzeniami filtru od strony druku znajdowala si$ duza 
powierzchnia warstwy metalicznej pol^czona z mas^. Metalo- 
ws obudow§ filtru nalezy przylutowad do masy polqczonej 
z obudowq ekranuj^ca cafy uklad. 


a b 



Rys. 3. Charakterystyki demodulatora SL1452 

a — dial = 40nHorazC = 27 pF(6l2MHz).b — dlaL • 40 nH oraz 
C = 47 pF (480 MHz) 


Przed filtrem z akustycznq fal$ powierzchniow^ znajduje si$ 
dwustopniowy wzmacniacz (US1 , US2) ze scalonymi ukladami 
szerokopasmowymi MSA0104 firmy Avantek. Kazdy ze stopni 
wzmacniaj€|cych pobiera za pomoc^ dlawikdw Dll i DI2 pr^d 
18 mA. Calkowite wzmocnienie wst^pnego wzmacniacza 
wynosi ok. 34 dB (po 17 dB na kazdy stopiert), co odpowiada 
wzmocnieniu ok. 50 razy. Poziom sygnalu na wyjsciu wzmac- 
niacza wynosi ok. 5 V. 

Bezposrednio za filtrem znajduje si$ scalony wzmacniacz 
rdznicowy (pasmo 1 GHz) SL565 (US3) firmy Plessey. Wzmac- 
nia on sygnal o ok. 14 dB. Jedno z jego wyjbb jest dol^czone do 
prostownika ARW, a drugie — do wejdcia demodulatora 
SL1452 (US4). Niewykorzystane drugie wejscie wzmacniacza 
roznicowego (wyprowadzenie 2) jest dolqczone do masy 
przez rezystor R3 i kondensator C7. 

Cz^stotliwodciowo zmodulowany sygnal o cz$stotliwo£ci dro- 
dkowej 480 MHz doprowadza si$ do wyprowadzenia 8 ukladu 
scalonego SL1452. Wejdciowy sygnal FM, wedlug^ danych 
katalogowych, moze mieb amplitude 10-300 mV (-27 ++3 
dBm). Uklad scalony SL1452 zawiera wzmacniacz-granicznik 
oraz dzielnik czQStotliwo&ci. WlaSciwy demodulator kwad- 
raturowy pracuje wi§c z czwartq cz^Sci^ cz^stotliwoSci wejb- 
ciowej (w tym przypadku 120 MHz). Dopuszczalnych jest wiele 
kombinacji elementdw przesuwnika fazy spelniajgcych waru- 
nek rezonansu dla 120 MHz. Wskazane jest jednak, aby 
kondensator Cl 1 mial pojemnobd wi^kszg niz 15 pF, poniewaz 
uniknie siQ wdwczas znacz^cego szkodliwego wplywu pojem- 
nobci pasozytniczych. 

Zdemodulowanym sygnalem z wyprowadzenia 5 ukladu 
SL1452 nie mozna bezpobrednio wysterowab nast$pnych 
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obwoddw odbiornika. dot^czac tego punktu do kabla koncent- 
rycznego lub do wejdcia monitors, poniewaz impedancja 
wyjSciowa tego uktadu scalonego jest zbyt duza, a amplituda 
sygnatu za mata. Sktadowq stat^ napiQCia wyjdciowego 
wykorzystuje siq tu jako sygnat ARCz. 

Zdemodulowany sygnat wizji jest doprowadzany do dwbch 
oddzielnych wyjSciowych stopni wzmacniaj^cych. Dwa wtor- 
niki emiterowe z tranzystorami T1 i T2 zapewniajq na wyjsciu 
4 napiQcie state o warto$ci w przyblizeniu rdwnej temu, jakie 
jest na wyjsciu demodulatora. Wptyw napiQcia baza-emiter 
obu elementdw czynnych wyeliminowano dzi$ki odpowied- 
niemu pot^czeniu dwbch typbw tranzystordw: T1 (n-p-n) i T2 
(p-n-p). Analogicznq strukturq tranzystorowq wykonano z tra- 
nzystordw T3 i T4. Na wyjdciu 5 otrzymuje siQ sygnat wizji. 
Kondensator C8 sprzqga drugie wyjdcie scalonego wzmac- 
niacza rdinicowego SL565 (US3) z uktadem wytwarzaj^cym 
state napiQCie stuzqce do automatycznej regulacji wzmoc- 
nienia. Dioda D3 kompensuje cieplnie diodQ D2 prostownika. 


Kondensator C15 wraz z rezystorem R14 ustalajq statq czasu 
narastania napi^cia prostownika do wartodci szczytowej. 
Tranzystory T5 i T6 oraz rezystory R17 i R18 tworz^ wzmac- 
niacz wyjdciowy sygnatu ARW. Wraz ze wzrostem poziomu 
demodulowanego sygnatu napiQCie w punkcie 6 maleje. 
Zakres zmian napiQcia statego na wyj&ciu 6 ustala s\q za 
pomocq potencjometru R15. Jezeli uktad ARW nie zrealizuje 
si$ z dwubramkowego tranzystora polowego, to wyjdcie 
6 mozna bezposrednio dot^czyd do drugiej bramki tego 
elementu. 

Wybrana tu II p.cz. 480 MHz (doktadnie 479,5 MHz) jest typowq 
wartodciq wynikaj^c^ z zastosowania bardzo rozpowszech- 
nionego filtru z fal^ powierzchniowq na to pasmo. W przypad- 
ku rezygnacji z uzycia tego filtru mozna wybrad dowolnq II 
p.cz. z zakresu 300 -f* 900 MHz. Wtedy nalezatoby zamiast filtru 
z akustycznq fal$ powierzchniow^ zastosowac klasyczny filtr 
LC o gorszych parametrach, wiQkszych rozmiarach i wyma- 
gaj^cych duzej pracochtonnodci przy jego strojeniu. □ 


klub mtodych elektronikow 



Cwierkaj^cy dzwonek 


Jerzy Justat 


Przedstawiamy naszym mlodym czytel- 
nikom prosty uktad dzwonka nasiadujqcy 
dwierkanie ptaka. Do jego wykonania 
potrzebny jest tytko jeden uktad scalony 


NaSladowanie diwiQkdw droga elektro- 
niczn^ jest bardzo interesuj^ce. Profes- 
jonalnie stuz^ do tego specjalne uktady 
scalone lub komputery. Sygnat elektrycz- 


4093 (czterokrotna dwuwejsciowa bram- 
ka NAND z wejdclem Schmitta) 
wykonany w technolog ii 

CMOS. Uktad scalony moina 
kupld w licznych prywatnych 
firmach podzespolowych. 

Rys. 1. Schema! generators 
sygnatu tr6jkqtnego 
Rys. 2. Schema! twierkajqcego 
dzwonka 

Rys. 3. Schema! zasllacza 


U*9 

AAA 


ii — v Jruin 
( iL> Uo % 


ny diwi^ku jest sum$ czQstotliwoSci pod- 



stawowej oraz rdznorodnych harmonicz- 
nych. Od liczby harmonicznych zalezy 
brzmienie sygnatu. Interesuj^ce brzmie- 
nie otrzymuje sie przy sumowaniu syg- 
natdwtrdjk^tnych. Konstrukcja generato- 
rs sygnatu trojk^tnego jest bardzo pro- 
sta. Stanowl on podstaw$ naszego "dwie- 
rkajqcego dzwonka". Do jego wykonania 
potrzebna jest jedna bramka NAND z wej- 
dciem Schmitta, rezystor i kondensator 
(rys. 1). Zasada dziatania jest nastQpujq- 
ca. Zatdzmy, ze na wyjsciu bramki NAND 
wystQpuje stan wysoki, a na wej$- 
ciu — niski. Nast^puje wtedy tadowanie 



IV/ 4*BYP40h50 


+SV 



Rys. 4. Ptytka drukowana dwlerkajqcego dzwonka 
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kondensatora C przez rezystor R. az do 
momenta, gdy U we osi^gnie stan wysoki. 
Nastqpi wtedy przerzut i na wyjdciu bra- 
mki b^dzie stan niski. Kondensator za- 
cznie si$ rozladowywac przez rezystor 
R do momentu. gdy U we osiggnie stan 
mski. Nast^pi wtedy ponowny przerzut 
i na wyjsciu bramki ustali siQ stan wysoki 
Napi^cie na wejdciu ma ksztalt krzywej 
ladowania i rozladowania kondensatora, 
ktore jest wystarczaj^cym przyblizeniem 
sygnalu trbjk^tnego. 

Schema! ukladu przedstawiono na rys. 2 
Cwierkaj^cy dzwonek jest wykonany 
z czterech generatorow trojk^tnych i wy- 
jSciowego stopnia tranzystorowego. Sto- 
pieh tranzystorowy z tranzystorami T1 
i T2 pelni nastepuj^ce funkcje sumatora. 
ukladu o duzei rezystancji wejdciowej. 
aby nie obci^zac bramek CMOS i stopnia 
mocy dla glodnika. Tranzystor T1 jest 
potqczony w ukladzie OC i zapewnia 
duz^ rezystancji wejsciow^. Tranzystor 


T2 wzmacnia sygnal z tranzystora T1 
Mi^dzy kolektor tranzystora T2 a zasila- 
nie jest dol^czony glodnik. Zasada dzla- 
lania jest prosta. Sygnaly z poszczegdl- 
nych generatorbw sumowane i do- 
prowadzane do glodnika przez stopieh 
tranzystorowy . Brzmienie dzwigku usta- 
la sig potencjometrami PI + P4. wartoSci 
rezystancji podane w nawiasach umoz* 
liwiajq uzyskanie diwiQku naSladujace- 
go cwierkanie. Zakres czgstotliwo$ci po- 
szczegblnych sygnalow jest w granicach 
400 do 2000 Hz. Diody D1 + D4 zastosowa- 
no w celu wyeliminowania wplywu po- 
szczegdlnych generatorow na siebie. 
a tym samym uniemozliwienia powsta- 
wania znieksztalceh sygnalow Zasilacz 
(rys. 3) jest wykonany z transformatora 
dzwonkowego TD220 3/5/8, czterech diod 
prostowniczych BYP401-50 i kondensato- 
ra filtrujacego C2 2200 ;iF Plytka druko- 
wana i rozmieszczenie elementdw na 
ptytce przedstawiono na rys 4 i 5. 


W pierwszej kolejno£ci nalezy uruchomid 
zasilacz i sprawdzic. czy na jego wyjbciu 
jest napi^cie 9 V. Nastipme nalezy spra- 
wdzic punkt pracy tranzystora T2. Ola 
skladowej stalej napi^cie na kolektorze 
tranzystora T2 powinno wynosid 4,5 V. 
Jezeli tak nie jest, nalezy skorygowad 
wartodd rezystora R5. Kolejn^ czynnod- 
ciq jest sprawdzenie dzialania kazdego 
z czterech generatordw przebiegdw trbj- 
k^tnych. Nalezy kolejno wlutowac rezys- 
tory R1 -R4 t^cz^ce diody ze stopniem 
tranzystorowym i potencjometrami usta- 
wid wartosci rezystancji potencjometrdw 
podane w nawiasach. Zmiany brzmienia 
podczas dol^czania kolejnych rezystan- 
cji Swiadcz^ o poprawnie dzialaj^cych 
generatorach. Ostatni^ czynnodci^ jest 
korekta brzmienia dzwi^ku potencjomet- 
rami PI P4 w celu uzyskania najlep- 
szego dzwi^ku imituj^cego dwierkanie. 
Pobor pr^du ze zrodla zasilania wynosi 
500 mA. Do tranzystora T2 nalezy za- 
stosowad radiator. □ 


podzespohy elektroniczne 

mgr Siawomir Kalinowski 

Programowany uklad czasowy CMOS MCY74541 


Artykut zawiera opls dzialania, wlasciwosci I podstawowe 
zastosowania malo znanego, a bardzo interesujqcego pro- 
gramowanego ukladu czasowego CMOS typu 4541. Uklad ten 
produkuje wiele firm, np. Motorola - MC14541B, Philips 
- HEF4541B. W Polsce jest produkowany w dwbch wersjach: 
MCY74541N o temperalurze pracy 0^ +70 C i MCY64541N 
o temperalurze pracy -40 + +85 . 

Opis ukladu 

Programowany uklad czasowy MCY74541 (rys. 1) zawiera 
wewngtrzny oscylator, 16-stopmowy licznik binarny oraz 
uklady steruj^ce. Czgstotliwosc oscylatora jest okreSlona 
przez wartosci zewn^trznych elementdw RC. CzgstotliwoSd 
sygnalu z wyjscia oscylatora jest dzielona w liczniku binar- 
nym. Stopieh podzialu jest wybierany przez ustawienie od- 
powiedmch poziomow na wej&ciach wybierajacych A i B. 
Uklad ma mozliwosd generowania pojedynczego impulsu lub 
pracy ci^gtej 

Dane techniczne 

Napigcie zasilania. 3 + 18 V 

Zakres cz^stotliwodci oscylatora: 0 + 500 kHz 

Stopieh podzialu 2*, 2*°. 2 13 , 2 16 

Obci^zalnosc wyjscia: 1 uklad TTL-LS lub 

2 uklady TTL-L 

Stabilnosc czestotliwosci oscylatora: 

±2% w pelnym zakresie temperatur pracy 
± 10% w pelnym zakresie napi^cia zasilania 
Praca z automatycznym zerowaniem 
przy napi^ciu zasilania 7,5 + 18 V 

Wybdr poziomu niskiego lub wysokiego na wyjsciu po wyzero- 
waniu ukladu. Mozliwosc pracy cigglej lub impulsowej 


Oscylator 

Schemat oscylatora przedstawiono na rys. 2 Cz^stotliwosc 
oscylatora zalezy od pojemnoSci kondensatora C tc oraz 
rezystancji rezystordw R i R s . Dla zakresu 1 kHz ^ 1 ^ 100 
kHz cz$stotliwo&d jest okreslona wzorem: 


2,3 * C lc R fc Rs * 2R tr R s ^ 10 kO 
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Przy wartodciach R s> znacznie odbiegajgcych od zalecanych, 
wzrasta zaleinodd cz$stotliwosci generowanego przebiegu 
od temperatury. Na rys. 3 przedstawiono zaleznodci czestot- 
liwodci oscylatora od wartodci rezystancji R lc i pojemnodci C to . 
Uktad MCY74541 moze byd sterowany sygnalem zewn^trz- 
nym. Elementy R to , C lc i C, c wtedy zb$dne. Sygnat nalezy 
doprowadzid do wyprowadzenia 3. Zmian$ stanu licznika 
powoduje narastaj^ce zbocze impulsu wejdciowego. 
Czestotliwodd oscylatora moze byd stabilizowana za pomoce 
rezonatora kwarcowego. 

Sygnat z oscylatora moze byd pobierany z wyprowadzenia 
1 lub 2. Rozniq si$ one mi§dzy sob$ faz^ sygnatu. Obci^zenie 
tych wyjdd moze jednak spowodowad zmianQ cz$stotliwo&cl 
oscylatora. 

Dzielnik cz^stotliwosci 

W uktadzie znajduje siq 16-stopniowy licznik binarny. Przy 
podziale cz$stotliwodci przez 256 pomijana jest pierwsza 
cz$dd licznika. Przy podziale cz^stotliwodci przez 1024, 8192 
I 65536 cz^stotliwosc z oscylatora jest dzielona wst^pnie 
przez 256, a sygnat z odpowiedniego stopnia drugiej cz^dci 
dzielnika jest wybierany przez multiplekser. Stopieh podziatu 
okredla si^ przez ustawienie odpowiednich poziomdw na 
wejdciach A i B (tablica) 

Uklady steruj^ce 

Poziomy logiczne na wejdciach sterujgcych AR, MR, MODE 
I S Q/ Q okredlaj^ rodzaj pracy uktadu: 

AR: 0 - po wt^czeniu zasilania uktad jest automatycznie 
zerowany (przy napi$ciu zasilania 7,5 — 18 V) 

1 - automatyczne zerowanie jest zablokowane, pobor mocy 
przez uktad jest zmniejszony 


MR: 0 - oscylator i licznik pra- 
cuj<* 

1 - oscylator, licznik i przerzut- 
nik wyjdciowy s^ wyzerowane 
MODE: 0 - generowany jest 
pojedynczy impuls 

1 - praca ci^gfa Uktadu 
Sq/q : 0“ P° wyzerowaniu ukta- 
du na wyjdciu Q jest stan 0 
1 - po wyzerowaniu uktadu na 
wyjdciu Q jest stan 1 

Wybrane zastosowania uktadu 

Programowany oscylator 

Na rys. 4 przedstawiono najprostszy sposob wykorzystania 
uktadu MCY74541. Na wyjdciu Q otrzymuje si$ przebieg 
o czgstot liwodci n razy mniejszej niz czQStotliwodd oscylatora 
(tablica). Wejdcie MR mozna wykorzystad do blokowania 
pracy oscylatora i licznika. Jezeli blokada nie jest potrzebna, 
wejdcie MR nalezy potqczyd z masq. 

CzQstotliwo&d oscylatora moze byd stabilizowana za pomoc^ 
rezonatora kwarcowego. Sposob dotgczenia rezonatora 
przedstawiono na rys. 5. Przy uruchomianiu oscylatora nalezy 
dobrad wartodci elementdw R tc . C lc i R s tak, aby uzyskad 
czestotliwodd nieco wi^ksz^ niz cz^stotliwodd stosowanego 
rezonatora kwarcowego. Po dot^czeniu rezonatora kwar- 
cowego cz^stotliwoddosi^gnie wtadciw^ wartodd. Trymer C RK 
umozliwia dokladne dostrojenie cz$stotliwosci oscylatora. 
Po zastosowaniu rezonatora kwarcowego o cz^stotliwo- 
dci 32 768 Hz, stosowanego do zegardw cyfrowych, na wyjdciu 
uzyskuje siq cz^stotliwodci 0,5, 4, 32 i 128 Hz. Sygnat 
o cz^stotliwodci 4 Hz moze byd wykorzystany, np. do bram- 
kowania licznika w woltomierzach cylrowych, w ktdrych 
pracujq przetworniki napi^cia na czQStotliwodd. 

Gdy wejdcie MR jest pot^czone z wyjdciem Q (rys. 6), na 
wyjdciu tym uzyskuje si$ ci^g krotkich impulsow odlegtych od 
siebie o czas T, ktdry jest okredlony przez cz^stotliwodd 
oscylatora i stopieri podziatu dzielnika. Czas trwania impul- 
sow jest zalezny od czasdw propagacji uktadu. 

Po wtqczeniu zasilania na wyjdciu Q jest poziom niski. Ten 
sam poziom jest na wyjdciu MR. Oscylator pracuje, a licznik 
zlicza impulsy. Gdy po odliczeniu okredlonej liczby impulsow 
(n/2) na wyjdciu Q pojawi si$ poziom wysoki, przez wejdcie MR 


Tablica 

Programowanle stopnia 
podziatu cz$stotllwodci n 


A 

B 

Liczba 

stopni 

licznika 

Stopieh 

podzialu 

0 

0 

13 

8192 

1 

0 

8 

256 

1 

1 

16 

65536 




Rys. 3. Zaleznosc cz^stotliwosci oscylatora 

a-od pojemnosci C tc , R tc = 56 kO, R s = 120 kfi; Rys. 4 . Programowany oscylator 
b - od rezystancji R tc , C - 1 nF, R s ^ 2R te 



Rys. 5. Programowany oscylator stabilizo- 
wany rezonatorem kwarcowym 32 768 Hz 
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powoduje on wyzerowanie licznika i oscylatora. Po krbtkim 
czasie spowodowanym propagacjs impulsu zeruj^cego, na 
wyjSciu Q pojawia sq ponownie poziom niski i ustawia 
wejScie MR w tryb pracy. Oscylator pracuje i licznik zn6w liczy 
impulsy. Cykl ten powtarza si$ 

Programowany dzielnik czQStotliwoSci 

Uktad MCY74541 moze stuzyd jako programowany dzielnik 
cz$stotliwoSci (rys. 7). Sygnat wejSciowy nalezy doprowadzid 
do wyprowadzenia 3 (R s ). Na wyjSciu Q otrzymuje si$ sygnat 
o cz$stotliwo£ci n razy mniejszej od cz^stotliwoSci sygnatu 
wejsciowego. Na wyprowadzeniach 1 i 2 wyst^puje przebieg 

0 cz^stotliwosci wejsciowej Przebieg na wyprowadzeniu 

1 ma fazQ przeciwnq, natomiast na wyprowadzeniu 2- zgodn^ 
z fazq sygnatu wejSciowego. 

Generator impulsu o programowanym czasie trwania 

Uktad z rys. 8 generuje na wyjSciu dodatm impuls o czasie 
trwania T t rownym sumie czasu trwania stanu 1 na wejSciu 
MR (T mr ) i czasu T te , okreslonego przez cz$stotliwoSd os- 
cylatora i stopieh podziatu n. Gdy odst^p mi^dzy impulsami na 
wejsciu MR jest mniejszy niz czas T tc , na wyjSciu Q caty czas 
jest stan 1. 

Uzupetnienie ukladu MCY74541 bramk^ NOR (rys. 9) umoz- 
liwia generowame dodatniego impulsu o czasie T tc zaleznym 
tylko od wartoSci elementbw R tc , C lc . R s i stopnia podziatu n. 
Czas trwania poziomu niskiego na wejsciu MR powinien byd 
dtuzszy niz czas T tc . W przeciwnym przypadku impuls wy- 
jSciowy b$dzie skracany - b$dzie mied czas trwania rbwny 
czasowi trwania poziomu niskiego na wejsciu MR. 

Gdy wejScie MR potqczy siq z wejSciem S q/ q (rys. 10), 
uzyskuje sis generator impulsu ujemnego o programowanym 
czasie trwania. Impuls na wyjSciu jest generowany po poja- 
wieniu sis niskiego poziomu na wejsciu. Poziom niski na 
wejSciu powinien trwad dtuzej niz generowany impuls. 

Na rys. 1 1 jest przedstawiony generator pojedynczego impul- 
su o czasie trwania 1 s. Generowanie impulsu jest wyzwalane 
narastaj^cym zboczem sygnatu na wejSciu. Czas trwania ani 
czsstotllwoSd impulsOw wyzwalajscych nie wptywajs na czas 
trwania generowanego impulsu. Po zakortczeniu generowa- 
nia impulsu nastspny impuls zostanie wyzwolony przez 



najblizsze narastajsce zbocze sygnatu na wejsciu. Czas 
trwania impulsu wyj&ciowego jest stabilizowany przez 
rezonator kwarcowy. Uktad ten moze byd uzyty np. do 
generowania impulsu bramkujscego licznik w miernikach 
czQstotliwo&ci. 

Uktad ten umozliwia ustawienie cyklu pomiarowego nie- 
wiele dluzszego niz 1 s. W standardowych uktadach cykl ten 
wynosi 2 s. 

Programowany generator ciqgu impulsbw 

Uktad MCY74541 w potqczcniu z przerzutnikiem typu 
D (MCY74013) lub z odpowiednio pot^czonym przerzutnikiem 
typu JK (MCY74027) umozliwia generowanie cisgu n/2 (rys. 
12). Okres. z jakim pojawiajs sis impulsy jest okreSlony przez 
wartoSci elementdw R 1c , C te i R s . Na wyjSciu Wyl uzyskuje sis 
cisg impulsbw dodatnich, natomiast na wyjSciu Wy2 - ci^g 
impulsbw ujemnych. Generator jest wyzwalany narastajgcym 
zboczem sygnatu wejsciowego. Czas trwania Impulsu wy- 
zwalaj^cego nie ma wptywu na liczbs i okres generowanych 
impulsbw. Nastspny cisg impulsbw na wyjSciach mozna 





we 

wy 


n_ m 


fa 

Jtc 



_ T _ 



T x Tnt *I(c; Ttc un 'V5' Rtc ' c tc; *s ^T-Rfc 

Rys. 0. Generator dodatniego impulsu 
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Ttc m n-V5-Rtc’Ct c ,Rs~fit c 

Rys. 9. Generator impulsu o programowa- 
nym czasie trwania 


r- 



Ml 


Ttc •0‘W'RtrCfc; h yhc fa>Uc; 

Twt/ m T*e VdyTwetTfc 

Rys. 10. Generator Impulsu o programowa- 
nym czasie trwania 
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Rys. 11. Generator impulsu o czasie 
trwania Is stabiltzowanym rczonatorem 
kwarcowym 



m _juinn juuui 

**~j|nnr mnni — 

T a ?,3-Rtc • Ctc Liuba Impulsdw - n/2 

Rys. 12. Generator o programowanej liczbie 
impul86w 


uzyskab dopiero po wygenerowamu catego ci^gu impu!s6w 
o liczbie okreblonej przez stan wej$b A i B. 

Impulsy wyjSciowe sa pobierane bezpobrednio z wyprowa- 
dzert oscylatora. Nalezy wi$c jak najmniej obci^zab te wy- 
prowadzenia. Obci^zenie moie spowodowab zmiany w okre- 
sie generowanych impulsbw. 


Ze wzgl^du na duzy czas propaga- 
cji licznika nalezy liczyd sie z moz- 
liwo^cia pojawienia siQ dodatko- 
wych impulsbw na wyjbciach 


Uwagi koncowe 

Uklad MCY74541 umoiliwia reali- 
zowanie funkcjl, ktbre wymagaj^ 
uzycia wi^kszej liczby innych 
ukladbw, np. licznikbw, przerzut- 
nikbw, bramek. Moze on byd uzyty 
do wielu rbznorodnych zastoso- 
wart, np. przyrz^dy pomiarowe, 
uklady sterowania i automatyki, 
urz^dzenia alarmowe, zegary cie- 
mnione, przekazniki czasowe. 
Umozliwia on generowanie wol- 
nozmiennych przebiegbw lub im- 
pulsbw o dlugim czasie trwania 
przy stosunkowo niewielkich war- 
tobciach elementbw RC. Przy wy- 
korzystywaniu uktadu MCY74541, 
jak tez innych uktadow CMOS, nalezy uwzglgdniab. ze maja 
one duze czasy propagacji sygnatbw. 

LITER ATUR A 

[1] Timer programowany MCY74541, MCY64541 Wstqpna karta katalogo- 
wa. Wydawmctwa Instytutu Technologii Elektronowej. Warszawa 1964 

[2] The European CMOS selection. Motorola Inc.. 1979 □ 
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Kodowany wylacznik systemow alarmowych Leszek Hancki 


W numerze 4/1991 "Re' oplsano uklad scalony produkcji flrmy 
Philips TEA5501 stuzcjcy do budowy m.in. zamkbw szyf- 
rowych. W niniejszym artykule przedstawiono opls zamka 
wykorzystujqcego innq wersjs tego uktadu — TEA5500, cha- 
rakteryzujac^ sig m.in. wiQkszq liczba kombinacji kodowych 
wynoszqcq 3 10 -2. 


Uklad scalony TEA5500 jest 
w systemach alarmowych jako 
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Rys. 1. Wyprowadzenia uktadu 

scalonego TEA5500 



przeznaczony do stosowania 
zamek szyfrowy do wlgczania 
i wyl^czania central alar- 
mowych lub blokowania 
poszczegblnych linii dozo- 
rowych. Moze takze zna- 
lezb zastosowanie do wlq- 
czania i wyl^czania samo- 
chodowych urz^dzert alar- 
mowych. zwalniania rygli 
zamkbw domofonbw, a tak- 
ze w urz^dzeniach do auto- 
matycznego podnoszenia 
i opuszczania drzwi gara- 
zowych itp 

Ze wzgl^du na wi^ksza li- 
czbe kombinacji kodowych 


uklad ten. w porbwnaniu z ukladem scalonym TEA5501, ma 
wi$ksz^ liczby wyprowadzeh — 16. Poza tym ma on dwa 
wyjbcia (uklad TEA5501 — jedno), na ktbrych po przyj$ciu 
prawidtowo zakodowanego sygnalu pojawia si$ na krbtk^ 
chwilQ napiQcie uzyteczne. Parametry elektryczne obu ukladbw 
zarbwno graniczne jak i charakterystyczne, sa identyczne. 

Na rys. 1 przedstawiono rozklad wyprowadzeh uktadu scalo- 
nego TEA5500. Uklad ten jest stosowany zarbwno w nadajniku 
jak I w odbiorniku. Wyprowadzenia o numerach od 5 do 14 s^ 
oznaczone symbolami od E10 do El i stuzq do programowa- 
nia, czyli ustawienia kodu kodera i dekodera. Kazde z wy- 
prowadzert ma trzy stany, tzn. moze byb zwarte z mas^ uktadu 
(stan niski — L). zwarte z plusem napi^cia zasilania (stan 
wysoki — H) lub pozostawione nie pot^czone ("floating"). 
Ponizej przedstawiono sposbb programowania. tj. ustawiania 
kodu na odpowiednich wyprowadzeniach kodera w nadajniku 
i dekodera w odbiorniku: 


kodowanie 

El 

E2 

E3 . 

... E8 

E9 

E10 

oo 

L H 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

XX 

dekodowanie 

E10 

E9 

E8 

... E3 

E2 

El 

L 

oo H 


oraz przyklad zakodowania: 

kodowanie El =L. E2 = H, E3= oo, E4=H ... E9 = L, E10=oo 
dekodowanie E10 = oo. E9 = H, E8 = L, E7 = H ... E2 = oc, El = L 
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Jak widal zakodowanie odpowiedniego wyprowadzenia 
w nadajniku przez podanie na nie poziomu niskiego wymusza 
pozostawiertie odpowiadaj^cego mu wyprowadzenia w od- 
biorniku w stanie nie dolgczonym i odwrotnie: pozostawienie 
danego wyprowadzenia w nadajniku w stanie nie dotqczonym 
wymusza podanie na odpowiadajece mu wyprowadzenia 
wodbiorniku stanu niskiego. Podanie nadane wyprowadzenie 
w nadajniku stanu wysokiego wymusza podanie na odpowia- 
dajqce mu wyprowadzenie w odbiorniku takiego samego 
stanu i odwrotnie. Nalezy tu zwrbcib uwage, ze wyprowadze- 
nia do programowania w nadajniku i odbiorniku odpowiadaje 
sobie w przeciwnej kolejnobci. 

Sygnat zakodowany z nadajnika po odpowiednim wzmoc- 
nieniu i uksztattowaniu w uktadzie wejSciowym odbiornika 
jest doprowadzany do wyprowadzenia 16 (DATA) uktadu 
scalonego dekodera w odbiorniku. Przy prawidtowym zaprog- 
ramowaniu wyprowadzeb kodowych kodera i dekodera na 
wyjbciach odbiornika (wyprowadzenia 3 i 4) uzyskuje sie dwa 
impulsy uzyteczne o amplitudzie (wartobb maksymalna) 16 V. 
Obciezalnobb tych wyprowadzoh przy napieciu zasiiania 
uxtadu scalonego 4.5 V jest wieksza niz 25 mA. 
Uruchomienie nadajnika polega na doprowadzeniu przez 
krbtke chwilg do wyprowadzenia 16 uktadu scalonego TE- 
A5500 napiecia zasiiania. W takiej sytuacji nadajnik wysyta 
trzykrotnie petnq sekwencje impulsbw, po czym blokuje sie 
automatycznie. Ponowne uruchomienie nadajnika wymaga 
“zdjQCla" plusa napiecia zasiiania z wyprowadzenia 16 uktadu 
scalonego i ponownego jego doprowadzenia. Sekwencja 
impulsbw sygnatowych zawiera na pocz^tku impulsy tzw. 
kodu rozpoznania charakterystyczne dla uktadu scalonego 
TEA5500, w liczbie odpowiadaj^cej czterem bitom, a nastep- 
nie na przemian impulsy zegarowy i kodowy w liczbie 
odpowiadajecej dwudziestu bitom. Kazdy bit jest reprezen- 
towany obecnoScie lub brakiem impulsu kodowego po impul- 
sie zegarowym. Jezeli sygnat z nadajnika zostanie przyjety 
(rozpoznany) przez odbiornik, wejbcie 15 (DATA) uktadu 
scalonego dekodera odbiornika zostanie na pewien czas 
zablokowane, a nasteonie wysterowane jedno z wyprowa- 
dzert 3 lub 4 (wyjbcia) na krbtki czas. Pierwsza sekwencja 
sygnatowa (trzy kompletne "zestawy" impulsbw) odebrana 
przez odbiornik powoduje wysterowanie wyjbcia 3, zab na- 
stepna 4, trzecia wysterowanie znowu wyjscia 3 itd. Jezeli 
sekwencja sygnatowa nie zostanie rozpoznana przez dekoder 
odbiornika, to po dwbch jej (automatycznych) powtbrzeniach 
wejbcie DATA dekodera zostaje na pewien czas zablokowane. 
Jak juz wspomniano, parametry graniczne i charakterystycz- 
ne uktadow TEA5500 i TEA5501 identyczne. Zostaty one 
podane w numerze 4/1991 "Re". Po.dam zatem podstawowe 
parametry graniczne. 

Napiecie zasiiania (wyprowadzenie 16): 3 -f 7 V 

Prgd zasiiania (wyprowadzenie 16): 0 -r 50 mA 

przy U za9 = 4.5 V 1,8 mA -r 3,2 mA 

Catkowita moc strat: nie wieksza niz 500 mV 

Temperatura pracy (otoczenia): - 40°C -s- 80°C 

Na rys. 2 przedstawiono schemat nadajnika zamka szyf- 
rowego. Uktad scalony US steruje tranzystor T typu p-n-p, 
w ktbrego obwbd kolektorowy wt^czono diode D emituj^ca 
promieniowanie podczerwone. Wyprowadzenia 3 i 4 (wyjbcia) 
uktadu scalonego zwarto I pot^czono z baza tranzystora T. 
Rezystor R wt^czony miedzy kolektor tranzystora i diode, 
ogranicza pr^d diody. Przy napieciu zasiiania nadajnika 
3 V prad impulsowy ptynacy przez diode ma amplitude ok. 1,5 
A. Miedzy wyprowadzenie 2 (C 08c ) i plus napiecia zasiiania, 
wtaczono kondensator Cl ustalajacy czestotliwobb drgart 
oscylatora uktadu scalonego. Stosunek pojemnobci konden- 


satorbw oscylatora nadajnika i odbiornika powinien wynosib 
1:3. Wyprowadzenie 15 (DATA) uktadu scalonego potaczono 
na state z plusem napiecia zasiiania. Napiecie to jest wtacza- 
ne przyciskiem W. Uktad nadajnika jest zasilany napigciem 
3 V z dwbch baterii typu SR 43 pot^czonych szeregowo. 
Wielkobb napiecia zasiiania nadajnika ma istotny wptyw na 
zasieg catego urz^dzenia. Przy napieciu zasiiania 3 V uzys- 
kano zasieg ok. 9 m, zab przy napieciu 4,5 V (trzy baterie SR 43 
pot^czone szeregowo) ok. 15 m. 

Na rys. 3 przedstawiono schemat odbiornika. Odbiornik skta- 
da sie 2 czujnika promieniowania podczerwonego — foto- 
diody D1 pot^czonej z uktadem wzmacniajecym i ksztat- 
tujecym impulsy (tranzystor T1 i uktad scalony US1), dekodera 
impulsbw z uktadem scalonym US2, przerzutnika RS z ukta- 
dem scalonym US3. stopnia mocy z tranzystorem T3 oraz 
szeregowego zasilacza stabilizowanego z tranzystorem T2. 
W stopniu wejbciowym odbiornika zastosowano tranzystor 
p-n-p oduzym wzmocnieniu, typu BC413C. Tranzystor ten (T1) 
jest przeznaczony do zastosowart w stopniach m.cz. o niskim 
poziomie szumbw. Tranzystor T1 pracuje w konfiguracji 
wtbrnika emiterowego. Poteczenie takie zwieksza impedan- 
cje wejbciowe wzmacniacza z uktadem scalonym US1 i elimi- 
nuje wptyw impedancji wejbciowej na pasmo przenoszenia 
obwodu wejbciowego. 

Fotodiode D1 wtaczono w obwbd bazy tranzystora T1. Rezys- 
tory R1 i R3 wyznaczaje punkt pracy tranzystora, kondensator 
Cl odsprzega zasilanie. Sygnat uzyteczny wydzielony na 
fotodiodzie D1 jest doprowadzany przez kondensator sprze- 
gajecy C3 do wejbcia wzmacniacza (wyprowadzenie 5) uktadu 
US1. Zastosowano tu uktad scalony typu UL1321N, zawieraje- 
cy w swojej strukturze dwa oddzielne przedwzmacniacze 
m.cz. oraz osobny tranzystor. Uktad ten charakteryzuje sie 
duiym wzmocnieniem — ok. 60 dB przy otwartej petli sprzgze- 
ma zwrotnego, ma ponadto mozliwobb regulacji wzmocnienia 
przez regulacje sprzezenia tej petli. 

W uktadzie odbiornika (rys. 3) wykorzystano jeden z przed- 
wzmacniaczy i osobny tranzystor. Do wyprowadzenia 6 ukta- 
du scalonego US1 dot^czono obwbd sprzgzenia zwrotnego 
z rezystorem R4 i kondensatorem C2. Wzmocniony sygnat 
uzyteczny otrzymuje sie na wyprowadzeniu 3 uktadu scalone- 
go US1 I za pomoce kondensatora sprzegajecego C4 i rezys- 
tora ograniczajecego R5 doprowadza go do bazy tranzystora 
wewnetrznego — wyprowadzenie 10 uktadu US1. W stanie 
spoczynkowym urzqdzenia, tj. oczekiwania na sygnat z nadaj- 
nika, tranzystor ten jest nasycony. Kolektor tranzystora pote- 
czono z wyprowadzeniem 15 (DATA) uktadu scalonego US2, 
zab emiter tranzystora z masg. Rezystory R6 i R7 wyznaczaje 
punkt pracy tranzystora. W czasie odbioru sygnatu z nadajnika 
tranzystor jest zatykany z czestotliwobcie impulsbw. Napiecie 
na wyprowadzeniu 15 uktadu scalonego US2 ma ksztatt 
w przyblizeniu prostoketny i amplitude ok. 7 V. 

Uktad scalony US2 pracuje jako dekoder impulsbw z nadaj- 
nika Gdy do wyprowadzenia 15 z ostanie doprowadzony 
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schematy 

Automatyczna sekretarka 


Telefoniczny aparat zgtoszenlowy TAZ-480. produkowany 
w Zakladach Wytwbrczych Magnetofonbw w Lubartowie, jest 
przeznaczony do pracy w panstwowej sieci telekomunikacyj- 
nej jako tzw. automatyczna sekretarka. Przeszedt pozytywnie 
badania homologacyjne i ma atest Ministerstwa Lqczno6ci 
zezwalaj^cy na jego stosowanie w panstwowej sieci teleko- 
munikacyjnej. 

Aparat TAZ-480 umozliwia, w cyklu automatycznym, przyj- 
mowanie i rejestracje zgtoszeh telefonicznych oraz, w trakcie 
prowadzenia rozmowy telefonicznej (z uzyciem zewnetrz- 
nego aparatu telefonicznego), ich jednostronne rejestracje 
W aparacie TAZ-480 jest stosowana kaseta (Compact) z ta£me 
zelazowa (KZR-60) z zapisanq na state trescie komunikatu 
zgtoszeniowego i sygnalami steruj^cymi prac^. 

Dane techniczne 

Zakres czestotllwoSci: 300 - 3400 Hz 

Poziom sygnatbw wysylanych w linie: 800 mV ± 1,5 dB 

Poziom uzytecznych sygnatow wej&ciowych: 12^-2000 mV 

Rezystancja aparatu dla stanu zgtoszenia: <250D 

Modul impedancji wejsciowei dla stanu rejestracji informacji z linii 
(300 mV, f = 300 — 3400 Hz): 600*25% 

Modul impedancji wej&ciowej dla sygnatow 
wywotania (f » 25 Hz, lub f = 50 Hz): 12+30 kQ 

Czas rejestracji informacji: <30 s 

Maksymalna liczba przyjetych zgloszen *25 

Czas zgtoszenia sie aparatu: po 34-5 dzwonku 

Odstgp od zaklOceh (waiony) w torze zapis — odczyt: ^35 dB 

Skuteczno£c kasowania: 5? 45 dB 

PrgdkoSC przesuwu ta$my: 4,76 cm/s 

Zasilanie (z zasilacza ZT4-L lub MSN-12): 12V 

Pobbr mocy z zasilacza: < 15 VA 

Typ stosowanej kasety KZR-60 

Wymiary: 278 x 170 x 55 mm 

Masa: 1.3 kg 

Opis uktadow 

Schemat aparatu telefonicznego TAZ-480 przedstawiono na 
rys. 2 (czqsc analogowa) i 3 (cze$b cyfrowa). Mozna wyroznid 
4 charakterystyczne stany pracy (funkcje) aparatu: 

ODCZYT - odczyt zapisanych informacji i nagrah monofonicz- 
nych z tasmy, 

NOTES - zapis informacji z linii telefonicznej, 

DY2UR - przygotowanie do pracy automatycznej, 

DYZUR - automatyczne przyjmowanie i rejestracja zgtoszeh. 
Funkcja ODCZYT - przel^czniki NOTES. DYZUR w pozycji 
wyt^czone W momencie wt^czenia klawisza START jest 
doprowadzone napiecie zasilajece do czebci analogowej 



\ * mil ur mm i ihji r;j/ 



Scieiko Oo zapisu informacji i Unit telefonicinej 



fioniec PouQteh 


Rys. 1. Rozmieszczenie sciezek I parametry nagrania kasety 
KZR60 

1 - znacznik - sygnal o f = 1 kHz; <t> = 250 nWP/m ± 1 ,5 dB i czasie 
> 4 s; 2 - komunikat - odcinek taSmy z nagranq treaciq komunikatu 
zgloszeniowego; 3 - przerwa -odcinek ta§my niezapisany o czasie 

2 s ± 0,5 s; 4 - komunikat kohcowy - odcinek taSmy z zapisane 
tre^cie np. ..abonentnieobecny" -zabezpieczajacy przed niewla$- 
ciwym zadziataniem aparatu przed kohcem ta£my. Czas trwania 
komunikacji ^ 30 s 


Ryszard Kawiak 

aparatu (cze^c cyfrowa nie jest zasilana) i zaczyna sie 
przesuwab ta£ma Sygnat czytany przez dolny system gtowicy 
uniwersalnej jest doprowadzany przez przetqcznik DYZUR 
i kondensator C101 do wejscia wzmacniacza wstepnego (US1 , 
koncowka 3). Kondensator C103 i rezystor R104 zapewniaje 
wtasciwe korekcje odczytu. Nastepnie sygnat jest doprowa- 
dzony przez przet^cznik elektroniczny (dioda D101) do wejb- 
cia wzmacniacza napi^ciowego (US1, kohcbwka 11). Wzmoc- 
nienie i korekcje czestotllwoSci tego stopnia ustalaje elemen- 
ty R126, R127, R128. Cl 10. C108. Z wyjScia wzmacniacza 
napi^ciowego (US1, kohcbwka 13) sygnal jest doprowadzony 
przez elementy Cl 15, R142, PI do wej^cia wzmacniacza mocy 

- US2. WyjScie tego wzmacniacza jest obci^zone glo£nikiem 
o impedancji 8£l. 

Funkcja NOTES - przet^czniki: NOTES, DYZUR. START- wy- 
t^czone. Przet^cznikiem START wt^cza sie napiecie zasilania 
czesci analogowej aparatu (czq&£ cyfrowa nie jest zasilana). 
Sygnat z linii telefonicznej (gniazdo GT-4) jest doprowadzany 
przez styki przet^cznika S2, transformator liniowy 
(ATG-177m-03) do wejscia wzmacniacza wstepnego zapisu 
(tranzystor T101). Z kolektora tranzystora T101 przez konden- 
sator C106. diode przet^czaj^c^ D102 i kondensator C107 
sygnat jest doprowadzony do wejscia wzmacniacza napiQcio- 
wego (US1 kohcbwka 11). Z wyjScia tego wzmacniacza (US 1 . 
kohcbwka 13) sygnat jest doprowadzony przez kondensator 
Cl 16. klucz tranzystorowy T105 do uktadu ustalaj^cego pr^d 
zapisu i jego korekcje czestotliwobci - elementy R120, R121, 
R117, Cl 17. Jednoczesnie z wyjScia wzmacniacza napiecio- 
wego (US1, koncowka 13) sygnat dociera do uktadu auto- 
matyki zapisu (US1, kohcbwka 15) - przez Cl 11, R135 oraz 
wzmacniacza mocy - przez Cl 15 I R142. 

State czasu uktadu automatyki ustalaje elementy Cl 12 i R133. 
Wartosb predu podktadu jest ustaiana rezystorem R119. 
Informacja jest zapisywana na tabmie przez dolny system 
gtowicy uniwersalnej. 

Funkcja DYZUR - przygotowanie do pracy automatycznej 

- przetqczniki: NOTES-wyt^czony, DYZUR, START — wt^czo- 
ne. Przet^cznlkiem START wt^cza sie napiecie zasilania 
catego aparatu. Sygnat gbrnego systemu gtowicy uniwersal- 
nej przez styki przetecznika DYZUR. kondensator C101 jest 
doprowadzony do wejscia wzmacniacza wstepnego. Z wyjbcia 
wzmacniacza napieciowego (US1, kohcowka 13) przez kon- 
densator Cl 15. rezystor R1 sygnat jest doprowadzony do filtru 
6rodkowo przepustowego o f 0 = 1 kHz zbudowanego na 
wzmacniaczu operacyjnym ULY7741. CzestotliwoSC rezonan- 
sowa jest ustaiana rezystorem RN1. W wyniku wyprostowania 
tego napi^cia (US4, kohcowka 6) - na kondensatorze C6 
otrzymuje sie napiecie state polaryzujece tranzystor T1. Pr6g 
dziatania komparatora US5 jest ustalany rezystorem RN2. 
Podczas odczytywania ghrnej sciezki tasmy KZR-60 uktad 
odczytuje zapisane przez wytwbrce kolejne sygnaly w zalez- 
noSci od momentu wczeSnlejszego zatrzymania. W momencie 
czytania sygnatu o f = 1 kHz. 0250 nWb/m i czasie trwania 
^ 4 s uktad cyfrowy przygotowuje sie do zatrzymania tabmy. 
Po zaniku tego sygnatu na kolektorze tranzystora T4 pojawi 
sie napiecie +- 12V, co powoduje m.in. pojawienie sie + 12V 
w punkcie P15 i w konsekwencji zatrzymanie silnika. Aparat 
jest przygotowany do przyjecia zgloszenia telefonicznego. 
Funkcja DYZUH - automatyczne przyjmowanie i rejestracja 
zgtoszeh telefonicznych. Doprowadzony do wejbcia urz^dze- 
nia sygnat dzwonka przechodzl przez styki przet^cznika 
DYZUR, styki K2 przekaznika K, punkt A elementy CIO i R37 

- do uktadu prostowniczego D3 + D6. Zaczyna przewodzid 
tranzystor transoptora VI i tranzystor T6. w wyniku czego 
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Informujemy naszych Czytelnikow, ze od dnia 15 grudnia br. 
Redakcja "Radioelektronik Audio-HiFi-Video" zmienita swoj lokal 
Podajemy nowy adres i telefon redakcji: 
ul Swi$tojerska 5/7, 00-236 Warszawa, tel 31-46-21 


w punkcie P10 pojawia si$ napi^cie + 12 V. Stala czasu 
(elementy R44 i C12) wyznacza po ilu syynalach dzwonka 
(3—5) zg'osi sig automat doprowadzaj^c napiecie + 12 V do 
punktu P12. NapiQcie to (US11, koricdwka 2) przez elementy 
DIO, R53 polaryzuie tranzystor T6 zapewniaj^c jego przewo- 
dzenie. Po dodatkowym opdznieniu wynikaj^cym ze stalej 
czasu okreslonej przez elementy R55 i Cl 3 na wyjgciu (US10, 
kortcdwka 1) pojawia si§ napi^cie +12 V uruchomiaj$ce 


przekaznik i silnik. Z chwilq uruchomienia silnika nast^puje 
odczytanie komunikatu zgtoszeniowego i cz$$ci znacznika 
(ok. 0,5 s). Sygnaly te wysytane w lini$ telefoniczn^. 
W punkcie P3 pojawia si$ napiecie +12 V W punkcie P5 
napiQCie spada do 0 V, natomiast w punkcie P6 pojawia si$ 
napi^cie + 12 V. Powoduje to przel^czenie toru analogowego 
z odczytu na zapis. Sygnaly z linii telefonicznej odtwarzane 
przez gto&nik i jednoczeSnie zapisywane na ta$mie. 
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Stala czasu, ktdr^ ustalaje elementy R26 i C9 zapewnia czas 
nagrywania przekazywanej informacji rdwny 30 s. Po tym 
czasie w punkcie P5 pojawia sie napi^cie + 12 V powoduj^ce 
przel^czenie ukladu analogowego na odczyt. Odczytany 
przez gdrny system glowicy uniwersalnej sygnal ze £cie£ki 
steruj^cej jest doprowadzony do wzmacniacza napiqciowego, 
z wyjScia ktdrego (US1, kortcdwka 13) przez kondensator Cl 15 
przechodzi do analizujgcego ukladu cyfrowego (punkt C'). 
Klucze tranzystorowe T108, T102, T103 blokuje wej$cie wzma- 
cniacza mocy oraz wyjScie sygnalu komunikatu w linie telefo- 
niczn^. W momencie przelqczania toru analogowego z zapisu 
na odczyt tranzystor T109 odblokowuje generator 1 kHz, 
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zbudowany z tranzystorami T1 10 1 Till. Sygnal tego generato- 
ra, modulowany dodatkowo sygnalem generatora czasu (tran- 
zystory T13, T14), jest wysylany przez wtdrnik emiterowy 
(T104) i transformator liniowy w linie telefoniczng. Informuje 
on abonenta o zakortczeniu czasu (30 s) przeznaczonym na 
zapis informacji. Z chwil^ wykrycia przez uklad cyfrowy na 
Sciezce steruj^cej kortca znacznika (1kHz), w punkcie P15 
pojawia sie napi$cie +12 V powoduj^c zatrzymanie si$ 
silnika i wylqczenie pracujqcych generatordw. Jednoczesnie 
przekaznik K stykami K2 odl^cza obwdd stalopr^dowy linii 
telefonicznej - aparat jest gotowy do przyjQcia nastepnego 
zgloszenia. □ 


Uwaga Czytelnicy ! 

Redakcja poszukuje przedsiqbiorczych ludzl w calym 
kraju, szczegolnie wla6cicieli sklepow radiotechnicznych 
i elektronicznych. 

Proponujemy bardzo dobre warunki finansowe wszystklm, 
ktdrzy chcq sie podjqd sprzedazy Radioelektronika Au- 
dlo-HIFi-Video. 

Szczegdlowych informacji udziela: Wydawnictwo SIG- 
MA-NOT Sp. z o.o. , Zaklad Kolportazu 00-716 Warszawa, 
ul.Bartycka 20. skr. poczt. 1004. Telefony: 40-00-21 w. 293, 
295, 299 lub 40-30-86, 40-35-89. 
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Cezary RUDNICKI 

Boom kamerowidowy 


Wspblczesna generacja kamerowid6w 
(a moze kamwidow) prezentowana w Be- 
rlinie, na Mi^dzynarodowej Wystawie 
Radiowej, osi^gn^la szczyty miniatury- 
zacji i sprawnoSci. Urz^dzenia o masie 
ponizei 800 grambw, o formacie S-VHS-C 
i Video-High 8, z dzwiekiem hi-fi stereofo- 
mcznym stajq sis czym£ normalnym, sta- 
jg sis wspbfczesnym standardem. 

Boom kamerowidowy rozpoczgt sis na 
dobre po wystawie Funkausstellung w ro- 
ku 1989, na ktorej po raz pierwszy za- 
prezentowano magnetowid z kamers ko- 


lorowg jako jedno urz^dzenie. Juz w roku 
1990 bowiem sprzedano az 790 tysiscy 
kamerowidow (w 1984 r. 20 tysiscy). a or- 
ganizacja konsumencka z Frankfurtu 
przewiduje. ze w biezgcym roku sprze- 
daz kamerowidow osiggnie 950 tysiscy. 
Konkurencja na rynku niemieckim jest 
bardzo silna, 35 producentow oferuje 
ponad 280 modeli kamer. 

Najbardziej popularne sg kamery VHS 
i Video-8. Obserwuje sis jednak coraz 
wigksze zainteresowanie kamerami wy- 
zszej jakoSci, takimi jak S-VHS-C, Video- 


High 8i S-VHS.W roku biczgcym produ- 
cenci kamerowidow skoncentrowali sis 
na udoskonaleniu optyki. Nawet kamero- 
widy "rodzinne" o bardzo umiarkowa- 
nych cenach, sg wyposazone w obiek- 
tywy o automatycznie regulowanej ognis- 
kowej w zakresie od kilku do kilkudziesig- 
ciu milimetrow. 

Kamerowidy staty sig coraz mniejsze, 
Izejsze, wygodniejsze i prostsze w ob- 
sfudze. Nawet dziecko moze obstugiwac 
kamerg prawie profesjonalng. Pojawify 
sig konstrukcje, jak np. kamerowid LC 
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Najmniejszy I najlzejszy wsrod kamerowidow - Handycam typu TR-105E firmy SONY. Obiektyw ze 
zmienna 6-krotnq ogniskowa i przetwornikiem CCD o 320 tysi^cach eiementow obrazu; masa 
kamerowidu — 590 g 


125C formatu VHS-C o masie 700 g. 
wyposazone w ukfad automatycznej 
kompensacji drgah kamery. Dziafanie 
uktadu polega na cisgtej analizie "obrazu 
elektronicznego" otrzymywanego z prze- 
twornika CCD; stosowany jest w tym celu 
mikroprocesor. 

Automatyzacja obstugi 

Pomimo wymiennosci uktadow optycz- 
nych w kamerowidach zachowane sa 
wszystkie automatyczne funkcje, np. re* 
gulacja ostrosci, czasu nadwietlenia. zr6- 
wnowazenia bieli i zapisu dt wisku. W re- 
zu [facie — niezaleznie od tego, czy uzyt- 
kownik dysponuje modelem podstawo- 
wym, czy innym o wzbogaconych funkc- 
jach — do obslugi kamerowidu wystar- 
czajs dwa lub trzy przyciski. Nowe kame- 
rowidy wyposazone ss z reguly w uktady 
rejestracji fonii spetniajgce normy hi-fi. 
Prezentowane byfy rdwniez kamerowidy 
z wbudowanym £rodfem Swiatfa. Umozli- 
wiajg one automatyczne wtqczenie reflek- 
tora w przypadku niedostatecznego odwiet- 
lenia obiektu. Firma Olympus Optical Co. 
przedstawifa kamerowid, model VX-C5000, 
wyposazony we wiasny reflektor. Mozna 
nim dokonywad ekspozycji w pomieszcze- 
niach o odwietleniu od 3 luksbw, dodatkowo 
kamerowid ma obiektyw, kt6ry zmienia swa 
ogniskows 8-krotnie. Do skontrolowania ko- 
lorowej kompozycji obrazu bardzo przydat- 
ne sq kolorowe ekrany LCD, umieszczone 
w czqSci okularowej kamerowidu. Miqdzy 
innymi firma Sharp zaprezentowafa takie 
dwa modele (VL-C-7200S I VL-C-8000S). 
Prawdziwa sensacjq wystawy byt kame- 


rowid VL-SX 80 firmy Sharp. Jest wpraw- 
dzie ci$zszy od kamerowidow omawia- 
nych wczesniej, ale umozliwia nagrywa- 
nie programow 4-godzinnych na standar- 
dowych kasetach VHS. 

Kamerowidy formatu Video-High 8 chara- 
kteryzujq sis Jepszq, na ogoi, rozdziel- 
czoSciq niz kamerowidy VHS-C. Liczba 
punktow obrazu w przypadku 
Video-High 8 wynosi przecistnie 470 ty- 
siscy, a obraz w lormacie VHS-C skfada 


sis z 320 tysiqcy eiementow. W systemie 
Video-High 8 uzyskuje sis rowniez wi$k- 
szq czufosd, minimalne wymagane 
o£wietlenie sceny wynosi 2-3 luksy. Ka- 
merowid LC 180HE formatu Video High 
firmy Grundig jest jednym z takich. Obraz 
skfada sis z 470 tysiscy elementdw a do 
realizacji programow kolorowych wysta- 
rcza oswietlenie sceny wynoszqce 2 luk- 
sy. Ogniskowa zmienia sis w zakresieod 
7,8 do 62,4 mm. Kamerowid jest wyposa- 
zony w uktady stereofonicznej rejestracji 
towarzyszqcego diwiqku, spetniajace 
kryteria HiFi. 

Wiskszosc prezentowanych kamerowi- 
ddw byta wyposazona w szybkq migawks 
o minimalnym czasie naswietlania 
1/10 000 sekundy. Taki czas ekspozycji 
umozliwia nagrywanie zdarzen szybkoz- 
miennych, np. przebiegu wydarzen spor- 
towych czy przejezdzajqcych pociqgow. 
Producenci kamerowiddw sq zgodni co 
do tego, ze obiektywy powinny byd znor- 
malizowane i wymienne, dajqc uzytkow- 
nikowi moznodd korzystania z wtaSciwe- 
go dla danego ujscia poczqwszy od sze- 
rokokqtnych, o ogniskowej 4 mm az do 
teleobiektywow z ogniskowa 800 mm. 

Jak profesjonalne 

Niezwykle rzadko sis zdarza aby nagra- 
nie magnetowidowe miato od razu zado- 
walajqcq nas forms Zazwyczaj potrzeb- 
ne jest zredagowanie polegajqce na usu- 
nisciu pewnych seen, ich skroceniu lub 
nawet przestawieniu kolejnodci epizo- 
dow. Wiqze sis to z przeniesieniem na- 


Kamerowid LC-125C formalu VMS-C, firmy Grundig, ze zmienns; 12-krotna ogniskowq i stabilizato- 
rem obrazu; masa kamerowidu — 700 g 
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Kamerowid VX-C5000 formatu VHS-C, lirmy Olympus z reflek- 
torem, zmienna ogniskowa 8-krolna; masa kamerowidu — 700 g 

Kamerowid LC 180 HE formatu Video High 8, ze zmienna 
ogniskowa 8-krotna; masa — 700 g 



grania na innq tasma Niezwykle przydat- 
ne w takiej sytuacjl jest numerowanie 
poszczegolnych klatek lub, co jest bar- 
dziej precyzyjne, oznaczanie ich kodem 
czasowym. Od pewnego czasu na rynku 
kamerowiddw VHS I VHS-C istnieja wer- 
sje wyposazone w VITC (vertical Interval 
time code).W systemie Video 8, taki kod 
czasowy znany pod nazwa RCTC (re- 
writeable consumer time code), byl 
przedstawiony na wystawie. ze szczegol- 
nym naciskiem na "rzepisywalnodd" (re- 
writeable). Kod RCTC jest zapisywany 
niezaleznie od sygnalu wizyjnego, co 
oznacza, ze moze byd on nawet dopisany 
pdiniej do istniejacego nagrania na ka- 
setach Video 8 lub Video High 8. Majac do 
dyspozycji takie udogodnienia, kazdy 
moze z przerdznych ujad zmontowac 
film, tak jak to czynia profesjonalidci. 
Znaczne postapy mikroelektroniki przy- 
czynity sia do wytworzenia nowej gene- 
racji urzadzen do montazu i animacji 
filmowych oraz do zapisu dzwiakow. 
Umozliwiaja one uzyskiwanie zdumiewa- 
jacych efektow, stwarzajacych ogromne 
mozliwodci twdrcze. Wazne jest rdwniez, 
ze ceny tych urzadzeri — na Zachodzie 
— nie przekraczaja mozliwodci amatora 
techniki wizyjnej. 

Nawet mniejsze? 

Postapy w mikroelektronice i mikrome- 
chanice zaowocowaly wyprodukowa- 
niem kamerowidu o bardzo dobrych pa- 
rametrach. a wazacego zaledwie 590 
gramdw. Na przyktad SONY TR-105E, jest 
na tyle maty ze zmiedci sia w kieszeni 
kurtki. 


Niektorzy specjalidci twierdza, ze kame- 
rowid nie moze bye jeszcze o wiele 
mniejszy. Tymczasem z kazdym rokiem 
konstrukcje sa nie tylko mniejsze, ale 
jednoczednie zawieraja mndstwo inno- 
wacjl. Na wystawie mozna byfozapoznad 
sia z kamerowidami S-VHS C i Vide- 
o-High 8 nalezacymi do kategorii "midi", 


o jakodci obrazu i dzwiaku osiagalnej 
uprzednio jedynie przy uzyciu znaeznie 
ciazszych modeli. Zdumiewajaca jest infor- 
maeja o ostatnio opracowanych kamerowi- 
dach dokonujacych pomiarow jasnodci nie 
tylko na drodku sceny ale rdwniez na jej 
skrajach, po to by uzyskany obraz byl 
wierniejszym odbiciem rzeczywisto£ci. □ 


Panasonic, to firma, ktbra pierwsza wprowadzila stabilizaeje obrazu. Kamerowid NV-S5 jest 
najmniejszy i najlzejszy w swojej klasie 
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TELEWIZJA 

PRZEWODO WA 


Tadeusz A . GRZESZCZYK 


Sied telewizji przewodowej CATV (com- 
munity antenna TV system) obsluguje 
niewielkie miejscowoSci lub duze dziel- 
nice miast. W literaturze fachowej bywa 
ona nazywana systemem szerokopas- 
mowej sieci rozdzielczej. System ten 
w odrbznieniu od systemu WAIZ (wiel- 
kich antenowych instalacji zbiorowych) 
jest dwukierunkowy, umozliwiajqcy zaro- 
wno odbibr co najmniej kilkudziesi^ciu 
programow telewizyjnych i radiowych, 
jak rdwniez przesylanie sygnatow od 
abonenta do stacji glbwnej. 

W sieci telewizji kablowej rozprowadza 
siQ programy z nadajnikbw telewizyjnych 
(linie radiowe lub kablowe), z satelitow 
telekomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych, 


a takze programy tworzone lokalnie (np 
odtwarzane z ta£my magnetowidowej lub 
magnetofonowej). Niektdre systemy tele- 
wizji kablowej sq powiqzane z lokalnymi 
sluzbami maklerskimi, bankowymi, dete- 
ktywistycznymi, handlowymi itp. 
Wiqkszobb wykorzystywanych obecnie 
na swiecie systemow telewizji przewodo- 
wej, to systemy analogowe. Przyszlobc 
na pewno nalezy do cyfrowych systemow 
telewizji kablowej z zastosowaniem 
swiatlowodow zamiast tradycyjnych ka- 
bli. Na razie jednak sq one stosowane na 
nlewielkq skalq, jedynie w eksperymen- 
talnych sieciach rozprowadzajqcych. 
Sercem sieci telewizji przewodowej jest 
stacja glbwna, zwana rowniez central- 


nym oSrodkiem odbiorczym. W stacji tej 
ss odbierane programy radiowe i telewi- 
zyjne pochodzqce z rbznych zrddel oraz 
sygnaly, tzw. zwrotne pochodzqce od 
abonentow. Wszystkie odbierane sygna- 
ly S3 poddawane w stacji odpowiedniej 
obrdbce. 

Aby umozliwib odbibr programbw z roz- 
nych zrodel stacja musi byb wyposazona 
w anteny satelitarne, mikrofalowe, do 
odbioru telewizji naziemnej i sygnalbw 
radiowych FM oraz odpowiednie nisko- 
szumne wzmacniacze. Wyposazenie sta- 
cji w urz3dzenia studyjne, telekino, mag- 
netowidy umozliwia tworzenie wlasnych 
programbw lokalnych. 

Stacja gldwna jest potqczona z abonen- 


System CATV obslugujsjcy wiele tysiecy abonentbw 


4 



Stacja wzmacniajqca 


Siec magistralna- 


Stacja gJowna 


■Antena satelitarna 


Siec rozprowadzajqca 


•Rozgat^znik 


Rozgat^zniki 


Przetwornik 


-Bloki mieszkalne 


Dzielnik 


rAntena mikrofalowa 

-Antena UHF i VHF 


Stacja wzmacniajqca 


Wejscie do 
sieci 

kablowej^ 




Ekspander linii 


Nadajnik sygnatow zwrotnych 
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tami kablowa (wspdtosiowa lub Swiatto- 
wodowq) siecia przesylowa, ktdrq mozna 
podzielid (uwzglgdniajac odlegtodci oraz 
petnione funkcje) na trzy podstawowe 
poziomy: 

1. Siec magistralna (Iqczaca stacja glow- 
nq z sieciami lokalnymi). 

2. Sieci rozprowadzajqce, laczqce sied 
magistralnq z sieciami budynkowymi. 

3. Sieci budynkowe (abonenckie). 

Sled kablowa wprowadza ttumieme 
I znieksztatcenia przesytanych sygna- 
tdw. Dlatego w sieci magistralnej umie- 
szcza sig stacje wzmacniajace. w odleg- 
to$ciach uzaleznionych od rodzaju za- 
stosowanych kabli (na ogdt 0,5-0, 6 km). 
Zasiag dziaiania sieci kablowej jest ogra- 
niczony do 24-40 km, tzn 12-40 km w kaz- 
dym kierunku od pofozenia stacji gfdw- 
nej. Jezeli istnieje koniecznodd wykorzy- 
stania sieci przewodowej na wi^ksze 
odlegtoSci, stosuje sis dodatkowe stacje 
gtowne polqczone ze stacja gtownq sze- 
rokopasmowa linia radiowq albo przewo- 
dem dwiattowodowym. 

Podobnie jak w sieci magistralnej, w sieci 
rozprowadzajacej rowniez umieszcza sis 
tzw. ekspandery stuzqce do wzmacniania 
sygnatow przechodzacych od stacji g»6w- 
nej do abonenta, wzmacniania sygnatow 
zwrotnych oraz zasilania. 

W domu kazdego abonenta moze byd nad- 
ajnik sygnatdw zwrotnych umozliwiajqcy 
przesytanie sygnatdw od abonenta do sta- 
cji gldwnej oraz urzadzenie dekodujace 
umozliwiajace odbidr programow zakodo- 
wanych tym, ktdrzy opfaca abonament. 

W systemach CATV odbidr programu 
odbywa sis na pasmach zarezerwowa- 
nych dla telewizji przewodowej. Sa to 
kanaly lezqce w pasmach: 68 — 112 MHz, 
111 -s- 174 MHz, 174 + 230 MHz oraz 
230 + 280 MHz. Odbidr takl umozliwiaja 
odbiorniki wyposazone w odpowiednia 
glowicg — wi^kszodd nowych odbiorni- 
kdw ma takie glowice. A do odbiornika 
starszego typu (z gtowica na inne pasma) 
nalezy zainstalowad w domu abonenta 
przetwornik, na wyjdciu ktdrego uzyskuje 
sig sygnat w pasmie przeznaczonym dla 
te ewizji konwencjonalnej. 

Obecnie na dwiecie stosuje sis trzy ro- 
dzaje systemdw telewizji przewodowej: 

■ analogowe, 

■ analogowo-cyfrowe, w ktdrych w sieci 
magistralnej sa sygnaty cyfrowe, nato- 
miast w sieciach rozprowadzajacych 
i abgnencklch sygnaly analogowe. 

■ cyfrowe. 

W systemach analogowo-cyfrowych oraz 
cyfrowych do przesylania sygnatdw cyf- 
rowych stosuje sis kable dwiattowodowe. 

□ 


TYP0WE ZAST0S0WANIA TELEWIZJI PRZEWODOWEJ 

Kategoria 

Forma 

Zastosowanie 

Rodzaj informacji 

Dane 

Tekst 

a v 

O 4/1 

Fonia 

Obraz 

TV 

System fransmisji jednokierunkowej 

IM 

a> 

JD 

*C 
<u OJ 
- IM 
C 

?c 

>* p 
10 <- 
IM CD 

o o 
cr 

Telewizja 

Programy 

ponadregionalne 





r* o 

Programy lokalne 
np. z lokalnego studio 






Radiofonia 

Programy 

ponadregionalne 






Programy lokalne 




4 ^^ o 


E 

OI 

<u C 

— OJ 
>N C 

v> a 

IM H 

o cn 
OC o 

IM 

Telewizja 

Taryfowa 






Tekst 

lub 

obraz 

Informacja w formie tekstu 






Informacja w formie obrazu 






S-tuzby 

alarmowe 

Alarmowanie, np. strai pozae 
nq, stuzby pomocnicze 

•v^ 





System transmisji dwukierunkowej 

Zbierane przez central^ 

Sygnaty 

abonentow 

Wotanie o pomoc 






Gtosowanie: ankietyzacja 
opinii, ocena programu 

•v_^ 





Zdalne 

pomiary 

Dane zuzycia,np. przez 
gosp. domowe energii 
elektrycznej, wody 






Nadzor 

Czujniki wtaman 






Nadzor TV bankow 






Nadzor TV ruchu 





*v_>> 

Nadzor nad stanem 
srodowiska 

•v_^ 





Informacje na zqdame 

Zlecenia 

Budzenie, przypominanie 

o 





Zdalne wtaczanie ogrzewa- 
nia, oswietlenia itp. 

o 





Informacja 

Ogolna: pogoda, komuni- 
kacja, turystyka 

•v^ 





Handlowa: katalogi, oferty 
nieruchomosci 






Stuzby 

biblioteczne 

Zestawy literatury, 
dokumentow specjalistycz- 
nych, np. dla lekarzy 






Dialog z centralq 

Stuzby 
z akfywnym 
udziat'em 
abonenta 

Programy oswiatowe - 
pytanie, odpowiedz 

o 


^■o 



Wyszukanie informacji pod 
warunkiem mozliwosci 
pytari uzupetniajqcych 

O 


S-'o 



Gry komputerowe 

O 


r* o 



Dziatalnosc 

finansowa 

Obrot pieni^zny 

O 





Informacja o stanie konta 

o 





Rezerwacja 

o 





Zdalne zamowienia, 
np. z katalogow 



^0 



Obrobka 

danych 

Obliczenia techniczne 
i handlowe 

o 





o — abonent • —centrata 

— przeptyw informacji w jednym kierunku 

— przeptyw informacji w cbu kierunkach 
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Klips na opasce, to radyjko 


Radia 
/ radyjka 

na kazdq okazjq 


Radio towarzyszy nam na kazdym kroku. 
Jak przystowiowy pies, jest naszym wier- 
nym przyjacielem, nie opuszcza nas 
w podrdzy, umila czas przy monotonnej 
pracy. daje poczucie wi^zi ze Swiatem 
i nie wyobrazamy juz sobie zycia bez 
niego. Pomystowo 6 b konstruktordw dys- 
ponuj^cych uktadami scalonymi wielkiej 
skali integracji zaowocowata bardzo in- 
teresuj^cymi niekonwencjonalnymi ra- 
dioodbiornikami i radiomagnetofonami. 
Przedstawiamy ponizej kilkanabcie ra- 
dioodbiornikdw zwanych przez nas zdro- 
bniaie radyjkami, gdyz ich najwieksza 
zaletg jest pomystowe wzornictwo, mi- 


tt ia 



Kolorowe radio stoper 


Podrozne radio stereoloniczne z odtqczanymi 


niaturyzacja i funkcjonalnosc a nie para- 
metry techniczne. 

Takie na przyktad malutkie radyjko FM 
(76 x 31 x 11 mm) — a istnieje tez od- 
miana AM/FM stereofoniczna — jest 
w formie klipsa, ktdry moze bye przypi^ty 
do opaski we wtosach lub do kieszeni. 
Jest ono lekkie, wi^c przypi^te podezas 
spaceru lub porannego jogingu nie b§- 
dzie nas krgpowac. Jezeli zas biegamy 
wyezynowo, to przyda si§ radio FM ze 
stoperem, zwtaszcza ze przewidziano 
w nim rdwniez mozliwoSd programowa- 
nia sygnatu alarmowego na caty tydzieri. 
Paniom mozna polecid lusterko z radiem 



MODEL CB-33F 


Radio z Iusterkiem, czy lusterko z radyjkiem 
glosnikami 



i zegarem — • mate pudeteezko, jak puder- 
niezka. Nie wiadomo zresztq, ktdre ze 
stow umieScic pierwsze, chyba w naszym 
pi£mie to powinno byb radyjko z zegarem 
i Iusterkiem — co kto woli. 

Na ryby mozna sie wybrad z dwuzak- 
resowym radyjkiem AM/FM umieszczo- 
nym w czapce. Odbior poprzez stuchawki 
gwarantuje ciszQ towiska, a wolne r§ce 
s 3 zawsze w pogotowiu do poderwania 
ryby. Radio to jest szczegdlnie przydatne 
gdy ryba nie bierze. 

A kledy juz zrezygnujemy z towienia ryb, 
to muzyke stereofoniczna z odpowiednio 
szerok^ baz§ — na kempingu lub w po- 
drdzy — zapewni miniaturowe radio ste- 
reofoniezne z odt^czanymi gtobnikami. 
Catosc jest sktadana i zajmuje mato miej- 
sca w walizee lub torbie. Przy tych wszyst- 
kich radyjkach trzeba jednak pami^tab 
o wymianie baterii we wtaSciwym czasie, 
bo inaezej w najmniej odpowiednim mo* 
mencie radio przestanie grad — chyba, ze 


Radio w czapkach 
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Dla iych, ktorzy zapominajq o wymianie baterii 
— radio z bateriami slonecznymi 



b^dzie to radio z bateriami stonecznymi, 
bo i takie sg. Baterie stoneczne dotado- 
wujg wbudowany akumulator Ni-Cd. Ene- 
rgia akumulatora wystarcza na 8 godzin 
grania w ciemno£ci. 

A skoro mowa o ciemnoSci, to i ten 
problem moze rozwigzab radyjko. Oto 
radiolatarka z zegarem — niezastgpiona 
na kempingu. Ma mozliwo$b nastawienia 
godziny budzenia, sluchania ulubionego 
programu w pasmie FM I znalezienia 
kazdej rzeczy w namiocie w ciemng bez- 
gwiezdng noc. Petny komfort wypo- 
czynku. 

Skoro wstanie dziert mozemy wybrab sig 


na wycieczkg rowerowg majgc przy kie- 
rownicy stereofoniczny dwuzakresowy 
(AM/FM) radiomagnetofon. Latwo moze 
bye on zdjgty z kierownicy i noszony na 
pasku. 

Na powazniejszg wyprawg, np. polowa- 
nie mozemy zabrab radiomagnetofon 
z latarkg w odpowiednich barwach 
ochronnych. W oczekiwaniu na dzikiego 
zwierza nagramy soble przyjemne od- 
gtosy le£ne i bpiew ptakow. A podezas 
szarzy dzika, gdy zawiedzie nas oko lub 
strzelba silnie migajgce Swiatlo latarki 
przestraszy zwierza i uratuje nam zycie. 
Po polowaniu za£ przy ognisku I bigosie 


mozemy nagrac mybliwskie opowiebci. 
W drodze powrotnej — korzystajgc z za- 
silania akumulatora samochodowego 
- mozemy postuchab muzyki z czterozak- 
resowego radia. Mozemy je eksploato- 
wac w kazdych warunkach dzi Qki bardzo 
uniwersalnemu zasilaniu (baterie, aku- 
mulatory, sieb 110/220 V). 

W mieszkaniu, a szczegblnie w kuchni 
lub tazience powinnibmy mieb radio 
z wtgcznikiem na podezerwiert. Bez doty- 
kania mozna je wlgczyb lub wytgczyb 
wchodzgc w pole dziaJania czujnika pod- 
czerwieni. Pole dziatania czujnika pod- 
czerwieni wynosi 90° a zasigg 6 m. 


Radiolatarka z zegarem 


Torba na zakupy z radiem 
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Radiomagnetolon z latarka — dobry na polowanie 
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Mini wieza Hi-Fi 


Czujnik, zamlast radia, moze uruchomiad 
syrenq alarmowq o nat^zeniu d2wi$ku 
100 dB. Jest to dobry stroz matego dziec- 
ka, wdwczas gdy sygnalizuje ze wstalo 
po drzemce i wychodzi z tbzka. 
Uzupetnieniem tego "radio czujnika" jest 
zegar z funkcjq "drzemka", oSwietlenie 
wskaznika, kurant odzywajqcy siq co go- 
dzinq i budzik wtqczajqcy radio lub brz§- 
czyk. Zasilany jest z 6 baterii po 1,5 V lub 
z zewnqtrznego zasilacza 9 V. 

Jezell nie zdecydujemy siq na radio 
z czujnikiem podczerwieni w lazience, to 
ubikacjq powinniSmy wyposazyd w grajq- 
cq rolkq papieru toaletowego. W watku, 
na ktdrym natozona jest rolka papieru 
zainstalowano mechanizm grajqcy. Za 
kazdym pociqgniqciem papieru mecha- 
nizm sprqzynowy wlqcza jednq z oSmiu 
melodli. Nagrano popularne angielskie 


piosenki miqdzy innymi Lullaby, Ten little 
indians. Old Macdonald had a farm. Bate- 
rie wystarczajq na 8 000 do 10 000 pociqg- 
niqd. 

Na zakupy, jezeli zamierzamy postad 
w dtugiej kolejce, bqdzie przydatna torba 
z radiem AM/FM. Radio jest wmontowa- 
ne w bocznq £cianq torby. Mozemy umilid 
sqsiadom z kolejki czas "nastawiajqc" 
muzykq z gto§nika lub nie zaktocajqc 
spokoju innym, korzystad ze stuchawek. 
Po tych przedziwnych radyjkach nie spo- 
sbb nie wspomnied o wiezy z gloSnikami 
o wymiarach 216 x 120 x 80 mm. W ze- 
stawie znajduje siq stereofoniczny mag- 
netofon kasetowy, dwuzakresowy tuner 
AM/FM, wzmacniacz z trzypunktowym 
equalizerem oraz rozbudowany zegar 
cyfrowy (time controller). Magnetofon ma 
pasmo przenoszenla czqstotliwodci 30 


Hz ~ 15 kHz, moc wyjsciowq 15 mW na 
kanat dla stuchawek. Takie samo pasmo 
przenoszenia ma wzmacniacz o mocy 0,5 
W na kanat. Czqstotliwodci equallzera 
wynoszq 300 Hz, 1 kHz, 10 kHz. Zegar 
z ekranem cieklokrystalicznym umoili- 
wia zaprogramowane wtqczenie o okred- 
lonej godzinie budzika, radia lub mag- 
netofonu. 

Jest takze funkcja drzemki. Kazda z czq- 
£ci zestawu wiezy ma wtasne zasilanie 
bateryjne. Ogdtem potrzebne jest 8 bate- 
rii 1,5 V lub zasilacz prqdu statego o na- 
piqciu 6 V. 

A kledy juz bqdziemy mied te wszystkie 
radyjka w klipsie na gtowie, w pasku, na 
rowerze, w torbie i w ubikacji, to nieraz 
pomydlimy — jak to dobrze, ze konstruk- 
torzy zaopatrzyli je w wytqczniki. □ 


Wszystko dla elektronika, 
majsterkowicza i hobbysty 

£ pelna informacja cenowa 
% 30 000 pozycji z dziedzlny: 

0 elektroniki, elektroakustyki, 
IqcznoSci, modelarstwa, 

0 elementy elektroniczne, mechani- 
czne, narzqdzia warsztatowe, 

0 technika RTV, wideo, TVSat, 
komputerowa, muzyczna, 
pomiarowa. 

Sprzedaz wysytkowa — 

ceny katalogowe 

CONRAD-ELECTRONIC 

Katalog (1000 stron): 97 000 z* 

— wysylamy po otrzymaniu wptaty. 

Adres: 

PPUH "ELCOM 

75-122 Koszalin, ul. Szczeciriska 25 A" 
tel. 278-41 

RO/250/91 


Radiomagnetolon rowerowy 
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Cezary RUDNICKI 



Ochrona Srodowiska naturalnego czlo- 
wieka state sis jednym z najczs^ciej 
podnoszonych w Europie problemow. Pa- 
rtie zielonych, istniejsce w kilku pahst- 
wach europejskich, sq bardzo aktywne. 
Przyczynily sis do powstania wielu aktow 
legislacyjnych dotycz^cych ochrony Sro- 
dowiska naturalnego czlowieka. 
Obowi^zuj^ce w krajach EWG nowe po- 
dejScie do normalizacji zmniejsza w spo- 
sob zdecydowany liczbs roznych obowig- 
zujscych przepisow i aktow normalizacy- 
jnych dotyczgcych wyrobdw rynkowych, 
a w tym sprzstu RTV. Podstawowymi 
dokumentami o charakterze ponadnaro- 
dowym, obowi^zuj^cymi we wszystkich 
krajach EWG, ss wymagania niezawod- 
noSciowe oraz dotyczgce bezpieczenst- 
wa obslugi i ochrony Srodowiska natural- 
nego, a w tym kompatybilnosci elektro- 
magnetycznej. 

KompatybilnoSS elektromagnetyczna, ro- 
zumiana jako zdolnoSd urzqdzenia wyko- 
rzystujscego zjawiska elektromagnety- 
czne do pracy w okreSlonym Srodowisku 
elektromagnetycznym bez wprowadza- 
nia nadmiernych zaklocen do tego Srodo- 
wiska i do biosfery, awansowata do rangi 
najwazniejszych wymagan dotycz^cych 
wyrobow przemyslu elektronicznego. 

Nie zmniejsza to w zadnym stopniu od- 
powiedzialnoSci producenta za inne pa- 
rametry jego wyrobbw, za powtarzalnosb 
parametrbw uzytkowych. Jest to juz jed- 
nak inna ranga odpowiedzialnoScl. Pro- 
duced nie skupia si's na wypelnieniu 
wymagan stawianych przez normy, a we 
wlasnym interesie dba o opinis o swoich 
wyrobach. Walory uzytkowe wyrobow 
ksztaltuje rynek. 

W krajach EWG istnieje pelna odpowie- 
dzialnoSS producenta za wszystkie szko- 
dy, jakie mogs powstad z wad jego produ- 
ktu. Mogs byd wprowadzane na rynek 
towary spelniajsce normy wlasne produ- 
centa lub kraju, z ktorego pochodzi pod 
warunkiem zgodnoSci z wymaganiami 
podstawowymi. Do oceny tej zgodnoSci 
powoteno specjalne jednostki kredyto- 
wane przez komisje EWG. 

Wymienione dziatenia majs na celu 
ochrony europejskich producentdw. Aby 
sprostad silnej konkurencji tanich dosta- 
wc6w z krajdw Dalekiego Wschodu po- 
stanowiono podwyzszyd wymagania ja- 
koSciowe. 

Przedstawiciele firm europejskich twier- 


dz^ w roznych wypowiedziach, ze stawia- 
jg sobie za cel opracowywanie urzgdzeh 
lepszych niz urzgdzenia importowane 
z Dalekiego Wschodu, a wigc trwalszych, 
oszczsdnych pod wzglsdem poboru ene- 
rgii niezatruwajgcych Srodowiska natu- 
ralnego. 

W prasie technicznej Europy i Ameryki 
mozna znalezc wiele publikacji populary- 
zujgcych zagadnienia zwigzane z poru- 
szang problematykg. 

Nieliniowe obciazenia sieci 
energetycznej 

Rozwdj systemdw IgcznoSci radiowej, 
telekomunikacji, sprzgtu radiowego pro- 
fesjonalnego i sprzgtu powszechnego 
uzytku przebiega w kierunku szerokiego 
wykorzystania cyfrowych ukladdw scalo- 
nych o duzym i bardzo duzym stopniu 
scalenia. Uktedy cyfrowe, malo wrazliwe 
na zaktecenia zewngtrzne pochodzgce 
od p6l elektrycznych i magnetycznych, sg 
bardzo podatne na dziatenie zaktecert 
impulsowych pochodzgcych od sieci za- 
silajgcej. Oprdcz sprzgtu RTV, wiele roz- 
nych domowych urzgdzeh elektrycznych 
i elektronicznych moze byd zrodtemi za- 
kloceh elektromagnetycznych. Sg to: ty- 
rystorowe regulatory oSwietlenia, urzg- 
dzenia mikroprocesorowe, urzgdzenia 
grzewcze i kuchnie mikrofalowe, urzg- 
dzenia sterowane zdalnie oraz silniki 
elektryczne. 

Wymienione urzgdzenia, lub ich zasila- 
cze sieciowe stanowig bardzo czgsto 
nieliniowe obcigzenie sieci energetycz- 
nej. Prgd z sieci jest pobierany impul- 
sowo, w krotkich odcinkach czasu, czgsto 
znacznie krotszych od czasow trwania 
polowek sinusoidy Przebieg prgdu nie 
jest sinusoidalny. 

Dziatenie tyrystorowych regulatorow 
oSwietlenia polega na zmianie kgta prze- 
plywu prgdu przez zardwki. Przebieg 
prgdu ma ksztalt czgSci sinusoidy. 
Wspolczesne zasilacze stabllizowane, 
zasilacze impulsowe sg, z punktu widze- 
nia sieci energetycznej. detektorami war- 
toSci szczytowej napigcia sieci. Pobiera- 
jg one prgd jedynie w ciggu 20 + 30% 
czasu trwania kazdej potewki sinusoidy 
sieci. 

Moc elektryczna przekazywana do ob- 
cigzenia wyraza sis zaleznoScig. 

P = U • I * cos <J> 


w ktbrej U i I oznaczajg odpowiednio 
wartosci skuteczne napigcia i prgdu 
a O jest kgtem przesunigcia fazowego. Ta 
zaleznoSd jest sluszna jedynie przy ob- 
cigzeniu liniowym, tj. takim, przy ktdrym 
prgd pobierany z sieci ma ksztalt sinusoi- 
dalny. 

Sytuacja komplikuje sig w przypadku ob- 
ci^zert nieliniowych. Niesinusoidalny 
ksztalt przebiegu prgdu mozna potrak- 
towac jako sums przebiegbw sinusoidal- 
nych o rdznych cz^stotliwoSciach, a na- 
stspnie wyznaczyb moc elektrycznq, jako 
sums mocy pochodzscych od poszczego- 
Inych skladowych pr^du. Okazuje sis, ze 
moc elektryczna jest zwi^zana jedynie ze 
skladows podstawows pr^du pobierane- 
go z sieci, skladowg o czsstotliwoSci 50 
Hz. Pozostale skladowe o czsstotliwoS- 
ciach bsdscych calkowitymi wielokrotno- 
Sciami czsstotliwoSci sieci (100, 150 Hz) 
nie wykonujs zadnej pracy. 

Skladowa podstawowa jest w fazie z na- 
pisciem sieci (<!> = 0), a jej wartoSd 
skuteczna stanowi, w przypadku zasila- 
czy impulsowych, 50 — 70% wartoSci sku- 
tecznej pobieranego pr^du. Moc elekt- 
ryczna jest zatem iloczynem wartoSci 
skutecznych napiscia sieci i sktadowej 
podstawowej pobieranego prgdu. 
Poniewaz, podobnie jak w przypadku 
obciszeh liniowych o charakterze reak- 
tancyjnym, rzeczywista moc pobierana 
z sieci jest mniejsza od iloczynu napiscia 
i pr^du, wprowadzono pojscie wspbl- 
czynnika mocy. Jest to stosunek mocy 
elektrycznej pobieranej przez urz^dze- 
nie do iloczynu wartoSci skutecznych 
napiscia I pr^du. Wartosc tego wspol- 
czynnika, dla typowych zasilaczy impul- 
sowych, zawiera sis w granicach 0,5 -r 0,7 
(mate wartoSc wspolczynnika mocy od- 
powiada duzej zawartoSci harmonicz- 
nych). Sied energetyczna jest wykorzys- 
tana w sposob niepelny; w przewodach 
ptyns duze prgdy, ale nie nioss zadnej 
energii. Skladowe prgdu o czsstotliwoS- 
ciach harmonicznych stanowi^ zakldce- 
nia, ktdre mogs niekorzystnie wplywad 
na inne urz^dzenia dol^czone do sieci 
energetycznej. 


Negatywny wplyw niektorych urz^dzert 
elektrycznych na siec energetyczns i in- 9 
ne urzadzenia do niej dolaczone znalazl 
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swoje odbicie w normach europejskich 
opracowywanych przez IEC (Internatio- 
nal Electrotechnical Commision - Mi$- 
dzynarodowa Komisja Elektrotechnicz- 
na). Norma IEC 555-2, dotyczcjca urza- 
dzeri zasilanych z sieci o napieciu nomi- 
nalnym 220 V i czastotliwobci 50 Hz, 
odnosi si$ do zaklbceh wprowadzanych 
do sieci. Poczawszy od dnia 1 stycznia 
1992 roku, wszystkie urzadzenia elekt- 
ryczne bedace przedmiotem dostaw, 
w krajach EWG beda musialy spelniab 
postanowienla tej normy. Jednym ze spo- 
sobbw zagwarantowania spelnienia wy- 
magah jest stosowanie odpowiednich 
ukladbw korekcyjnych (korektorbw 
wspblczynnika mocy - KWM). 

Norma IEC 555-2 okrebla 4 klasy urza- 
dzeh, od A do D. Urzadzenia elektronicz- 
ne o zasiianiu jednofazowym, a wiqc 
ml$dzy innymi sprz^t RTV, zaliczono do 
klasy D. Wyrbzniono urzadzenia, ktbre 
pobieraja z sieci moc mniejsza od 300 
W i te, ktbre pobieraja 300 W i wiacej. 
W kategorii urzadzeh o mocy do 300 W, 
dopuszczalne prady skladowych harmo- 
nicznych sa proporcjonalne do poboru 
mocy. W drugiej grupie wprowadzono 
ograniczenia wartobci pradbw sklado- 
wych harmonicznych w postaci wartobci 
bezwzglQdnych. Sa one zalezne jedynie 
od numeru harmonicznej. IEC wymusza 
tym sposobem wyzsze wymagania w od- 
niesieniu do urzadzeh pobierajacych 
wiaksza moc z sieci energetycznej. 

W publikacjach amerykahskich panuje 
opinia, ze urzadzenia malej mocy, o zasi- 
ianiu jednofazowym nie wymagaja stoso- 
wania korekcji wspblczynnika mocy. Tym 
nie mniej jest rozpatrywane wytwarzanie 
"wersji eksportowych" urzadzeh, prze- 
znaczonych dla Europy i wyposazonych 
w korektor. Zasilacze, stosowane w tych 
urzadzeniach, nie musza wykazywab du- 
zej sprawnobci I odpornosci na krotko- 
trwale zaniki napi^cia zasilania. Od urza- 
dzeh o poborze mocy 2 kW wymaga sie 
wspblczynnika mocy 0,98 (bcible okres- 
lane sa dopuszczalne bezwzgladne war- 
tobci pradbw skladowych harmonicz- 
nych) - jest to bardzo ostre wymaganie. 
Tablica przedstawia peine wymagania 
IEC odnoszace si$ do urzadzeh klasy D. 

Korekcja 

wspoJczynnika mocy 

Wspbfczesna technika umozliwia uzys- 
kanie w przypadku zasilaczy wartobci 
wspblczynnika mocy znacznie powyzej 
0,7. Jednym z rozwiazah moze bye za- 
stosowanie w obwodzie prostownika wej- 
bciowego filtru LC. w miejsce konden- 
satora (korekcja pasywna). Jest to roz- 
wiazanie kosztowne, gdyz cewka filtru 
jest bardzo duza, ci$zka i droga. Mimo to, 
z uwagi na prostota rozwiazania, wielu 
producentbw zasilaczy wprowadzilo filtry 
LC, jako korektory wspblczynnika mocy. 


Cewka filtru, ktbra pracuje przy cz$stot- 
liwosci sieci (lub dwukrotnie wiakszej 
wartosci, przy prostowaniu dwupolowko- 
wym) musi byb na ogbl wi^ksza niz 
transformator sieciowy, przenoszacy ta- 
ka sama moc przy takiej samej czQStot- 
llwobci. Jednak cewka ma tylko jedno 
uzwojenie, podezas gdy transformator 
(nie autotransformator) ma tych uzwojeh 
co najmniej dwa. Cewka przenosi Jednak 
rbwniez skladowa stafq pradu, ktbra mo- 
ze byb przyezyna nasycenia rdzenia. 
Przeciwdzialanie nasyceniu rdzenia po- 
lega na stosowaniu szczellny powietrz- 
nej, ktbra pomaga wprawdzie stabilizo- 
wab wartobb indukcyjnobci, ale zmniej- 
sza sama jej wartobb i zmusza do stoso- 
wania duiych rdzeni i uzwojeh o duzej 
liezbie zwojbw. 

Korekcja wspblczynnika mocy polegaja- 
ca na stosowaniu filtru LC jest nazywana 
korekcja pasywna, bierna- Uklady kory- 
gujace wspblczynnik mocy, w ktbrych sa 
zastosowane elementy aktywne moga 
zdecydowanie poprawib niedostatki ko- 
rekcji pasywnej. Wci^gu ostatnich dwoch 
lat producenci elementow pblprzewod- 
nikowych wprowadzill do produkcji wiele 
nowych typbw ukladbw scalonych umoz- 
liwiajacych zblizenie wartobci wspbl- 
czynnika mocy do jednobci. 

Korektory wspblczynnika mocy popra- 
wiaja rbwniez inne parametry zasilaczy. 
Na przyklad, niektore zasilacze utrzymu- 
ja przez wi^ksza cz$bb okresu napi^cia 
wejbciowego wartobb napi^cia wypros- 
towanego odpowiadajaca gornej granicy 
zmian napi^cia wejbciowego, niezalez- 
nie od napi^cia sieci energetycznej. 
W rezultacie, wzrasta odpornosc zasila- 
cza na krbtkotrwale zaniki napi^cia sieci. 
Energia magazynowana w kondensato- 
rze filtru (w tym przypadku, filtru wejb- 
ciowego E = CU 2 /2) jest wprost proporc- 
jonalna do kwadratu napi^cia na konden- 
satorze, a zatem 30% wzrost napi^cia 


powoduje (1,3 2 =1,69) prawie 70% 
wzrost czasu utrzymywania napi^cia 
wyjbciowego. Jest to bardzo duzo. Po- 
nadto, z uwagi na tlumienie fluktuaeji 
napiecia wejbciowego, zastosowanie ko- 
rektora (KWM) poprawia stabilizaeje od 
zmian napi^cia sieci. 

Ale, zeby bye calkiem w porzadku, nalezy 
zwrocib uwage, ze KWM powoduje 
wzrost kosztu zasilaeza. 

Polski rynek sprz$tu RTV 

Polski rynek elektronieznego sprz$tu po- 
wszechnego uzytku jest w znaeznej mle- 
rze zdominowany przez wytworcbw 
z krajow Dalekiego Wschodu, do niedaw- 
na zaliczanych do trzeciego bwiata "tyg- 
rysbw" — Tajwanu, Korei Pld., Singapuru 
i Hongkongu. Tylko te kraje sa w stanie 
dostarezyb wyroby w miar$ nowoczesne 
i po niezbyt wysokich cenach. 

Znajac rynkowa aktywnobb tych firm na- 
lezy sadzib, ze bardzo szybko przystosu- 
ja sip do zmienionej sytuacji i dostosuja 
swoje wyroby do wymagah europejskich; 
wyroby nie spelniajace tych norm znajda 
sie na naszym rynku. 

Obecnie duze zainteresowanie polskim 
< rynkiem sprz^tu RTV przejawiaja czolowe 
firmy europejskie. Moze ono wynikab rbw- 
niez z potrzeby znalezienia rynku zbytu 
dla wyrobbw, ktore w roku 1992 nie b$da 
mogly byb sprzedane w krajach EWG. 
Nalezy wiedzieb, ze w przyszlym roku 
nikt w Europie nie kupi polskich urza- 
dzeh, jezeli nie spelnia postanowieh nor- 
my IEC 555-2. Moze to stanowic nie 
mniejszy szok niz zalamanie si$ handlu 
z ZSRR i efektow wojny na Bliskim 
Wschodzie. Kraje dalekowschodnie 
zdwoja wysilki majace na celu sprzedaz 
swoich wyrobbw, niezbywalnych w kra- 
jach EWG; prawdopodobnie obniza ceny, 
czego efektem moze byb dalszy spadek 
produkcji w Polsce. □ 


Tablica Dopuszczalne wartosci skladowych harmonicznych pr^du pobieranego z sieci 
energetycznej przez urzqdzenia klasy D wg IEC 555-2 



Urzadzenia pobierajace 

Urzadzenia pobierajace 


z sieci moc <300 W 

z sieci moc >300 W 

Nr harmonicznej 

Ograniczenie wzglgdne 

Ograniczenie bezwzgledne 

n 

[mA/W] 

CAj 

Harmoniczne nieparzyste 

1 

4,55 

Moc/Napiecie 

3 

3.6 

1.08 

5 

2,0 

0.60 

7 

1.5 

0.45 

9 

1.0 

0,30 

11. ..39 

0.6 (11/n) 

0,18 (11/n) 

Harmoniczne parzyste 

2 

1,0 

0.3 

4 

0,5 

0,15 
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FLAT • SQUARE 


AUDIO POWER 


AUTO SWITCH OFF EURO-AV 


Odbiornik ten zostal wyprodukowany w zaktadach Stassfurt AG z zestawow otrzymywanych z zakladbw Nokia 
w Bochum. Jest to odpowiednik odbiornika Nokia 5580 i pod tym oznaczeniem jest on sprzedawany w Europie 
Zachodniej (marka "Graetz" nalezy obecnie do firtskiego koncernu Nokia). 

"Graetz Kongress 2155VT" jest nowoczesnym odbiornikiem z plaskim prostokqtnym kineskopem (FST) o przekqtnej 
21", wyposazonym w mozliwosci odbioru programow TV niezbQdne dla wspotczesnego europejskiego odbiornika. 


Podstawowe parametry 

Odbierane kanafy : 200, z czego mozna 
zapamigtab jednoczesnie 59. 

Standard : SECAM D/K, PAL B/G, SE- 
CAM L (trancuski) 

W standardzie PAL mozliwosb odbioru 
kanalow stosowanych wytgcznie w Irian- 
dii, Wloszech, Belgii I Brazylii. 

Kanaly kablowe: S1~S20, U1 h-U 5 
Kanafy UHF: 21-^69. 

Wejbcia i wyjscia: dwa eurozfqcza z tytu, 
jedno 2 nich moze byb przetqczone na 
wejbcie sygnatu S-VHS 

— regulowane wyjScie sygnatu stereo 
HiFi (2 x Cinch, z tytu) 

— wyjscia na globniki dodatkowe 8Q(z 
tylu) 

— wejbcie antenowe 75 Q (z tylu) 

— wyjbcie stuchawkowe (jack stereo 
0 6,3 mm, z przodu). 

Telegazeta: z polskimi znakami, pamigc 
8 stron. 

Jest to odbiornik z analogowym torem 
wizji i cyfrowym torem fonii. Zastosowa- 
no quasi-rbwnolegty tor fonii, sygnafy 
m.cz. po detekcji sq przetwarzane w po- 
stal cyfrowq (przetwornik A/C typu 
ADC231 1 E firmy ITT) i obrabiane w proce- 
sorze APU2471. (Oba te uktady nalezq do 
zmodernizowanego zestawu ukfadow te- 
lewizora cyfrowego ITT 2000). 
Zastosowanie cyfrowego toru fonii umoz- 
liwifo wyswietlanie jego charakterystyk 


na ekranie, co zresztq jest jedynym ek- 
ranowym wska^nikiem nastaw (OSD - on- 
screen display). W formie linijki jest 
przedstawione pasmo czqstotliwobci 
(max 20 Hz -=-15 kHz), gtosno$b i zrbw- 
nowa^enie kanatbw, w rbzne] formie i ko- 
lorze przy pracy z gtobnikiem i stuchaw- 
kami. 

Rowniez jest wyswietlany biezqcy czas, 
uzyskiwany z sygnafu telegazety. Infor- 
macja ta znajduje siq w prawym gbrnym 
rogu ekranu po nacibnigciu odpowied- 
niego przycisku w nadajniku zdalnego 
sterowania — pilocie. Gdy odbierana 
slacja nie nadaje telegazety (np. TV ra- 
dziecka), pojawia sig tylko czarne pole. 

Regulacje 

Regulacje sq rozwiqzane w sposbb typo- 
wy dla wspofczesnych odbiornikbw, tzn. 
w samym odbiorniku sq tylko regulacje 
podstawowe umozliwiajqce jego dziata- 
nie, a wszystkie pozostafe sq umiesz- 
czone w pilocie z 39 przyciskami, z kt6- 
rych 9 spefnia po dwie funkcje. W pilocie 
zastosowano ukfad scalony SAA1250 
(ITT), stqd zasilanie 9 V z baterii 6F22 
bardzo mafo tu obciqzonej. 

Przyciski sterowania i regulacji w odbior- 
niku umozliwiajq nie tylko zgrubne i pre- 
cyzyjne dostrojenie do kanatow oraz 
wprowadzenie nastaw do pamiqci, lecz 
takze kopiowanie nastaw na innq pozycjq 


rejestru programowego. NaciSniqcie 
przycisku M (memory) wprowadza do 
pamiqci wszystkie aktualne parametry 
obrazu i dzwiqku, powracajqce odtqd 
automatycznie po kazdym wtqczeniu od- 
biornika. Jest tu tez mozliwa rogulacja 
sily gfosu i jaskrawosci. Korekta kontra- 
stu wymaga juz uzycia nadajnika. Ze 
wzglqdu na duzq liczbq kanatbw ich wy- 
kaz zostaf podzielony na dwie tablice, 
wybierane przyciskiem w pilocie i wska- 
zywane przez diody Swiecqce w odbior- 
niku. Po wybraniu odpowiedniej tablicy 
programuje siq nie numer kanafu, lecz 
odpowiadajqcy mu dwucyfrowy kod, 
wprowadzajqc go na dowolnq pozycjq 
rejestru programowego, jednq z 59. 
Przyciski pilota umozliwiajq wybor pro- 
gramu trzema sposobami: przez wybra- 
nie numeru kanafu (1 h- 59), wybbr jed- 
nego z dwbch ostatnio nastawionych ka- 
nalow oraz kolejny wybbr kanatbw w g6- 
rq lub w dot (przeglqd). W tym ostatnim 
przypadku ciqgte naciskanie przycisku 
przeglqdu powoduje zmianq kanatbw co 
sekundq w zakresie 1^-59 plus E1-E2 (El 
i E2 oznaczajq przetqczenie odbiornika 
na odtwarzanie sygnalbw z wejsb mag- 
netowidowych). 

Dzwiqk moze byb odbierany zarowno 
monofonicznie, jak i stereofonicznie 
— ale nie tylko to. Operujqc dwoma 
przyciskami mozna uzyskab odbibr dru- 
giej fonii, je£li jest nadawana (np. tylko 
oryginalnej sciezki dzwiqkowej filmu czy 
tez innego jqzyka dla catej transmisji, 
tfumaczenia tekstu). U nas jeszcze siq 
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tego nie stosuje lecz na Zachodzie jest to 
spotykane cz^sto, takze w programach 
TVSat. Mozna tu tez sluchab innego dzwiQ- 
ku przez stuchawki a innego przez gto£nikl. 
Naci$ni§cie przyclsku "hipersonlc" powo- 
duje sztuczne rozszerzenie bazy stereo lub 
"rozmiarbw" zrodta dzwiQku mono. Korzy- 
stne dzialanie tej funkcji jest bardzo wy- 
czuwalne nawet przy odbiorze fonii TVP. 
Telewizor moze wspbtpracowab z mag- 
netowidem na dowolnym kanale. Mag- 
netowid wyposazony w napi^cie wt^cza- 
j^ce przet^cza odbiornik automatycznle 
na odtwarzanie. (Przejscie na ponowny 
odbibr TV wymaga tylko nacisni^cia przy- 
cisku kanalu). Odtwarzanie jest bardzo 
dobre (sprawdzano ze standardowym 
magnetowidem VHS). Przyciskiem 
S w odbiorniku mozna kazde z wejs- 
ciowych eurozl^cz przyl^czyb na odtwa- 
rzanie sygnalu z magnetowidu S-VHS. 
Dodatkowe mozliwosci teiewizora, to 
przegrywanie z magnetowidu na mag- 
netowid rowniez w trakcie oglgdania do- 
wolnego programu TV, a takze mozli- 
wosc odtwarzania sygnatbw z dekodera 
TVSat, komputera, gry TV. 

Przyciski sterowania telegazety s$ zgru- 
powane w przedniej cz$£ci pi lota zdal- 
nego sterowania. Po wybraniu dowolnej 
strony telegazety odbiornik automatycz- 
nie zapami$tuje ja oraz 7 stron nast^p- 
nych, ktbre mozna dowolnie przegl^dab 
zarbwno "do przodu" jak i "do tytu". 
Wygoda takiego rozwiazania objawia si§ 
np. po przywolaniu pierwszej strony ty- 
godniowego programu telewizyjnego, 
gdy przegladanie dalszych stron nast§- 
puje za nacibniQCiem przycisku, co umoz- 
liwia zatrzymanie jej na dowolnie dlugi 
czas. S4 oczywtecie wszystkie inne typo- 
we funkcje telegazety. 


Oprbcz przyciskow sluz^cych obsludze 
ekranu, fonii i telegazety pilot jest wypo- 
sazony w trzy kolorowe przyciski, ktbre 
nie dziataja. Jest to skutek unifikacji 
sprzQtu w firmie Nokia; przyciski te ob- 
sfuguja ukfady PIP (obraz w obrazie), 
stosowane w bardziej rozbudowanej ge- 
neracji calkowicie cyfrowych odbiorni- 
k6w firmy Nokia. 

Zasl^g pilota przekracza 7 m i jest wi$k- 
szy przy sterowaniu funkcjami "wtaczo- 
ne-wyfaczone" niz funkcjami analogowy- 
mi. 

Wlasciwosci uzytkowe 

W normalnych warunkach odbioru obraz 
i dzwi^k sa bez zarzutu. Doskonate kolory 
(takze czerwony, w wielu odbiornikach 
czQsto jest trocha buraczkowy ale tu czer- 
wieh jestdoskonata) i wyrazistoSb obrazu, 
szczegblnie widoczna przy korzystaniu 
z profesjonalnie wykonanej sieci TV kab- 
lowej (rzadko spotyka sia ostatnio na- 
prawda dobrze dzialajgcg instalacja an- 
teny zbiorczej). 

Cyfrowy procesor fonii reaguje jednak na 
wszelkie odchylania parametrbw kanalu 
fonii od normy i przy uszkodzonej antenie 
zbiorczej powodowat przez para dni szu- 
my i przyd^wiaki. Po naprawie instalacjl 
dzwiak wrbcil do swej bardzo przyzwoitej 
normy. Czego temu odbiornikowi braku- 
je? W pierwszym rzadzie, mozliwobci pod- 
gladu regulacji parametrbw obrazu na 
wska2niku OSD, popularnym nawet w prc- 
stych modelach dalekowschodnich. 
Wskazanie wyniku regulacji jest tu wiac 
tylko subiektywne, wedtug gustu Indywi- 
dualnego. 

Brak tez drugiej popularnej funkcji - time- 
ra nastawianego na automatyczne wyla- 


czenie odbiornika po okreslonym czasie. 
Funkcja bardzo wygodna dla zapracowa- 
nych i przemsczonych widzbw, tu jej 
niestety brak. 

I jeszcze jeden zarzut, tym razem z dzie- 
dziny wzornictwa. Odbiornik jest tadny, 
uzyskat nawet odpowiednl certyfikat od 
Instytutu Wzornictwa w RFN. Jednak w$- 
ski i pochylony "dach" skrzynki uniemoz- 
liwia umieszczenie na nim magnetowidu, 
co cz^sto si§ praktykuje ze wzgl^du na 
ulatwienie polaczeb mi§dzy nimi i oszczq- 
dnobb miejsca w mieszkaniu. 

Odbiornik jest wyposazony w dwuj^zycz- 
n a instrukcja obstugi (niemiecki i polski), 
sktadajaca si§ z dwu ksi^zeczek — od- 
dzielnej dla cz^sci telewizyjnej oraz tele- 
gazety. Jest tez dolaczona podstawowa 
instrukcja serwisowa w 5 j^zykach (nie- 
miecki, angielski, francuski, wtoski, hisz- 
partski) zduzym schematem podzielonym 
na ptyta glbwng i modufy. Na schemacie 
podano napi^cia stale oraz przebiegi na- 
piaciowe dla najwaznlejszych punktbw. 

W instrukcji nie podano zadnych para- 
metrow odbiornika, niestety stalo sia to 
zwyczajem nawet znanych i dobrych firm. 
Obstuga odbiojnika jest przedstawiona 
w sposob jasny i przejrzysty na rysun- 
kach — szkoda, ze towarzysz^cy tekst 
— zwlaszcza polski — nie dorbwnuje 
klarowno&cia. 

Aby pojac tu i owdzie (programowanie 
stacji) o co chodzi trzeba tekst polski 
przeczytac uwaznie wiacej niz jeden raz, 
dochodzqc do wlabciwego programowa- 
nia metoda prbb i bl$dow. Szcz^bliwie 
odbiornik to toleruje. Osobom znajacym 
jazyk niemiecki badzie nieco latwiej, 
tamten tekst jest ja£niejszy i nie zawiera 
bladdw przektadu. □ 


Janusz JUST AT 

CB radio w praktyce 


CB radio nie wychodzi z mody, przeciw- 
nie coraz wiacej i cza$ciej m6wi sia 
i pisze o tych urzadzeniach. Chcemy 
w zwiazku z tym przekazab naszym czy- 
telnikom trocha praktycznych informacji 
z pierwszej raki, dotyczacych instalowa- 
nia i uzytkowania CB radia. 

Firma MESCOMP udostapnila nam do 
oceny sprzat w skfad ktbrego wchodzily: 
transceivery Midland model 77/102 oraz 


Rys. 1. Transceiver Midland model 77/102 



ALAN 44, anteny samochodowe Boston 
563. Transceivery i anteny byly produkcji 
wloskiej C.T.E. International. Dodatkowo 
otrzymaliSmy anteny stacjonarne, tzw. 
bazowe, typu M44. 

Taki zestaw sprzatu umozliwiaf dokony- 
wanie wszechstronnych prbb lacznobci 
a co za tym idzie zebranie dosb licznych 
doswiadczen. 

Sprzat • 

• charakterystyka techniczna 
Midland 77/102 

Midland 77/102 (rys. 1) jest prostym 
traneceiverem emitujqcym i odbieraj^- 
cym sygnaly z modulacj^ AM. Jego pod- 
stawowe dane techniczne: 
liczba kanatbw: 40, 
regulacja cz$stotliwo£ci: PLL, 
stabilnosb cz^stotllwobci: 0,005%. 
napigcie zasilaj^ce: 11,3-13.8 V 
maksymalny pobbr pr^du: 1,2 A. 


Nadajnik 

moc wyjSciowa: 3 W przy napi^ciu zasilania 
12,6 V, glQbokosb modulacji: 60%, 
pasmo przenoszonych cz^stotliwo^ci akusty- 
cznych: 50-3000 

Hz + 5 dB. impedancyja wyj^ciowa: 50 Q 


Rys. 2. Transceiver ALAN 44 
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Odbiornik 

czulosd: 0.5 V przy mocy wyjsciowe] 0,5 W, 
skutecznoSd ARW: zmiana napiqcia wyjSciowe- 
go 12 dB przy 

zmianie sygnatu wejSciowego 10 V-0,4 V, 
squelch: regulowany pozlom tlumienia zaktd- 
cert, 

pasmo przenoszenia sygnalu m.cz.: 
300-3000 Hz. 

tlumienie sqsiednich kanaldw: 60 dB przy nap. 



Rys. 3. Sposob mocowania transceivers 


wej$c. 0,3 V, 

czqstotliwosci posrednie: 10,7 MHz i 455 kHz. 
maksymalna moc wyjSciowa: 2 W (8 Q). 
Uzytkownik ma do obslugi niewiele elementdw 
regulacyjnych: 

— regulator sity gtosu polqczony z wyiqcz- 
nikiem urzqdzenia, 

— przetqcznik kanaldw (40 pozycji), 

— squelch, 

— przetqcznik CB- PA (w pozycji CB urzqdze- 
nie pracuje jako 

transceiver, w pozycji PA jako wzmacniacz 
m.cz., ktory mozna wykorzystywac np. do zasi- 
lania megafonu umieszczonego na zewnqtrz 
samochodu). 

Do dyspozycji sa dwa wskazniki: dwucyf- 
rowy wyswietlacz numeru kanalu i linijka 
diodowa. Przy odbiorze linijka diodowa 
okresla wzglqdnq silq odbieranego syg- 
nalu, a przy nadawaniu poziom chwilo- 
wej mocy nadajnika. 

Alan 44 

W porownaniu z modelem omdwionym, 
Alan 44 (rys. 2) ma nieco bardziej roz- 
budowany uklad elektroniczny, moze bo- 
wiem pracowad albo z modulacjq amp- 
litudy albo z modulacjq czqstotliwosci. 
Jezeli chodzi o pozostale parametry tech- 
niczne, to Alan 44 ma trochq wiqkszq moc 
wyjSciowq nadajnika — 4,5 W oraz wiqk- 
szq moc wyjSciowq odbiornika — 3 W. 
Oprocz regulators sity glosu poiqczonego 
z wylqcznikiem zasilania, przelqcznika ka- 
nalbw i regulatora squelch pelniqcego tez 
funkcjq przelqcznika CB-PA, jest jeszcze 
przetqcznik rodzaju modulacji AM-FM. Nu- 
mer kanatu wyswietla dwucyfrowy wskaznik 
pdlprzewodnikowy. Miemik wychylowy 
spelnia te same funkcje, co diodowa linijka 
w poprzednio omowionym modelu. 

Montaz — instalowanie 

Montaz transceivera i anteny w samo- 
chodzie nie sprawi trudnodci nikomu, kto 
ma podstawowe wiadomosci z elektro- 
niki i trochq zdolnodci do majsterko- 
wania. 

Transceivery sq dostarczane wraz z od- 


powiednlmi obejmami do ich mocowania, 
np. pod deskq rozdzielczq samochodu 
(rys. 3), zaczepem do zawieszania mikro- 
fonu i kompletem blachowkrqtow. Mon- 
taz utatwiajq rysunki zamieszczone w in- 
strukcji obslugi, niestety napisanej po 
wlosku. 

Wiqcej problemdw stwarza instalacja an- 
teny. Najlepiej umiedcid jq na dachu sa- 
mochodu. Istniejq w tym przypadku trzy 
mozliwosci: umocowanie za pomocq pod- 
stawy magnetycznej (rys. 4), wywiercenie 
w dachu otworu i mocowanie nakrqtkq 
(rys. 5) przykrqcenie anteny do rynienki 
biegnqcej wzdluz dachu za poSrednict- 
wem specjalnego uchwytu (rys. 6). Pierw- 
szy sposdb nie jest godny polecenia, bo 
antena moze bardzo latwo bye lupem 
zlodzieja. Drugi sposdb jest niezawodny 
ale klopotliwy, poniewaz trzeba zdej mo- 
wac podsufitkq i wiercid w dachu otwdr 
o duzej srednicy. Najmniej wad ma trzeci 
sposdb, oczywiscie pod warunkiem, ze 
samochod ma rynienkq. W nowoczesnych 
samochodach juz slq ich nie robi. 

Antenq Iqczy siq z transceiverem prze- 
wodem koncentrycznym o impedaneji 50 
Przewdd ten trzeba kupid oddzielnie. 
Przewody zasilajqce transceiver powin- 
ny byd dolqczone bezposrednio do zacis- 
kdw akumulatora. 

Przed uruchomieniem urzqdzenia nalezy 
jeszcze sprawdzic dopasowanie anteny 
wraz z przewodem koncentrycznym do 
nadajnika. W warunkach amatorskich nie 
da siq tego zrobid, poniewaz jest potrzeb- 
ny miernik wspolczynnika tali stojqcej, tak 
zwany SWR-meter. Tq ezynnose nalezy 
zatem zlecld warsztatowi, ktdryzajmu- 
je siq instalacjq urzqdzert CB radio. 
Podczas prob wykonywano te pomiary 
we wlasnym zakresie poslugujqc siq 
miernikiem "Magnum SWR Meter" za- 
chodnioniemieckiej firmy Stabo. W zalez- 
nodci od tego, czy transceiver pracowal 
w samochodzie, jako staeja bazowa z an- 
tenq samochodowq, czy z antena bazo- 
w q, wspolczynniki tali stojqcej miescily 
siq w przedziale 1,1 -r 1,3. Nie byto, za- 
tem, potrzeby dostrajania anteny. 
Podczas doswiadczalnej eksploatacji 
transceivery pracowaty nietyiko w samo- 
chodach jako staeje ruchome. Przepro- 
wadzono takze proby uzywajqc ich jako 
staeji bazowych, instaiujqc w mieszka- 
niu. Mieszkania byly na pierwszym i dru- 


gim piqtrze. Przy tych prdbach do zasila- 
nia uzywano akumulatorow samochodo- 
wych. Jako uziemienie sluzyla instalacja 
wodociqgowa lub centralnego ogrzewa- 
nia. Wykorzystywano anteny samocho- 
dowe przymocowane do metalowych ba- 
rierek balkonu. Dokonano rdwniez prdb 
tqcznosci na wiqkszq odleglosd miqdzy 
dwiema bazami, z ktdrych jednq bylo 
mieszkanie w Warszawie a drugq domek 
letniskowy odlegly o okolo 35 km. 
Antenq bazowq (rys. 7) umieszczono na 
wysokosci ok. 3 m. 

Wspomniano wczedniej, ze montaz trans- 
ceivera i anteny w samochodzie nie stwa- 
rza problemow. Inaczej przedstawia siq 
sprawa z antenami bazowymi. Ich wy- 
miary, szczegdlnie stosunkowo duza wy- 
sokodd, sprawiajq, ze mogq one byd 
narazone na wyladowania atmosferyez- 
ne. Poza tym nie wolno ich zakladad 
w bezpodrednim sqsiedztwie linii ener- 
getycznych. Tak wiqc instalacjq anteny 
bazowej trzeba powierzyd specjalidcie 
posiadajqcemu odpowiednie uprawnie- 
nia. 

Praktyczne doswiadezenia 

Zgodnie z oczekiwaniami odleglosd po- 
zwalajqce nawiqzad tqcznosci miqdzy 
samochodami byly bardzo rozne. 

W ^rodmiedciu Warszawy byly to odleg- 
lodci od ok. 1,5 do 5 km; w dzielnicach 
o nizszej i rzadszej zabudowie 3 do 6 km. 
Oczywiscie znaeznie lepiej bylo na szo- 
sie poza zabudowaniami. W tym przypad- 
ku udawalo siq nawiqzad Iqcznosc na 
odlegtodc 8—15 km. 

Nie lepsze a nawet gorsze byly wyniki 
przy nawiqzywaniu tqcznosci miqdzy 
mieszkaniami — bazami w Warszawie. 
Lqcznosd miqdzy Grochowem a Saskq 
Kqpq przy odleglosd ok. 4 km byla niepe- 
wna. Prawdopodobnie glownq winq po- 
nosity tu prowizoryezne instalacje, m.ln. 
brak dobrego uziemienia i stosunkowo 
krdtkie anteny samochodowe. Nie bylo 
tez niespodziankq, ze dopiero antena 
bazowa umozliwia nawiqzywanie Iqcz- 
nodci na wiqksze odleglodci. Uzyskano 
zadowalajqcq JqcznoSd z domku letnis- 
kowego do Warszawy, ale nie w odwrot- 
nym kierunku. Niestety w mieszkaniu 
warszawskim nie bylo mozliwe zainstalo- 
wanie anteny bazowej. 



Rys. 4. Antena 
z magnesem 
w podstawie 




Rys. 5. Antena 
przykrqcana do 
dachu 



Rys. 6. Antena 
z uchwytem do 
rynienki dachu 



Rys. 7. Antena 
bazowa 
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Dariusz W. ZltiLEK 


Konserwacja magnetofonow 


Magnetofon — nawet niskiej klasy — jest 
skomplikowanym urzgdzeniem. Mozna 
przyjgd, ze prawidtowo skonstruowany 
uktad elektroniczny moze byd dtugo eks- 
ploatowany, bez ingerencji. Nie dotyczy 
to jednak uktadu mechanicznego, zwta- 
szcza w magnetofonach kasetowych. Wy- 
maga on bowiem konserwacji. W jeszcze 
wi^kszym stopniu niz w magnetofonach 
niskiej klasy, niedomagania mechanicz- 
ne mog^ byd powodem pogorszenia ja- 
kodci zapisu i odczytu w sprz^cie wyso- 
kiej klasy. 

Konserwacji powinny podlegac po- 
szczegolne podzespoty, jedne cz^sciej, 
inne rzadziej. W dalszej cz^sci zostan^ 
przedstawione najistotniejsze z tych- 
czynnodcl. 

Czyszczenie gtowic 

Wszystkie gtowice magnetofonu nalety 
czyScid kt^bkiem waty umoczonym w spi- 
rytusie z dodatkiem eteru (w handlu do- 
st$pne s$ tego typu specjalne mieszan- 
ki). Nale£y zwrocic uwage, aby podczas 
przecierania nie pozostawaty wtokna wa- 
ty. DostQp do gtowic jest najwygodniejszy 
po wyj^ciu kasety, zdjQciu ostony kiesze- 
ni kasety i wtgczeniu funkcji start. Po 
oczyszczeniu, czota gtowic powinny miec 
lustrzany potysk. Trudno ustalid, jak cz§- 
sto nalezy czyscid gtowice. Producenci 
magnetofondw profesjonalnych stosowa- 
nych w studiach nagrart zalecaj^ bowiem 
czyszczenie gtowic i toru przesuwu tas- 
my przed kazdym nowym zapisem. W wa* 
runkach domowych wystarczy w zupet- 
noSci oczyszczenie gtowic co 20-50 go- 
dzin pracy, pod warunkiem stosowania 
kaset (tadm) dobrej jako£ci. Nalezy pa- 
mi^tad, iz zabrudzenie gtowic wptywa 
bardziej na zapis, niz odczyt. 

Rozmagnesowywanie gtowic 

Zabieg ten, zazwyczaj niestusznie lek- 
cewazony, poprawia, a wtaSciwie przy- 
wraca, zwtaszcza w sprz^cie wyzszej 
klasy, zardwno wtaSciwe parametry szu- 
mowe, jak i pasmo przenoszenia. Gtowi- 
ca powinna bye rozmagnesowywana co 
30-50 godzin pracy magnetofonu przy 
uzyciu demagnetyzera (magnetofony 
szpulowe) lub kasety demagnetyzujsicej 
(magnetofony kasetowe). 

Czyszczenie 

toru przesuwu tasmy 

Czynnosc ta polega na oczyszczeniu wat- 
ka nap^dowego, biezni rolki nap^dowej 
oraz kotkow, prowadzacych tadm$ - tak 
jak gtowice — kt^bkiem waty umoczo- 


nym w spirytusie z dodatkiem eteru. 
W wi^kszoSci przypadkdw mozna tego 
dokonac bez demontazu ptyty czotowej 
(pokrywy) magnetofonu. Tor przesuwu 
tadmy, a zwtaszcza rolki i watek napQdo- 
wy nalezy czyscid co 100-150 godzin 
pracy magnetofonu. Po oczyszczeniu po- 
wierzchnie elementow metalowych po- 
winny miec lustrzany potysk, natomiast 
bieznia rolki powinna go stracid. Czysz- 
czenie uznad mozna za zakonezone, gdy 
po kolejnej zmianie kf§bka waty i oczysz- 
czeniu wszystkich elementow b^dzie on 
zupetnie czysty. 

Czyszczenie mechanizmu 
magnetofonu 

Czynnosc t$ dokonujemy, podobnie jak 
czyszczenie toru przesuwu taSmy, po 
odstoni^ciu mechanizmu magnetofonu 
przez zdjscie pokrywy lub ptyty czotowej. 
Czyszczone powinny bye: 

— pasek napQdowy, watek silnika nap§- 
du przesuwu tasmy, bieznia kota zama- 
chowego; 

— bieznie elementdw gumowych rolek 
przeniesienia nap$du dowijania prawej 
szpuli tadmy; 

— rolka silnika napQdu przewijania, biez- 
nie wspotpracuj^cych z ni$ talerzykow 
szpul; 

— pasek nap§du lieznika i wspotpracuj^- 
ce z nim bieznie k6t pasowych; 

— wszystkie odstoni^te, nie smarowane 
powierzchnie elementow, na ktdrych od- 
ktada si? pyt z nosnika tasmy magnetycz- 
nej i kurz; 

— pozostate, wspdtpracuj^ce ze sob^ na 
zasadzie tarcia elementy, np. pasek na- 
p$du suportu szuflady kasety, nap^d me- 
chanizmu suportu kieszeni kasety itd. 

Smarowanie mechanizmu 
magnetofonu 

Czynno&d t§ mozna wykonac po calkowi- 
tym odstoni^ciu mechanizmu. Bardzo 
przydatna bQdzie w tym przypadku in- 
strukeja serwisowa magnetofonu, w ktd- 
rej przede wszystkim nalezy odnalezd 
rodzaj i parametry zastosowanych przez 
producenta smardw. Na pocz^tku nalezy 
usun^c stary smar, doprowadzid powie- 
rzchnie smarowanych elementow do sta- 
nu catkowitej czysto&ci, a nast^pnle na- 
niesd na nie warstw$ nowego smaru. 
W przypadku tozysk porowatych (sllnlki, 
koto zamachowe) nalezy jedynie uzupet- 
nid stan smaru, usuwaj^c starannie ich 
nadmiar pozostaty po zabiegu. 


Czyszczenie wskazane jest co okoto pot 
roku eksploatacji. Pierwsze smarowanie 
jednak jest zalecane po 2+3 latach na- 
wet intensywnego, uzytkowania sprzQtu. 

Okresowa kontrola stanu 
zuzyeia gtowic 

Zuzycie mechaniczne gtowic, wskutek 
dcierania ich przez tasms, zwtaszcza 
niskiej jakosci, prowadzi do pogorszenia 
w pierwszej kolejnodci jakosci zapisu, 
a w toku dalszej eksploatacji, takze od- 
czytu. TrwatoSd gtowic kasuj^cych jest 
tak duza, iz z reguty nie sprawiaj^ one 
uzytkownikowi zadnych ktopotow. Nato- 
miast gtowice uniwersalne, czy podwbj- 
ne zapisuj^co-odczytujace zuzywaj^ si§ 
w stopniu kwalifikuj^cym je do wymiany 
juz po 600 + 800 godzinach pracy, w przy- 
padku gtowic nieutwardzanych. Trwatodc 
gtowic utwardzanych (SA, MX, AM, CA, 
HX, FF itd.) jest kilkakrotnie wiQksza 
i wynosi 1500 + 5000 godzin pracy. 
Najprostszq, a jednocze£nie bardzo su- 
biektywn^ i przez to niedoskonat^ melo- 
dy kontroli stanu zuzyeia gtowicy jest 
bezpoSrednie, odsluchowe porownanie 
brzmienia muzyki zawierajqcej duz$ licz- 
b$ sktadowych tondw b.wysokich odtwo- 
rzonej z dobrego gramofonu lub odtwa- 
rzaeza CD I tego samego utworu po 
nagraniu na tasm§. Czytelnikom posia- 
daj^cym odpowiedni sprz^t mozna pole- 
cid krdtki test polegaj^cy na nagraniu na 
poziomle -20 dB sygnatdw o cz^stotliwo- 
Sciach 400+ 1000 Hz i 10+ 12 (14-16) kHz, 
w zaleznoSci od klasy sprz$tu. Rdznice 
poziom6w zapisu, takze mi^dzy kanata- 
ml, nie powinny przekraczac wartosci 
dopuszczonych przez producenta mag- 
netofonu. Zaproponowane testy nalezy 
wykonywac po oczyszczeniu I rozmag- 
nesowaniu gtowic. 

Okresowa kontrola momentow 
roboezyeh mechanizmu 

Dotyczy to przede wszystkim funkcji start: 
momentu oporu odwijania lewej szpuli 
(talerzyka) i momentu dowijania prawej 
szpuli. Prawidtowa ocena wartosci mo- 
mentdw bez uzyeia odpowiednich przy- 
rz^ddw jesttrudna i wymaga wprawy b^d^ 
bezpoSredniego p>or6wnania. Zbyt duze 
momenty powoduj^ nadmierne naci^gni^- 
cie ta^my prowadz^ce do jej przyspieszo- 
nego mechanicznego zuzyeia, zbyt mate 
mogej bye natomiast przyezyn^ kotysania 
dzwi^ku lub zapQtlen tadmy. Po kilku 
latach eksploatacji dochodzi z reguty do 
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spadku wartodci momentdw roboczych. 
Konstrukcje mechanizmdw ss bardzo rd- 
znorodne, wraz ze wzrostem stopnia 
komplikacji wzrasta liczba parametrdw 
podlegajscych regulacji. W bardziej zlo- 
zonych konstrukcjach ss nimi rowniez 


momenty oporu odwijania tadmy pod- 
czas przewijania, kontroli wymaga takze 
stan hamulcdw talerzykdw. W najwyzszej 
klasy magnetofonach zuiywajsce sis 
elementy cierne ss kompensowane 
przez elektronicznie sterowane silnlkl 


i w tych przypadkach regulacji mechani- 
zmu mozna uznac za zbsdn^. 

Na zakohczenie trzeba stwierdzid, iz wy- 
konanie pelnego serwisu-konserwacji 
magnetofonu polecid wszystkim uzytkow- 
nikom magnetofondw. □ 




Wszyscy melomani I wiskszosd slucha- 
czy zauwazyla. ze niektore nagrania 
brzmis znakomicie, a inne miernie lub 
nawet zle. Latwo sis domydled, ze czssto 
wina moze lezed w samej technice na- 
grania (kunszt artystyczny wykonania 
utworu. kt6ry oczywidcie nie jest bez 
znaczenia, w naszych rozwazaniach po- 
mijamy). Mimo kilkudziesisciu lat do- 
swiadczenia, jakie ma za sobs technika 
mikrofonowa i rezyseria akustyczna, nie 
jest to dziedzina "zobiektywizowana". 
Poszczegolne studia fonograficzne roz- 
nis sis parametrami akustycznymi, wy- 
posazeniem i nawykami rezyserdw doty- 
czscymi techniki nagrywania. St$d rdzne 
ss wyniki. 

W celu potwierdzenia tych spostrzezen 
przeprowadzono nastspujscy ekspery- 
ment. Ten sam utwdr, w wykonaniu tego 
samego zespolu orkiestrowego, nagrano 
rdinymi technikami mikrofonowymi: wie- 
lomikrofonows — wielodciezkows z pdz- 


niejszym utworzeniem audycji stereofo- 
nicznej przez odpowiednie mieszanie sy- 
gnaldw, dwoma mikrofonami umieszczo- 
nymi w sztucznej glowie, specjalnym 
mikrofonem stereofonicznym o bardzo 
dobrych parametrach. Przeprowadzono 
obiektywns analizs rozkladu energii 
w widmie sygnaldw audycji. Okazalo siQ, 
ze wystspujs dodc znaczne rdznice. 
Nastspnie przeprowadzono subiektywns 
ocens sluchows nagrah. Okazalo sis, ze 
najgorzej wypadlo nagranie zrealizowa- 
ne technika wielomikrofonows. Zastoso- 
wano do odsluchu zespoly glodnikowe 
hi-fi dobrej klasy paru producentdw. Wy- 
niki oceny jakodciowej poszczegdlnych 
nagrah powtarzaty sis- Rdznice misdzy 
poszczegolnymi nagraniami nie byly 
zmieniane (mozna rzec maskowane) 
wlasciwodciami rdznych zespoldw glod- 
nikowych. Nie jest w tym przykladzie 
istotne, ktora z technik mikrofonowych 
byla lepsza. a ktdra gorsza. Istotne nato- 


miast jest to, ze wystspily duze rdznice 
jakosciowe w nagraniach, odczuwalne 
wyrainie podczas oceny subiektywnej za 
pomocs rdznych zespoldw glodniko- 
wych. 

Wyplywajs z tego nastspujsce wnioski. 

% Nie mozna traktowad nagrania (okreS- 
lonej plyty czy kasety) 
jako "doskonalodci" i nie przypisywad 
wszystkich wad zauwazonych podczas 
odsluchu urz^dzeniom wzmacniajscym 
i przetwornikom elektroakustycznym. 

• Warto przeprowadzid ocens posiada- 
nego materialu fonograficznego i ewen- 
tualnie wycofad "do lamusa" niektdre 
z plyt i kaset. 

% Podczas oceny zespoldw glodniko- 
wych (kupowanych b$d i konstruowa- 
nych) nalezy korzystad z dobrze znanego 
materialu muzycznego na dobrze nagra- 
nych plytach, najlepiej na plytach kom- 
paktowych. A.W. □ 



KROTKO O WSZYSTKIM 


Ostatnia amerykahska firma TV 

przechodzi w obce rpce 


Chod moze sis to wydad dziwne, w ostat- 
nich latach w USA byla tylko jedna firma 
o czysto amerykahskim kapitale, produ- 
kujgca odbiorniki TV I podzespoly do 
nich. Byla to firma Zenith, ktdrej udzial na 
rynku nie przekraczal wprawdzie kilku- 
nastu procent, ale stanowil jaksd kon- 
kurencjs dla sprzstu japonskiego, zardw- 
no importowanego, jak i produkowanego 
w USA przez filie firm japohskich. Kon- 
kurencja japoriska spowodowala jednak 
ostatnio bardzo zty stan finansowy Zenit- 


ha, objawlaj^cy sis wysokimi stratami. 
Brak bylo szans na rychls popraws sytu- 
acji. W rezultacie zdecydowano sis 
sprzedad 5% akcji Zenitha, znanej u nas, 
firmie koreanskiej Lucky Goldstar. 

Firma Zenith otrzyma zastrzyk kapitalo- 
wy. Goldstar dojdzie do amerykahskiej 
technologil i oficjalnie "postawi stops" 
w USA. Operacja ta uratuje rdwniez wy- 
twdrnis kineskopdw Zenitha, ktdrej wisk- 
szs czedd produkcji stanowily kineskopy 
o wysokiej rozdzielczodci, sprzedawane 


przemyslowi komputerowemu. Jest 
nadzieja, ze w nowym ukladzie znajds 
sis nowe rynki zbytu, takze w Europie 
Wschodniej — zwlaszcza, ze projektuje 
sis uproszczenie konstrukcji systemdw 
odchylania, bez zmiany konstrukcji kine- 
skopu, — co ma dad w rezultacie bardzo 
dobry kineskop telewizyjny, o profesjo- 
nalnej jakosci. Nie zdziwmy sis wise, 
znajdujsc wkrdtce amerykahski kineskop 
w telewizorze Goldstara... kupionym 
w Polsce. (k) □ 
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Swiatowa nowosc Gr undig a — 

magnetowid wyposazony w arch swum nag rah 


Magnetowid VS 960 VPT firmy Grundig 
— widoczny na fotografii — zostat wypo- 
sazony w system archiwizacji (katalog) 
nagrart i kaset video posiadanych przez 
wfad'ciciela. Kazdej kasecie przydziela 
s\q numer identyfikacyjny oraz tworzy 
kartQ katalogowq z dato i czasem wyko- 
nania filmu, tytulem i dziatem tematycz- 
nym oraz typem uzytej kasety. Zestaw 
danych kasety wprowadza si§ do sys- 
temu archiwizacji magnetowidu. Przywo- 
fuje si§ je klawiszem "info". Wowczas na 
ekranie wspdtpracuj^cego telewizora 
pojawiajg sie dane wszystkich kaset, po- 
dzielone na pl$d biokdw wedtug: zawar- 
tosci kasety, dziatow tematycznych, slo- 
wa kluczowego, wolnych miejsc na kase- 
tach oraz blok wprowadzania nowych 
danych do archiwtm. 

Wprowadzenie kasety z klawia- 

tury powoduje wyswietlenie na ekranie 
wszystkich jej danych. Miejsca nagrane 
i wolne na kasecie wskazywane w for- 
mie wykresu llniowego z pokazaniem, 
gdzie i co jest zapisane na nagranej 
cz^Sci. Zidane nagranie jest przywoty- 
wane z doktadnodcto do minuty. Przy 
przeszukiwaniu archiwum wedlug dzia- 
tow, na ekranie wyswietlane s^ tytuty 
filmdw z danego dziatu (np. thrillery, 
sport, seks) z podaniem numeru kasety. 
Podobnie b^d^ wydwietlone informacje 


przy przeszukiwaniu wedlug st6w kluczo- 
wych. Oczywiscie pod warunkiem wczei- 
niejszego przyporz^dkowania stow tub 
liter kasetom i nagraniom. 

Ogotem mozna zarejestrowad w archi- 
wum do 700 kaset i 700 tytutow, a przy 
dot^czemu dodatkowej scaionej pami$ci 
999 kaset i 1400 tytutow. 

Jako sprz§t wysokiej klasy, magnetowid 
VS 960 VPT jest wyposazony w funkcjQ 
"jog & shuttle" (opisana w "Re" w 1991 r.) 
stuz^c^ do przeszukiwania tasmy klatka 
po klatce, z roznq szybkodcto w obu 
kierunkach, z mozliwoscto wykorzysta- 
nia lupy czasowej i odtwarzania do tylu. 
Jest tez programowanie "top-text" wyko- 
rzystuj^ce dane podawane przez teiega- 
zetQ, system ATTS automatycznego roz- 
poznawania kasety, programator wto- 
czeh w ci§gu dnia i tygodnia, wewn^trzny 
kolorowy obraz kontrolny i elektroniczny 
cyfrowy zamek kodowy, uniemoiliwiaj^- 
cy uruchomienie przez osoby niepowota- 
ne. Kablowy tuner (PLL) z zakresem 
hyperbandowym umotliwia zaprogramo- 
wanie do 49 stacji, dla 20 z nich mozna 
wprowadzid znak rozpoznawczy "saf, 
powoduj^cy automatyczne wtoczenie na 
to pozycj§ wspdlpracujqcego odbiornika 
satelitarnego. 

Pewn$ nowodcto, jak na magnetowid, 
jest tekstowe wydwietlanie nazwy odbie- 


ranej stacji na ptycie czolowej magneto- 
widu. Jest to dokonywane automatycznie 
tylko wtedy, kiedy stacja jest wyposazona 
w system rozpoznawczy VPS; dla innych 
stacji uzytkownik wprowadza sobie wlas- 
ny opis, 

Hobby6ci video i hi-fi chc$ czasem na- 
grywad jednoczeSnie z telewizora i z ra- 
dia. Dawniej musieli wybierad, dzid — je- 
zeli majs magnetowid VS 960 VPT — nie, 
gdyz ten magnetowid umozliwia jedno- 
czesne nagrywanie i jednego i drugiego. 
Wbudowany pulpit mikserski utatwia 
udzwtokowianie amatorskich filmdw vi- 
deo. Mozna na przykfad dad na filmie 
podktad muzyczny klasy hi-fi, a na nim 
komentarz wtasny z mikrofonu. Obroto- 
wa gtowica kasuj^ca ulatwia perfekcyjny 
montaz filmu I wprowadzanie seen; dos- 
konafy jest tez obraz stoj^cy. Wprowa- 
dzane do nagrart elektroniezne znacznikl 
umozliwiajg latv/e odszukanie okreslo- 
nych fragmentdw nagrania. Jest tez auto- 
matyka ci^gtego nagrywania i odtwarza- 
nia oraz funkeja synchro-edit, ktdra 
zapewnia synchroniczny start zapisu 
z wtoczeniem wspotpracuj^cego kame- 
rowidu. 

Tak bogato wyposazony sprz$t nie jest 
oczywidcie tani, ale dla wielu hobbystow 
b^dzie celem do osi^gni^cia — pr^dzej, 
czy p62niej. (k) □ 
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Kodowany wylqcznik systemow alarmowych - ca. ze str. 13 


sygnat z prawidtowo zaprogramowanego nadajnika, to na 
jednym z wyjdd uktadu (wyprowadzenie 3 lub 4) pojawi si$ na 
krdtki czas impuls uzyteczny. Jest on wykorzystywany do 
sterowania elementem wykonawczym jakim jest tranzystor 
T3. Mi$dzy wyprowadzenie 2 uktadu scalonego US2 i plus 
zasilania, wt^czono kondensator C 7 niezb^dny do poprawnej 
pracy oscylatora dekodera. 

00 wyprowadzeh 3 i 4 dekodera dot^czono uktad sygnalizuj^- 
cy wt^czenie I wyt^czenie urzadzenia zewn^trznego. np. 
centrali alarmowej. Tworz^ go dwie LED D3 I D4. LED D3 
(czerwona) wtqczono mi§dzy plus napiacia zasilania I wy- 
prowadzenie 3 uktadu scalonego US2 za pomocq rezystora 
ograniczaj^cego Rlt. Sygnalizuje ona moment wt^czenia 
odbiornika. Podobnie LED D4 (zielona) wtqczona mi^dzy plus 
napiacia zasilania i wyprowadzenie 3 uktadu scalonego US2, 
przez rezystor ograniczaj^cy R12, sygnalizuje moment wyt^- 
czenia odbiornika, tj. przyjgcie drugiej sekwencji impulsow 
(dwukrotnie powtdrzonych). Zardwno w stanie czuwania., jak 

1 pracy urzadzenia alarmowego. zadna z diod nie swieci sie. 
Takie rozwigzanie uktadu sygnalizacji ma taka zalet§, ze 
osoba niepowotana nie jest w stanie zorientowad sig, czy 
urzadzenie alarmowe jest wt^czone czy nie. Dodatkowa 
zaleta jest mniejszy pobor pradu przez uktad odbiornika 
w stanie czuwania i wytaczenia urzadzenia alarmowego. 
Nastapnym stopniem odbiornika jest uktad przerzutnika RS 
wykorzystujacy dwie z czterech dwuwejSciowych bramek 
NAND wchodzacych w sktad uktadu scalonego US3 
- MCY74011N. Zastosowanie uktadu scalonego typu CMOS 
miato na celu zredukowanie do minimum pradu pobieranego 
przez odbiornik, jak rdwniez uzyskanie duzej odpornodci na 
zaktdcenia. Wejdcia nie wykorzystanych dwdch bramek pola- 
czono z masa. Moga one postuzyd do budowy przerzutnika 
monostabilnego. gdy jest wymagana stata sygnalizacja stanu, 
np. wtaczonia (czuwania) urzadzenia alarmowego. Wejdcie 
1 bramki B1 potaczono z wyjdciem 4 uktadu scalonego US2, 
zad wejdcie 6 bramki B2 z wyjdciem 3 tego uktadu. Pozostate 
wejScia bramek potaczono z odpowiednimi wyjdciami, tj. 
wejdcie 5 z wyjdciem 3 oraz wejdcie 2 z wyjdciem 4. Sygnat 
uzyteczny na wyprowadzenlu 4 uktadu scalonego US2 ustawia 
przerzutnik RS, natomiast sygnat na wyprowadzeniu 4 tego 
uktadu przerzutnik ten zeruje. Ustawienie przerzutnika powo- 
duje pojawienie s\q na wyj&ciu 3 bramki B1 napiacia zblizone- 


go do napiacia zasilania odbiornika. Napi^cie to wysterowuje 
tranzystror T3 przez rezystor ograniczajacy prad bazy. Emiter 
tranzystora T3 potaczono z masa, a kolektor wyprowadzono 
na zewnatrz uktadu odbiornika, tworzac w ten sposdb wyjdcie 
typu otwarty kolektor. MiQdzy wyprowadzenie 5 (plus napiacia 
zasilania) i wyprowadzenie 23 (otwarty kolektor) odbiornika 
mozna wt^czyd element wykonawczy, tj. cewka przekainika 
kontaktronowego lub samochodowego. Zestyki takiego prze- 
kaznika moga wt^czad lub wyt^czad zasilanie centrali alar- 
mowej albo blokowad wszystkie lub wybrane linie dozorowe 
centrali (jezeli istnieje mozliwosd takiej blokady). Rownolegle 
z cewka przekainika nalezy wtqczyd diod$ D5 zabezpieczajg- 
ca tranzystor T3 przed przepieciami powstaj^cymi podczas 
przetaczania przekainika. 

Napi^cie zasilania uktadu TEA5500 nie powinno przekroczyd 
7 V, dlatego do zasilania odbiornika wykorzystano prosty 
szeregowy stabilizator napiacia statego z tranzystorem T2 
i dioda Zenera D2. Dziqki temu odbiornik moze pracowad 
w zakresie napi^d od 8 do 15 V spotykanych w urzadzeniach 
z tzw. zasilaniem buforowym. Napiacie Zenera diody D2 nie 
powinno przekroczyd 7,6 V. Mozna tu zastosowad dowolna 
dioda Zenera typu C6V8 lub odpowiednio dobrana dioda typu 
C7V5. Kondensatory C5 i C6 odsprzagaja zasilanie. 

Nalezy jeszcze dodad, ze wymaganie odnodnie maksymalnej 
wartodci napiacia zasilania uktadu TEA5500 (7 V) dotyczy tylko 
wyprowadzenia 16 tego uktadu. Wyprowadzenia 3 i 4 (wyjScia 
uktadu) moga byd potaczone z napiaciem zasilania nie 
przekraczajacym 16 V. 

Na rysunku 3 przedstawiono napiacia w wazniejszych punk- 
tach uktadu odbiornika przy zasilaniu go napiaciem 12 V (wy- 
prowadzenie 1 odbiornika), w stanie czuwania urzadzenia, tj. 
w sytuacji, gdy na wyjdciu 3 bramki B1 jest stan niski. W takich 
warunkach pobdr pradu przez uktad odbiornika ze irddta 
napiacia zasilania (np. akumulator samochodowy) nie prze- 
kracza 11,6 mA. 

Uktad nadajnika i odbiornika nalezy zmontowad na osobnych 
ptytkach drukowanych przedstawionych na rys. 4 i 5, zgodnie 
ze schematami montazowymi (rys. 6 I 7). Sprawdzenie po- 
prawnodci dziatania nadajnika polega na sprawdzeniu obec- 
nodci oraz amplitudy impulsdw na rezystorze R. za pomoc^ 
oscyloskopu. Amplituda impulsow powinna wynosid ok. 1,5 
V przy zasilaniu odbiornika z dwu baterii typu SR 43 pot^czo- 
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Rys. 4. Pfytka drukowana nadajnlka 


Ryt. 6. Rozmteazczenie elementdw na ptytce drukowanej nadajnika 




nych szeregowo. Kodowanie nadajnika i odbiornika polega na 
pol^czeniu za pomoc^ lutownicy odpowiednich wyprowadzert 
kodera i dekodera z masg. plusem napi^cia zasilania lub na 
pozostawieniu ich w stanie nie pol^czonym. Nalezy zazna- 
czyd, te dwie kombinacje kodowe sa zabronione: zaprog- 
ramowanie wszystkich wejdd od El do E10 w stanie wysokim, 
a takze wejdd od El do E9 w stanie wysokim i E10 w stanie 
niskim. 

Sprawdzenie poprawnosci dzialania odbiornika polega na 
obserwacji swiecenia LED D3 i D4 po nacidni^ciu przycisku 
W nadajnika oraz faktu zadzialania przerzutnika RS (przel^- 
czenie zestykdw zewnQtrznego przekaznika dol^czonego do 
wyprowadzeh 3 i 5 odbiornika). 

W razie problemdw z uruchomieniem odbiornika mogs byd 
pomocne napi^cia w wybranych punktach ukladu. przed- 
stawione na rys. 3. 

Jak juz wspomniano, zasi^g urz^dzenia mozna znacznie 
zwigkszyd zwiekszajqc napiqcie zasilania nadajnika (mak- 
symalnie do 7 V). Mozna tez zwi^kszyd zasi§g przez zwiQk- 
szenie czulodci odbiornika, dobieraj^c wzmocnienie tranzys- 
tora T1 na odpowiednio duzym poziomie. Mozna tez prdbowad 
dobrad, tj. zmniejszyd wartodd rezystora R5. Nalezy jednak 
zaznaczyd. ze zbyt mala wartodd tego rezystora moze spowo- 
dowad przesterowanie ukladu dekodera tak, ze nie b§dzie on 
dzialad poprawnle przy nlewieikiej odlegtodci mi$dzy nadaj- 
nikiem a odbiornikiem. 

Uklad odbiornika mozna umiedcid w odpowiednio odpornej 
mechanicznie obudowie i zmontowad na zewn^trz zabez- 
pieczanego obiektu, np. obok drzwi wejdciowych lub garazo- 
wych Mozna te 2 umiedcid go za szybq okna przy wejdciu. 


Nalezy jednak pamietad, aby wszystkie podzespoly uzyte do 
budowy odbiornika spelnialy wymagania klimatyczne doty- 
cz^ce pracy urzqdzed elektronicznych w niskich temperatu- 
rach. Na przyklad, uklad MCY74011N pracuj^cy w zakresie 
temperatur otoczenia 0 + 70°C powinien zostad zastqpiony 

ukladem MCY64011N przeznaczonym do zakresu temperatur 
pracy -40°C + 85°C. Inne rozwi^zanie tego problemu 

polega na umieszczeniu fotodiody D1 i diod sygnalizacyjnych 
D3 i D4 w osobnej obudowie i zamontowaniu ich na zewn^trz 
obiektu, zad pozostalej cz$dci odbiornika w drugiej i zamon- 
towaniu jej wewn^trz. Nalezy jednak pamietad, aby pol^czyd 
fotodiodg D1 z wejdciem odbiornika przewodem ekranowa- 
nym o niezbyt duzej dlugodci, np. ok. 1,5 m. 

W przypadku nadajnika przytoczone powyzej wymagania 
klimatyczne nie musz^ byd spelnione. Jako obudow$ nadaj- 
nika mozna wykorzystad typow^ obudowQ wykonanq z tworzy- 
wa w ksztalcie breloczka. Jako wylgcznika W mcjzna uzyd 
typowego przycisku stosowanego do budowy klawiatur kal- 
kulatorowych. 

Uwaga 

W artykule Leszka Szmidta pt. 'Kodowany system zabezpieczenia 
z ukladem scalonym TEA5501 lirmy Philips" podczas druku nastapita 
zamiana oznaczert jednostek w tablicy 2. na str. 22. Mikroampery (A) 
zmienily sie w kiloampery (KA), a mikrosekundy(s) w kilosekundy 
(Ks). Grecka litera , ktorg oznacza si$ czas, zmieniia s'\q w I. 
Powinno byd: 

— prady wejdclowe — w A 

— czasy i szerokodci impulsdw — 

Uwaga 1 pod tablica dotyczy czasu trwania impulsu generatora przy 
kodowaniu Przepraszamy Autora i Czytelnikdw. (Red.) 

LITER ATUR A 

[1] Szmidt L.: Kodowany system zabezpieczenia z ukladem scalonym 
TEA5501 firmy Philips. "Radioeiektronik" nr 4/1991 
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"Junost-402" i pochodne 

Uszkodzenie tranzystora odchylania poziomego 


Ten ci^gle u nas popularny odbiornik jest 
wyposazony cz^dciowo w tranzystory ger 
manowe o dodd duzej awaryjnodci. Jed- 
nym z nlch jest tranzystor kluczuj^cy 
w ukladzie odchylania poziomego T29 
- GT906A, coraz trudniejszy do kupienia, 
bo juz nie produkowany i sprzedawany 
tylko z zapasdw. W razie uszkodzenia 
robi si$ wigc problem. Logicznym roz- 
wi^zaniem jest prdba wymiany go na 
tranzystor krzemowy p-n-p o wyzszym 
napi^ciu, np. BDP286 lub BD140, ale po 
takiej wymianie uklad albo nie dziala 
w ogole, albo tranzystor silnie siQ grzeje. 
a wysokie napi^cie jest bardzo niskie. 
Przyczyna tkwi w tym, ze uklad sterowa- 


nia tego tranzystora jest dostosowany do 
charakterystyki wejdciowej tranzystora 
germanowego o niskim napi$ciu progo- 
wym i wysokim nachyleniu charakterys- 
tyki. Gldwnym problemem jest amplituda 
przebiegu sterujqcego bazg, kt6ra jest 
wtedy za niska. 

Dla podobnego ukladu, stosowanego 
w rzadkim u nas telewizorze Elektronika 
WL-100 , rozwi^zanie problemu zostalo 
zaproponowane przez P. Grendela w mies. 

Amatdrskd Radio nr A5/91. W opisywa- 
nym tarn OTV jest stosowany wprawdzie 
tranzystor GT905A, ale parametry obwodu 
jego bazy 53 w zasadzie identyczne, a pa- 
rametrami rozni si$ niewiele. 


Autor zaproponowal tu przewini^cie 
transformatora sterujacego Tr4, tak sa- 
mo oznaczonego na schematach i ply- 
tach "Junosti". Transformator ten, typu 
TPS3-P23, ma w oryginale uzwojenie pie- 
rwotne (kohcdwki 2-3) 240 zw. DNE 0,15 
o rezystancji 7,8 Cl, a uzwojenie wtdrne 
(kohcowki 1-4) 25 zw. DNE 0,35 na rdzeniu 
z materialu M2000-NM1, odpowiadajace- 
mu z grubsza krajowemu ferrytowi 
F-2001 . Na mlejsce tych uzwojert nalezy 
nawina^ uzwojenie pierwotne 165 zw. 
DNE 0,15 i wtdrne 50-55 zw. DNE 0.3. Po 
przewiniaciu sprawdzid fazs napiacia na 
uzwojeniu wtdrnym, gdy odbiornik nie 
pracuje, zamienid koricdwki. (k) □ 


elektronika w roznych zastosowaniach % 


Transformator elektroniczny Lech Pluta, Ryszard Konopczak 

do zarowek halogenowych 20 — 70 W 


Nareszcie dla kazdego b^dzie jasne, co to jest ten "tran- 
sformator elektroniczny", o ktdrym czyta sia w artykulach 
i reklamach... 

Do nowoczesnych irddel dwiatla naleza zardwki halogenowe. 
Maja one coraz szersze zastosowanie w oprawach odwiet- 
leniowych powszechnego uiytku, wypierajac dzigki swym 
doskonalym parametrom swietlnym stosowany powszechnie 
typowa zarbwka- Nowoczesna technologia umozliwia wyko- 
nanie halogendw z tzw. zimnym lustrem (cool optical mirrors) 
o kacie rozsylu strumienia dwietlnego o dowolnie profilowa- 
nym od 8° do 60°. 

W oprawach odwietleniowych spotykanych na naszym rynku 
znajduja zastosowanie halogeny o mocach od 20 W do 100 W 
wbudowane w lustra o drednicy 35 mm i 51 mm. 

W tablicy 1 podano kilka typbw spotykanych zardwek haloge- 
nowych z zimnym lustrem. 

£ardwka halogenowa do punktowych zrddel dwiatla charak- 
teryzuje si$ niskim napi^ciem zasilania (6-r 24 V). dlatego nie 
moze byd zasilana bezpodrednio z sieci napiqcia przemien- 


Tablica 1 Typy zarowek halogenowych z zimnym lustrem 
NaplQcie znamlonowe iarbwek halogenowych: 12 V 


Produ- 

cers 

Typ 

Moc 

|W| 

drednica 

lustra 

[mm| 

Dlugo&c 

(mm) 

K*t 

rozsylu 

Typ 

trzonka , 

OSRAM 

41890 MFL 

20 

35 

45 

30° 

GZ 4 

OSRAM 

41860 SP 

20 

51 

45 

12° 

GX5.3 

OSRAM 

41870 EXN 

50 

51 

45 

30° 

GX5.3 

P0LAM 

LH 241 

35 

51 

45 

24° 

GX5.3 

POLAM 

LH 242 

50 

51 

45 

38° 

GX5.3 

NARVA 

HLWSR 

100 

50 

42 

— 

GZ6.35 


nego 220 V 50 Hz. 2rddlem zasilania dla niskonapiQciowej 
zardwki halogenowej moze byd akumulator (zasilanie pradem 
stalym) lub transformator (zasilanie pradem przemiennym). 
Do zasilania zardwki o mocy do 100 W jest wymagany 
transformator o przekroju rdzenia S^^/p. S 3 to zwykle duze 
i ciQzkie transformatory wykonane z blach krzemowych i w no- 
woczesnej oprawie odwietleniowej 0 prostej i lekkiej kon- 
strukcji nie znajduja zastosowania. 

Przykladowe parametry takich transformatordw podano w 
tablicy 2. 

W spotykanych na naszym rynku oprawach odwietleniowych 
duze zastosowanie znajduja transformatory toroidalne. 
Rdzert transformatora toroidalnego jest zwinigty z kilku blach 
krzemowych o grubodci 0,3 mm w ksztalcie toroidu (pierd- 
cienia). Rdzen i uzwojenie S3 bardzo dokladnie izolowane 
i impregnowane specjalnym lakierem izolacyjnym. Taka kon- 
strukcja transformatora charakteryzuje si$ wi^ksza spraw- 
nodcia — rzgdu 89 -f- 92% — w pordwnaniu z transformatorem 
tradycyjnym (80-^85%). Dzi^ki ksztaltowi toroidalnemu straty 
magnetyczne w rdzeniu ulegaja redukcji, pozostaj3 tylko 
straty cieplne w uzwojeniach. Ze wzgl^du na zmiang konstruk- 
cji rdzenia i mniejsze (iczby zwojdw nastQpuje zmniejszenie 
gabarytow i ciqzaru transformatora w pordwnaniu z klasycz- 
nym. Dla mocy uzytecznej 50 VA drednica rdzenia wynosi 60 


T a b I i c a 2. Parametry transformatordw konwencjonalnych 


Moc [Wj 

Wymiary [mmj 

Masa [g] 

dt. 

szer. 

wys. 

20 

80 

133 

58 

950 

50 

87 

144 

73 

1750 

100 

100 

165 

85 

2900 
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T a b I i c a 3. Parametry transformator6w elektronicznych 


Mrkr fWI 

Wymiary |mm] 


MOC l W J 

d». 

szer. 

wys. 

Masa 

(0) 

20-r55 

60 

40 


28 

130 

60-=- 10b 

86 

40 


28 

200 


mm, a wysokobb 50 mm lub, dla innego wykonania, odpowied- 
nio brednica 130 mm przy wysokobci 18 mm. 

Istotne jednak obnizenie rozmiarbw i ci^zaru transformatora 
mozna uzyskab, zmieniaj^c koncepcj^ zasilania zarbwki i sto- 
suj^c transformator elektroniczny (tablica 3). 

Transformator elektroniczny, inaczej zwany elektronicznym 
przeksztaftnikiem obnizaj^cym jest urz^dzeniem wf^czonym 
miQdzy zasilanie i jedn^ lub wi$cej zarbwek halogenowych 
lub innych. sfuzgcy do ich zasilania napi^ciem znamionowym, 
zwykle z jednoczesnym zwiQkszeniem czQstotliwobci. 
Schemat blokowy przeksztaftnika przedstawiono na rys. 1. 

Mozna w nim wyodrebnib kilka gfbwnych blokbw; 

1. lillr sieciowy, 

2. prostownik w ukfadzie mostkowym, 

3. przetwornica dwutranzystorowa. 

4 transformator impulsowy ze 2rbdfem bwiatfa, 

5. uktad regulacji napi^cia wyjbciowego. 

Filtr sieciowy typu LC jest niezb^dny do tfumienia zakfbcert 
przemystowych i obnizenia amplitudy wyzszych harmonicz- 
nych (trzecia harmoniczna nie powinna byb wi$ksza niz 25% 
amplitudy skfadowej podstawowej) emitowanych przez state- 
cznik do sieci zasilajqcej Zadaniem jego jest zmniejszenie 
zakfbcert do poziomu N wymaganego przez normq. 

Napi^cie przemienne 220 V 50 Hz jest prostowane w ukfadzie 
dwupofbwkowym Graetza Jednokierunkowe napi^cie pul- 
sujace w amplitudzie 312 V i cz^stotliwobci 100 Hz zasila 
przeksztattnik dwutranzystorowy. 

Przetwornica dwutranzystorowa zamienia pulsuj^ce napiqcie 
jednokierunkowe na napi^cie przemienne o zwi^kszonej 
cz^stotliwobci Zwiekszenie czestotliwobci przetwornicy jest 
korzystne ze wzgl^du na zastosowanie w transformatorze 
wyjbciowym Tl rdzenia ferrytowego, a tym samym znaczne 
zmniejszenie ci^zaru zasilacza. Uzwojenia bazowe Z1, Z2 
steruj^ce prac^ tranzystorbw Tl, T2 sg wzbudzane przez 
uzwojenie sprz^zenia zwrotnego Z3. Tranzystory Tl, T2 
i kondensatory C6. C7 tworz^ przeksztattnik w ukladzie 
pbfmostkowym. 

Uzwojenie Z3 (pierwotne uzwojenie transformatora Tl) jest 
wt^czone w przek^tn^ mostka mi^dzy emiter tranzystora Tl 
i kolektor tranzystora T2 i dzielnik pojemnosciowy C6, C7. 
Uzwojenie wtbrne Z4 transformatora Tl zasila zarbwki haloge- 
nowe o napi^ciu znamionowym 12 V. Napiecie wyjbciowe 
przeksztaftnika zalezy od przektadni Z3/Z4. 

Rezystory R1 4 P, diak D6 i kondensator C3 stanowig uktad 
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Rye. 1. Schemat blokowy transformatora elektronicznego 


startu przetwornicy. Prbg przef^czania diaka jest regulowany 
rezystorami R14P, co umozliwia regulacji napi^cia 
wyjbciowego przeksztaftnika (efekt bciemniania). 

Elementy obwodu baz tranzystorbw (rezystory R2. R3, R4, R5 
i kondensatory C4, C5) ksztaftuj^ impulsy sterujqce tranzys- 
tory i wplywaja na’cz^stotliwobb pracy przeksztaftnika. Cz$s- 
totliwobb napi^cia wyjbciowego moze byb dobrana rbznie 
w zaieznobci od typu zastosowanych tranzystorbw i paramet- 
rbw obwodbw baz tranzystorbw. Zwykle zawiera siQ ona 
w przedziale 20-^50 kHz. 

Opisana konstrukcja transformatora elektronicznego ma sze- 
reg istotnych zalet w porbwnaniu z transformatorem klasycz- 
nym i toroidalnym. Porbwnanie rozmiarbw i mas transfor- 
matorbw wynika z tablic 2 i 3. 

Schemat, pfytk§ drukowan^ i rozmieszczenie elementow na 
pfytce drukowanej przedstawiono na rys. 2, 3, 4 
Charakterystyk$ obci^zenia przedstawiono na rys. 5. Z chara- 
kterystyk wynika wyzszobb transformatora elektronicznego 
nad klasycznym w zakresie zmian obciqzenia. W szerokim 
zakresie rezystancji wfbkna zarbwki R 0 napi^cie wyjbciowe 
U w praktycznie me zmienia si$ przy zmianach obci^zenia, 
natomiast napiqcie wyjbciowe U v transformatora klasycznego 
wyrainie zalezy od zmian obciqzenia. Wpfywa to w istotny 
sposbb na trwafobb wfbkna zarbwki halogenowej, gdyz np. 
obnizenie napi^cia zasilania zarbwki o 5% od wartobci 
nominalnej odpowiada przedluzeniu jej trwafobci 
o 70 ~ 100%. takie samo podwyzszenie — spadkowi trwafobci 
o 45% Wahania napiqcia zasilania wpfywaja wi$c nie tylko na 
strumiert bwietlny ale takze na trwafobb zarbwki. 

Inn^ zaletq transformatora elektronicznego jest duza elas- 
tycznobb przy zmianach obci^zenia, co umoiliwia do danego 
typu zasilacza podf^czyb zarbwk$ lub ich zestaw od 20 W do 70 
W lub od 70W do 150 W bez pogorszenia trwafobci; dla 
transformatora klasycznego byfoby to trudne do osi^gni^cia 
bez zmiany napi^cia wyjbciowego. 

Jednym z podstawowych podzespofbw przeksztaftnika jest 
transformator impulsowy Tl. Dokfadnobb jego wykonania, 
dobor odpowiedniego materiafu i typ rdzenia warunkami 
jego prawidfowej pracy i b^d^ decydowafy o sprawnobci 
przeksztaftnika. Transformator elektroniczny powinien byb 
wykonany tak, aby w normalnych warunkach uzytkowania nie 
stanowil zagrozenia dla uzytkownika lub otoczenia 
W transformatorze bezpiecznym izolacja mi$dzy obwodem 
pierwotnym a wtbrnym powinna byb podwbjna lub wzmoc- 
niona. W opisywanym rozwi^zaniu zastosowano rdzeri typu 
ETD 34 produkcji POLFER (SIEMENS). 

Uzwojenia steruj^ce Z1, Z2, Z3 nalezy nawinqb przewodem 
w izolacji teflonowej lub PCW, a uzwojenia wtbrne, ze wzglQdu 
na wielkq cz^stotliwobb pracy i znaczny pr^d wyjbciowy — lic^ 



Rys. 2. Schemat transformatora elektronicznego 
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zardwek halogenowych. W tym rozwiazaniu 
kondensator C3 powinien mieb pojemno§b 
10 nF. 

Przy stosowaniu potencjometru P w grani- 
cach 1 -r-2,2 MO kondensator powinien mied 
pojemno^d wi^ksz^, np. 22 nF, dla uzyskania 
odpowiedniego zakresu Sciemniania. 
Poczqtki uzwojert Z1, Z2, Z3 zaznaczono 
kropkq. 

Ze wzglqdu na znieksztalcenie przebiegu 
napi^cia zasilajqcego zarbwkQ, prawidtowy 
pomiar napi^cia skutecznego zasilajqcego 
mozna uzyskad tylko stosujqc miernik rze- 
czywistej wartoSci skutecznej ("true RMS"). 
Przy jego braku jest moiliwy tylko pomiar 


Rys. 3. Plytka drukowana transformatora 



Rys. 4. Rozmleszczenie elementbw na plytce 



T i | i 1 1 1 

oo I? S < 3 14 2 V Rote) 

Rys. 5. Charakterystyka obciqzema transformatora 
w uktadzie z rys. 2 

U w - napiecie wyj&ciowe transformatora elektro- 
nicznego, U v - napiqcie wyj$ciowe transformatora 
klasycznego, f - czqstotliwoSd pracy transformatora 
elektronicznego 


w.cz. np. 64 x 0,07. W przypadku braku licy uzwojenie mozna 
nawinqc linkq skladaj^cq siQ ze skrqconych przewoddw 
w emalii np. 10 x 0,2 i dodatkowej izolacji, np. koszulki 
termokurczliwej. 

Jako tranzystory przeksztattnika mozna zastosowab 
BUT1 1 AF, BUT56A, BUT54, TE13005 produkcji Telefunken, ew. 
polski odpowiednik TE13005 - BU017 produkcji CEMI, o napiq- 
ciu U CEO ^400 V i prqdzie kolektora l c >1 A Muszq to bye 
tranzystory szybkie Dla mocy zardwki wi^kszej od 30 W moz- 
na zastosowab radiatory, ktbre poprawiq cieplne warunki 
pracy tranzystorow. 

Zastosowany diak jest produkcji TESLA ale moze byd dowol- 
nego typu o napi^ciu przetqczania 30-1-36 V. 

Kondensatory w filtrze sieciowym powinny byd przeciwzak- 
loceniowe typu MKPpz - 11. Rdzenie dlawika filtru sieciowego 
Dll I transformatora impulsowego Tl zostaty sklejone bez 
szczeliny klejem "cyjanopan". 

Stosujqc zamiast potencjometru P zwor$ uzyskamy powsze- 
chnie stosowany transformator elektroniezny do zasilania 


porownawezy, przez porownanie ze strumieniem Swietlnym 
zarowki halogenowej zasilanej ze irddla napi^cia stalego 
12 V. 

Wykaz elementow nie opisanych na rys. 2. 

Kondensatory 

Cl 1 C2 — MKPpz-11, pozostale MKSE-018 

Dlawiki i transformatory 

Dll — na rdzeniu EE 20. F-806 (F-807) POLFER 

n = 300 zw DNEE 0,25 na typowym korpusie (np. produkcji BIAZET) 

Tl — transformator impulsowy 

rdzert ETD 34 lub podobny POLFER (SIEMENS) 

material F-806 (F-807) 

Z1 = Z2 ** 5 zw. przewod w izolacji teflonowej lub PCW. 
dla ulatwienia montazu w rdznych kolorach, 0 = 0,2 mm 
Z3 = 100 zw. ten sam przewbd co dla Z1, Z2 

Z4 = 12 zw. Ilea w.cz. 64 x 0,07 lub podobny o przekroju dostosowanym 
do mocy Zardwki 

B — bezpiecznik topikowy zwloczny 0.8 A 

LH — Zardwka halogenowa 20 do 70 W 12 V dowolnego typu. 

LITER ATUR A 

llluminotecnica nr 341/342/1989 □ 


KONKURS na najlepsze artykuly opublikowane w Radioelektroniku Audio-HiFi-Video 


Przypominamy, ze redakeja miesiqcznika Radioelektronik w nrze 
1/1987 "Re" ogtosila staly konkurs na najlepsze artykuly nadeslane 
przez Czytelnikdw i opublikowane w Radioelektroniku. 

Warunki konkursu 

1. Konkursem sq objqte dwie kategorie prac opublikowanych w Radio- 
elektroniku Audio-HiFi-Video. 

I. Artykuly opisujqce urzqdzenia elektroniezne zbudowane i wyprdbo- 
wane przez autora, np. urzqdzenia przydatne w domu. samochodzie 
lub warsztacie. 

II. Artykuly o charakterze informacyjno-poznawczym popularyzujqce 
rozwijajqce sie dziedziny elektroniki (np. mikroelektronikq. telewizje 
satelitarnq. nowe technologie). 

2 Nadeslane artykuly muszq byd oryginalne i dotychczas nie pub- 


likowane. Powinny mied formp maszynopisu (2 egz ). Opis urzqdzenia 
powinien zawierad schematy. niezbqdne szkice konstrukcyjne i foto- 
grafie. 

3. W konkursie mogq brad udzial autorzy indywidualni i zespoly 
autorskie. 

4 Kolegium redakcyjne ocenia opublikowane w kazdym roezniku "Re" 
prace i przyznaje nagrody. 

5. Nagrody 

Przewidujemy. Ze suma nagrdd wyniesie 6 min zl. 

6. Ogloszenie wynikow konkursu nastqpi w II kwartale nastqpnego roku 
w miesiqczniku "Radioelektronik Audio-HiFi-Video". 

7. Redakeja zastrzega sobie prawo do zawieszenia konkursu lub 
rezygnaeji z jego kontynuowania. 


Radioelektronik Audio-HiFi-Video 1/1992 
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z praktyki radioamatorskiej 


% 

Pawel Bienkowski 

Funkcja Timer Operation w magnetofonie MDS-442 


Uklad TO (ang. Timer Operation) umozliwia wspolpracs 
magnetofonu ze sterownikiem czasowym, np. zegarem. Zada- 
niem uktadu TO jest opdznienie realizacji wlqczonej funkcji 
o ok. 4-8 s w stosunku do wtqczenia zasilania urzqdzenia. 
Umozliwia to ustalenie sis warunkow pracy I niezaktbcone 
nagranie lub odtworzenie o zaprogramowanej godzinie. 

Schemat uktadu przedstawiono na rysunku. Uklad sktada sis 
z trzech blokbw: stopnia opdzniajscego (tranzystor T1), gene- 
ratora impuisu wt^czaj^cego (uktad US) oraz stopni wykonaw- 
czych (tranzystory T2. T3). 



Po wt^czeniu zasilania pr$d ladowania kondensatora C1 f 
wymusza przewodzenietranzystoraTI i wej£cie B uktadu US1 
jest na potencjale niskim. W wyniku ladowania sis konden- 
satora Cl zmniejsza sis wysterowanie tranzystora T1 i wzras- 
ta napiscie na jego kolektorze, a tym samym na wejSciu 
B uktadu US1. Gdy napiscie osi^gnie wartoSb ok. 1,7 V, 
uniwibrator US1 generuje impuls o czasie trwania 1 s. Czas 
trwania okre^la stata czasu R4C3. Impuls z wyjScia Q uktadu 
US1 powoduje, w zaleznoSci od stanu wt^cznikow Z i S, 
przewodzenie tranzystora T2 lub tranzystorbw T2 i T3. Tran- 
zystory te S 3 dotqczone rbwnolegle do wt^cznikbw START 
I ZAPIS w magnetofonie i przewodzenie tranzystorow powo- 
duje wt^czenie odtwarzania lub zapisu w magnetofonie. 
Rezystory R5 i R6 ograniczajs odpowiednio pr^dy bazy tranzys- 
tora T2 i T3, a ich warto§b wptywa na szybkoSb zadziatania stopni 


sterujscych. Tranzystor T3 powinien wl^czyb sis szybciej lub co 
najmniej jednoczeSnie z tranzystorem T2. 

Programowanie funkcji uzyskuje sis wtqcznikami S i Z. 
W rozwi^zaniu modelowym jako S i Z zastosowano dwa 
miniaturowe wyt^czniki umieszczone wewn^trz "szuflady" 
magnetofonu, w otworach obok spr$zyn przytrzymujscych 
kasets Ideatem bytby tutaj minlaturowy przet^cznik trdj- 
pozycyjny, realizujscy funkcje wedtug tablicy. Sposbb dols- 
czenia wt^cznika Z zapobiega przypadkowemu wt^czaniu 
zapisu przy realizacji funkcji START. 

Cate urz^dzenie, zmontowane na ptytce uniwersalnej, umie- 
szczono nad ptyts glbwns magnetofonu, blisko uktadbw 
sterowania. 

Punkty K22 i K23 uktadu TO nalezy potaczyd z punktami 
o takich samych oznaczeniach na ptycie gldwnej magneto- 
fonu, a do zasilania uktadu najlepiej wykorzystad napiscie 
z kondensatora C106, ktbry znajduje sis pod plytks wskai- 
nik6w. Wykonujsc "timer operation" warto rowniez pomySled 
o automatycznym wt^czaniu uktadu Dolby przy wt^czaniu 
zasilania, poniewaz jest on w zasadzie zawsze wykorzys- 
tywany. Aby to uzyskad, wystarczy rbwnolegle do wt^cznika 
Dolby B lub C dot^czyb kondensator o pojemno^ci 33 nF. 
Najwygodniej jest to zrobid 
wt^czaj^c kondensator misdzy 
rezystor R613 (Dolby B) lub 
R620 (Dolby C), a mass — na 
ptytce wskaznikdw. 

Aby skorzystad z funkcji TO 
nalezy magnetofon i wzmac- 
niacz lub tuner dotsczyd do 
sieci przez zestyk zwierny ze- 
gara i wf^czyd wt^czniki sie- 
ciowe tych urz^dzeri. Przy wtq- 
czonym magnetofonie i wysu- 
nietej szufladzie nalezy wl^cz- 
niki S i Z ustawic, zgodnie 
z wybrans funkcjs (tablica). Nastspnie wsun^b szuflads. 
zaprogramowad zegar i przet^czyd go w stan oczekiwania. 
O zaprogramowanej godzinie zegar wLaczy zasilanie ze- 
stawu i po 4-4-8 s rozpocznie sis zapis lub odtwarzanie. 

Przedstawiony uktad TO mo-na bez zadnych zmian zastoso- 
wad w magnetofonach MDS-454 (K23 S P603, K22 S P601, 
Dolby S P608) oraz MDS-411D (K23 S K3, K22 S K4). 

□ 


Programowanie funkcji 


Funkcja 

Wlscznik 
S Z 

Wyl^czone 

0 

X 

START 

1 

1 

ZAPIS 

1 

0 

0 - zestyk rozwarty 

1 - zestyk z warty 
x - dowolny stan 



Timer do radioodbiornika mgr inz. Jerzy Sapa 


Wiele osob stucha radia przed snem 
i czssto zasypia, nie wylcjczajac go, co 
prowadzi do szybkiego zuzycia bateril. 
Proponowany uktad timera umozliwia 
automatyczne wylqczenie odbiornika po 
ok. 30 min. 

Schemat uktadu jest przedstawiony na 
rysunku. W potozeniu przet^cznlka S ti- 
mer znajduje sis w stanie czuwania 
i wszystkie tranzystory ss zatkane. Po 
wyt^czeniu timera przetscznikiem S, 
podt^cza sis do niego kondensator filtru 
zasilania odbiornika i rozpoczyna sis 
tadowanie kondensatora Cl. Pr^d lado- 
wania przeptywajsc przez obwdd Cl R1 
wytwarza na rezystorze R1 spadek na- 
piscia, ktdre odtyka tranzystory T1 i T2, 
jak rowniez tranzystory T3 i T4. 



Odbiornik jest zasilany z bateril przez 
otwarty tranzystor T4 Przy otwartych 
tranzystorach T1 i T2 pr^d ladowania 
przeptywa rowniez przez obwod zlozony 
z rezystora R2 i zt^czy baza-emiter tran- 
zystorow T1 i T2. Wraz ze spadkiem 
pr^du ladowania napiscie na rezystorze 
R1 zacznie sis zmniejszad i w pewnym 
momencie (po ok. 30 min.) wszystkie 
tranzystory zostans zatkane Odbiornik 
zostanie odt^czony od baterii, a konden- 
sator Cl zacznie sis roztadowywad przez 
diods D1 I rezystor R3. po czym timer 
znajdzie sis ponownie w stanie czuwa- 
nia. 

Uklad zostat zmontowany na ptytce dru- 
kowanej. Rysunku plytki nie podajs, gdyz 
jest to zalezne od typu odbiornika w jakim 
timer ma byb zastosowany. C’d. na str. 42 
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Jak zaprenumerowac 
"Radioelektronik Audio-HiFi-Video" 

Wplaty na prenumerate przyjmujq: 

1. Zaklad Kolportazu SIGMA-NOT. PrzyjQcie prenumeraty wylqcznie na podstawie dokonanej wplaty na 
blankietach wydrukowanych ponizej lub przekazach do wplat na rachunki bankowe. 

Wplaty nalezy dokonab na konto: Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. Zaklad Kolportazu 00-950 
Warszawa, skr. poczt. 1004, Partstwowy Bank Kredytowy III O/Warszawa nr 370015-1573-11. 

Terminy przyjmowania prenumeraty: 


% do 10 listopada, na I kwartal nastQpnego roku 
0 do 28 lutego, na II kwartal br. 

% do 31 maja, na III kwartal br. 

# do 31 sierpnia na IV kwartal br. 


Cena prenumeraty kwartalnej obecnie wynosi 36 900 zl 

2. Oddzialy RSW wlaSciwe dla siedziby prenumeratora, za£ w miejscowo§ciach, w ktdrych nie ma 
takich oddziatow - UrzQdy pocztowe i listonosze. 

Cena prenumeraty krajowej w RSW na I kwartal 1992 r. wynosi 37 500 zl 

Terminy przyjmowania prenumeraty kwartalnej w oddzialach RSW: 


% do 20 listopada, na I kwartal nastepnego roku 
% do 20 lutego, na II kwartal br. 

O do 20 maja, na III kwartal br. 

0 do 20 sierpnia na IV kwartal br. 


Prenumerata ze zleceniem wysylki za granicQ jest o 100% wyzsza od krajowej. 

Informacji o prenumeracie miesi^cznika "Radioelektronik Audio-HIFi-Video" udziela Zaklad Kolpor- 
tazu 00-716 Warszawa, ul.Bartycka 20, skr. poczt. 1004. Telefony 40-00-21 w. 293, 295, 299 lub 40-30-86, 
40-35-89. 
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PRZEKAZ DLA WPtAT NA RACHUNKI W BANKU 


WPtACAJACY WYPEtNIA R0WNIEZ NA ODWROCIE 



Istotne jest dobranie tranzystorow T1 
i T2. Ich wspblczynniki wzmocnienia pr^- 
dowego /h21e powinny by wi$ksze od 
100, co w przypadku wspolczesnych tran- 
zystordw jest warunkiem latwym do spel- 
nienia. 


W przypadku, gdy odbiornik pobiera z ba- 
terii pr^d wi^kszy od 80 mA, tranzystor T4 
powinien bye typu BD136.138 lub BC313 
Czas wyl^czenia mozna skrdcid, zmniej- 
szaj^c warto£6 rezystora R1 lub konden- 
satora Cl. 


Opisany tu timer pracuje od roku w odbior- 
niku Lena. W moim uktadzie rezystor R1 
ma wartoSd 3.9 Mj, a kondensator Cl - 220 
fF, co daje czas wyl^czenia ok. 18 minut. 
(Opracowano na podstawie mies. radz. Ra- 
dio nr 9/1989) 


OGLOSZENIA 


Systemy przeciwwlamaniowe: czujniki, sygna- 
lizatory, centralki. ELEKTAL ul. Obywatelska 
85. 93-562. L6dz, tel 48-60-82 RO/0202/90 

PRZYRZADY do reaktywacji kineskopbw TV 
wykonuje REWO-ELEKTRONIKA 00-950 War- 
szawa skr. poczt. 449. Szczegblowe informaeje 
po nadeslaniu koperty zwrotnej. RO/136/91 
Wysyikowa sprzedaz czesci elektronicznych: 
uklady scalone, wySwietlacze, tranzystory, 
kondensatory. rezystory, zestawy do samo- 
dzielnego montazu, Andrzej G6rski, ul. Matejki 
3. 05-070 Sulejdwek. Koperta zwrotna -I- zna- 
czek. RO/ 138/91 

RTVC ELECTRONICS Schematy: TV, Video, 
kamerowidy. TVSat i inne urz^dzenia elektro- 
niezne. Sprzedaz wysyikowa. Za zaliczeniem 
pocztowym 15 tys. zl wysylamy katalog. Zam6- 
wiema pod adresem: RTVC ELECTRONICS. 
Warszawa 65. skr. poczt. 11. RO/ 184/91 

Kursy naprawy telewizordw czarno-bialych 
I kolorowych. zachodnich I polskich, RTVC 
ELECTRONICS, Warszawa, tel. 15-52-35. 

RO/ 185/91 


SEEA 32-600 OSWI^CIM. 
Konarskiego 30 tel. 31901 
oferuje cyfrowe kamery poglosowe. 
sterowniki §wiatel. FUZZ, wyl^cznikl 
efektow, galki na potenejometry 
z o$kami 0 4 i 0 6 z kolorowymi 
koheowkami, mi^kkie ndzki 0 10, 17. 
25 oraz obudowy uniwersalne 
z polistyrenu 200x190x50. 
Sprzedaz rowniez wysyikowa. 

RO/172/91 


Sprzedam tanio BS 170, HPF 505, RC 3403, 
27C32, P80C31. Jerzy Litwin. ul Sikorskiego 
453 m. 3. 64-700 Czarnkbw. tel. 22-19. 

RO/ 196/91 

Sprzedam kwarc 10235. 10240 kHz. Warszawa, 
tel. 34-49-06. RO/197/91 

Wysyikowa sprzedaz podzespolbw elektroni- 
cznych. Koperta zwrotna + znaezek. Oferta 
- UNIPOL skr. poczt. 25. 07-202 Wyszkbw 

RO/ 198/91 

Wzmacniacze mikrofonowe, gitarowe. mikse- 
ry, kamery cyfrowe wykonuje Zaklad Elektro- 
muzyezny. 80-352 Gdartsk-Oliwa. ul. Piastows- 
ka 95a. tel. 57-20-34. Informaeje — koperta 
zwrotna. RO/ 199/91 

Serwis wolt.-eyfr. V527 — V540. Amstrady 
V640/HLY 7006/2N5452, W-wa. tel. 47-22-57. 

RO/ 195/91 

Cze&ci RTV. Zalacz koperte zwrotna 
SGKLTRONIK 05-800 Pruszkbw P-23. 

RO/204/91 

Obudowy uniwersalne do urzqdzert elektro- 
nicznych produkuje FIRMA ACE 43-445 Dzi§- 
gieldw 178 k. Cieszyna. RO/180/91 

Oferujemy importowane gloSniki i inne ele- 
menty do samodzielnego montazu zestawbw 
glo^nikowych. Bezpiatnie wysylamy katalogi. 
GRELTON 34-400 Nowy Targ. ul. Grel 61. tel. 
(0-187) 663-41, fax (0-187) 621-02. RO/210/91 

VIDEO HEAD SERVICE. Profesjonalna wymia- 
na kortcbwek wizyjnych na dyskach glowic 


OBNlZKA CEN: zasilaeze impulsowe. 
wtyki, gniazda, przewody sieciowe. 

filtry przeciwzaklbceniowe. 

INCOM Gliwice. Wroclawska 120, 

Tel. 31-66-02 RO/ 175/91 


magnetowidowych VHS wykonywane na po- 
czekaniu. Konieczny kontakt (wylaeznie) tele- 
foniezny dla uzgodnienia dnia i godziny przyja- 
zdu, jak rowniez dla uzgodnienia warunkdw 
wykonania uslugi wysylkowo za zaliczeniem 
pocztowym. W lipcu i sierpniu zaklad jest 
nleczynny. Krakpw. ul. Gen. Pr^dzyhskiego 6 
tel. 11-03-70. RO/217/91 

Laminat, chemikalia, pisaki kwasoodporne. 
emulsje Swiatloczule, wiertla. cyna, topniki, 
plytki uniwersalne. srodki do naprawy i konser- 
wacji urz^dzert elektronicznych oraz narz^dzia 
I akcesoria oferuje: Leszek KaZmierski, Pomor- 
ska 29/3. 50-216 Wroclaw PrzySlij koperty 
zwrotn^ — otrzymasz cennik. RO/220/91 
OTVC radzleckie: serwis. telegazeta. INTER- 
SERWIS, ul. Chmielna 12, Warszawa, tel. 
27-47-72. RO/213/91 

ZAMIENIMY STEROWNIKI MTC-05 AMEPO- 
LU NA STARE MTS. PROWIZJA. 

Kupimy zlqcza LDB stosowane cz$sto 
w ODRZE. Placimy minimum 5 $ sztuka. 
Warszawa, tel. 29-81-53. Poniedzialki 
10 0o -=-12 oo oraz 19 00 21°° RO/226/91 

SAM WYKONASZ OBWODY DRUKOWANE. Ze- 
staw (laminat, wytrawiaez, instrukeja). Cena 
8500 zt ptatne za zaliczeniem pocztowym. Ofe- 
rujp rOwniez pisaki do obwodbw drukowanych 
A.Kawczyrtski skr. poczt. 344 90-950 L6di-1. 
ZAWSZE AKTUALNE! RO/228/91 


Specjali styezny serwis poleca swoje 
uslugi w zakresle napraw 
glowic telewizyjnych wszelkich typow oraz 
modulatorbw magnetowidowych. 
rowniez za zaliczeniem pocztowym. 
Gwarancja 

ANDRZEJ KULIBABA 

01-911 Warszawa, Andersena 2, 

tel. 35-57-80 RO/194/01 


Celem dokonania wplaty nalezy wypelnid drukowanymi literami wszystkie cz^ci blankietu i zlozyc blankiet wraz z gotbwkq w Urz^dzie Pocztowym, oddziale PK0 lub Banku 
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OKRES PRENUMERATY: 


UWAGA: Prenumerata ulgowa b^dzie przyj^ta tylko w przypadku gdy wszystkie odcinki blankietu b$d^ po€wiadczone p*ecz?ci 3 SNT lub szkoly prenumeratora uprawnionego do znizkj. 


SEMICS & GETRON 

71-011 SZCZECIN, ul. Mieszka I 82/83, tel. 82-57-37, fax 82-57-75, tlx 42-57-93 

Szczecin 37, skr. poczt. 18 

Proponujemy bogat^ ofert§ importowanych elementow i podzespolbw elektronicznych po atrakcyj- 
nych cenach. Gwarantujemy szybkie dostawy. Prowadzimy sprzedaz hurtow^, detaliczn$ w sklepach na 
terenie kraju oraz wysylkow^. Istnieje mozliwosb kompletacji dostaw dla rzemiosfa i przemyslu. 
Polecamy szczegolnej uwadze Pahstwa nast^puj^ce uklady i podzespoly elektroniczne: 


41 256 
6116 

AY 3 — 8910 
BC 550 B, C 
BC 560 B, C 
BFR 91 A 
BFR 96 S 
BTB 10-600 (triak) 


BU 208 A 
BU 326 A 
ICL 7106 
ICL 7107 
ICL 8038 

LED 0 3 mm, 0 5 mm; 
LED prost. 

LED super jasne 


LCD 3 1/2 cyfry 
LM 311 
LM 324 
LM 1886 
LM 1889 
MOC 3020 
NE 555 
NE 592 


Q 8.86 
Q 27.125 
SAA 1293 A-03 
SAA 1293-03 
SAA 5231 
SAA 5243 P/E 
SAA 5243 P/H 
SG 613 


TDA 1022 
TDA 2003 
TDA 2005 
TL 071, 072, 074 
UM 66 T 
UM 3482 A 
UM 34811 A 


Wyswietlacze LED podw. wys. 14 mm czerwone oraz zielone 
oraz pelny zestaw elementow cyfrowych serii 74 LS i CMOS, tranzystory, diody prostownicze, sygnalowe 
i Zenera. elementy optoelektroniczne (wyswietlacze, LED, diody podczerwieni, transoptory, optotriaki, 
itp.), nowa generacja ukladow do teletekstu. stabilizatory scalone (TO 220), uklady telewizyjne. 
generatory dzwi^ku. uklady mikroprocesorowe, pami^ci (od 16 kB do 1 M), sterowniki mikro- 
procesorowe oraz rezystory i kondensatory. 

Elementy oferowane w katalogu do natychmiastowej sprzedazy z magazynu w Szczecinie lub 
w ci^gu 48 godzin z jednego z naszych sklepow firmowych: 


„S E M I C S” BYDGOSZCZ, ul. Grudziqdzka 10 
tel. 39-19-67 

„ALVIN-SEMICS" OPOLE, ul. Krakowska 38 
tel. 35-814 w. 43 


„HARIOT-SEMICS” TORUN, ul. J. Olbrachta 2 
tel. 48-34-21 

PPHU ..KERAMEX” POZNAN, ul. Glogowska 93 
tel. 66-39-14 


Kupujac u nas mozecie bye Pahstwo pewni ci^gloSci dostaw i dobrej jakosci podzespolow. Nie 
kupujemy elementow ze zrodet przypadkowych, z jednorazowych ofert, kohcbwek przemyslowych. 
Szczegoly w katalogu firmowym z aktualnymi cenami wysytamy bezptatnie. 


U W A G A ! ! ! 


STALE DOSTAWV! 


NISKIE OENV! 


UKLADY DO TELEGAZETY firmy PHILIPS i SGS-THOMSON SAA 5231; SAA 5243 P/E; SAA 5243 P/H 
UKLADY DO ZDALNEGO STEROWANIA: SAA 1250; SAA 1293-03; TBA 2800; MDA 2062 



UWAGA!!! DIODY LED NAJWY2SZEJ JAKOSCI 
PRODUKCJI SWIATOWYCH POTENTAT0W 
W DZIEDZINIE OPTOELEKTRONIKI !!! 


SANKEN 


PHILIPS — KINGBRIGHT 



czerwonym 

LED standard w kolorach zdltym 

zielonym 

typowej — do 10 med 
i jasnoSci podwyzszonej — do 50 med 
super jasne — do 450 med 

czerwonym 

LED JUMBO 0 10 mm w kolorach zbltym 

zielonym 

LED prostok^tne — w trzech kolorach 
LED kwadratowe — w trzech kolorach 

oraz LED 0 5 mm bfyskajace i niebieskie 
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CONTRA Ltd. 

oferuje: 

• UKLADY SCALONE: 

AD, DRAM. EPROM, SRAM, SIMM 
INTEL 80 C 31 i inne 

4 TRANZYSTORY, DIODY 
KALKULATORY 

• DYSKIETKI 

00-801 Warszawa 
ul. Chmielna 102 
tel. 300-451, 300-987 
fax 209-125 tlx 816534 

RO/216/91 


RADIOPOWIADOMIENIE O ALARMIE 

0 zasi^g powyzej 10 km 
0 antysabotazowy uklad kontroli lacznoSci 
f cyfrowe kodowanie sygnalu 
0 wspCtpraca z dowolnym systemem alarmowym 
0 system bardzo latwy w montazu 
O homologacja Ministerstwa L^cznoSci 

firma NOKTON 

tdd t (0-42) 74-22-23, 33-24-41 

RO/223/SO/605/91 


CENTRALKI alarmowe do systemdw 
antywlamaniowych, precyzyjne 
ZASILACZE wspbipracuj^ce 
z akumulatorami zelowymi oferuje: 
ZAKLAD ELEKTRONIKI ASM 
Informacje: 02-792 Warszawa 78, 
skrytka 2 tel. 40-69-79 (godz. 8-15) 
GWARANCJA - SERWfS 

RO/202/91 


KLAWIATURY MEMBRANOWE 

OBUDOWY z metalu i tworzyw 

Nowoczesna technologia, atrakcyjne 
wzornictwo 

Do urz^dzert przemyslowych, medy- 
cznych, elektroniki uzytkowej 

LC Elektronik 

01-821 Warszawa, ul. Swarzewska 40 
(el/fax 342873 tlx 825578 Icel 

RO/021/91 

* 

KINESKOPY KOLOROWE 

ZACH0DNIE - KRAJ0WE - JAP0NSKIE 

REGENERACJA, WYMIANA 

ul. Alpejska 20 
04-628 Warszawa 
tel. 12-01*89, Inz. Paprocki 

RO/099/91 


Krotkofalowcy - zawsze aktualne. 
Transceivery KF, UKF. radiotelefony 2 m, 
CB radio, kortcdwki mocy KF i UKF, aparatura 
zdainego sterowania 27 MHz, oscyloskopy 20 MHz, 
cz$stotliwo$ciomierze 16 Hz - zestawy do samo* 
dzielnego montazu, uruchomione urz^dzenia, po* 
nad 100 innych urzqdzeii. Koperta zwrotna + zna- 
czki 3000 zl. 

PEP Wroclaw 17 skr. 1625. 

RO/ 192/91 



TRANSF0RMAT0RY WYS0KIEG0 NAPI^CIA 

do telewizordw zachodnich 
naprawy, przezwajanie 

GWARANCJA 2 lata 

03-751 Warszawa. Radzyminska 56 
tel. 19-44-86 w godz. 14-18 

RO/229/SO/621/91 j 



NOWOSC! Nowy CA80 

na profesjonalnej plytce i w obudowie! 
CA80 to rewelacyjny. sprawdzony u 4500 
uzytkownikbw, mikrokomputer edukacyjny 
z 9-tomow^ dokumentacj^. umozliwiaj^cy 
blyskawiczne poznanie mikroprocesoro- 
wej techniki sterowaA i kontroli — nawet 
14-latkom. Dla CA60 istnieje juz kilkadzie- 
si^t aplikacji. Katalog — koperta ze znacz- 
kiem plus znaczek. 

MIK Stanislaw Gardynik 
ul. Olszowa 68 

RO/153/91 ° 5 ' 090 Ra “* n 


Wysylamy katalog 

z czQbciami do TV, Video, kompute- 
r6w i pblprzewodnikbw za zaiicze- 
niem (adres z piecz^tkq firmy i zna- 
czek za 3000 zl). Rewelacyjne ceny, 
15000 pozycji. 

J6zef Lach 

3180 Wolfsburg 12, Hofekamp 1, RFN 
fax 05361-76757, tel. 05362-3328 
od 9-12 i Tel. 05361-771565 po 18-tej. 

RO/1 74/91 


Sklep RTV cz^sci 

41-500 CHORZOW 
ul. Wolnosci 101 

poleca: 

szeroki asortyment ukladbw scalonych serii 
AN, BA, HA, LA, KA, KIA, HA, UPC, SAA, TA, 
TDA, TD, STJ, STR oraz wiele innych podzes- 
polbw do sprzgtu produkcji zachodniej, pol- 
skiej i ZSRR. 

Sprzedaz wysylkowa za zaliczeniem 
pocztowym (rowniez hurtowa) 

Podaj adres 

otrzymasz szczegdtowy wykaz z cenami 

RO/ 168/91 


O B U D O W Y 

METALOWE URZADZEN ELEKTRONICZNYCH 
UNIWERSALNE 

60 wielkoSci w cenie od 56 do 100 tys. zl 
Wymiary (mm): 
dlugo$d: 130; 190; 

szerokoSd 100; 140; 180; 220; 260; 300; 
wysokoSd: 40; 45; 50; 60; 70; 80. 

SPECJALNE 

• centralka alarmowa: 80x290x260 180 tys. zl 
0 obudowa syreny alarmowej: 100x200x300 120 tys. zl 
0 obudowa napqdu 5,5: 300x150x45 80 tys. zl 
zamOwienia INDYWIDUALNE 
Krbtkie terminy. Preferencje dla wl^kszych zambwlert. 

O B R 6 B K A PL YT CZOLOWYCH. 

Ceny z podatkiem obrotowym 

Producent: RAUCH 

ul. Planetowa 20, 04-830 Warszawa-Radobc 
tel. 12-78-26 

Prowadzlmy takze sprzedaz wysylkowa 

(20% - minimum 20 tys. zl) RO/ 109/91 


Oscyloskopy GCDidlSUI 


ANALOGOWE l Z PA M I EC 1 4 CYFROW 4 
PASMO : 20 - 200 MHz 
SAMPLING : 20 - 100 Mb/sek. 

INTERLAB, 01-641 WARSZAWA, POTOCKA 14 PAW. 3, TEL -FAX: 33 54 54 


GWARANCJA: 3 LATA ! 
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I N T E R - C H I P 

OLSZTYN ul. DWORCOWA 1 
TEL. 33-88-07 


FIRMA PROWADZI SPRZEDAZ HURTOW4 
I DETALICZN4 PONI2SZYCH ELEMENTOW 


AN 101... 8370 
BA 222... 10339 
KA 361. ..22496 
L 121. ..4964 
LA 11 11. ..9200 
LB 1205.. .8700 
MC 1010 .145151 
TA 7054.. .75902 
TBA 120... 1441 


TEA 652.. .8170 
SAA 100.. .7220 
STK 011. ..8280 
STR 370... 801 45 
UPC 20... 24570 
M 05.. ..58658 
2SA 12..2SD 1953 
BC 107.. .BUZ 330 
TDA 440.. .9513 




PODZESPOtY I CZ^CI AUDIO-VIDEO: 

GIOWICE, SILNIKI, PASKI. SPRZ^GIA 
TRAFOPOWIELACZE TRAFA LINK 
POSIADAMY W NASZEJ OFERCIE 12 500 
POZYCJI KATALOGOWYCH Z KTORYCH 
1500 ZNAJDUJE SI E W BEZPO$REDNIM 
DOSTEPIE W NASZYM sklepie firmowym. 

PROPONUJEMY ELEMENTY I PODZESPOLY 
PRODUKCJI: ZACHODNIEJ, KOREANSKIEJ, 
JAPONSKIEJ, USA, ZSRR i KRAJOWEJ. 
PROWADZIMY KOMPLETACJE; DOSTAW DLA 
PUNKTOW SERWISOWYCH I NAPRAWCZYCH 
RZEMIOSIA PRZEMYSIU I J G U 
PROWADZIMY SPRZEDAZ WYSYIKOWA 
SPROWADZAMY POJEDYNCZE ELEMENTY lit 

RO/225/91 




e lhur t 


PRZEDSIgBIORSTWO 
ZAOPATRZENIA 
PRZEMYSLU 


i HANDLU ELEKTRONICZNEGO 

Q szeroki asortyment elementow 
elektronicznych producentow 
krajowych i zagranicznych m.in. 

SIEMENS, TFK, SGS, INTEL, PHILIPS 

kompletacja elementbw do produkcji 
zagospodarowanie zb^dnych 
zapasow materlalowych 

Gwarantujemy powtarzalnoSb 
i terminowo66 dostaw. 

Wysyfamy katalog naszej firmy w wersji 
dyskietkowej lub druku. 


sprzedaz detaliczna 

' - 

sprzedaz hurtowa 

rowniez wysylkowa 


MAGSERV 

ELHURT 

Gdynia, ul. Kiliriskisgo 16 

Gdynia, ul. Miodowa 19 

tel 21-83-31 

tel./fax 24-87-17 

1 

RO/219/91 


IMPACT s.c. 

Producent systembw automatyki przemystowej 
OFERUJE : 

© sterowniki mikroprocesorowe 
9 regulatory mikroprocesorowe 
9 mierniki tablicowe 
© konsole operatorskie 
9 przetworniki obiektowe 

PROWADZI DZIALALNOSC USIUGOWA W ZAKRESIE : 

9 analizy i projektowania obiektbw 
9 instalacji systembw na obiekcie 
© oprogramowania 

® rozruchu technicznego i technologicznego 
9 szkolenia obslugi 

9 serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 
PONADTO FIRMA OFERUJE : 

9 opracowania na zambwienie 
9 ustugi programistyczne 

9 indywidualne i zbiorowe systemy ochrony obiektdw 
NASZA DEWIZA TO : 

® niskie ceny 
9 wysoka jakobb 
9 krbtkie terminy realizacji 

Nasz adres: Przedsi^biorstwo Produkcyjno-Handlowe 
IMPACT s.c. 

02-555 Warszawa 

Al. Niepodleglobci 177 

tel. 25-55-85 fax 25-20-27 tlx 81-61-34 

RO/201 /SO/522/91 


Ain Mi sp - c - 

Gronowa 22, 61-680 Poznan 
tel. 20-50-81 w. 375 

Przyrzgdy pomiarowe, serwisowe i inne, 
rdwniez do samodzielnego montazu. 
Blizsze informacje w Katalogu 
Firmy ELV (150 stron - 20.000) 
Sprzedaz wysytkowa, 
Korespondencja: Poznan 22 Box 24 

RO/176/SO/448/91 


SPRZEDAZ CZ^SCI ELEKTRONICZNYCH 

produkcji zachodniej 

Sklepy: Wroclaw, ul. jQczmienna 18 tel. (0-71) 321-73 

I czynne pn — pi, 10-18 

Krak6w, ul. Berka Joselewlcza 21, czynne pn-pt, 9-17 

Oferujemy: 

© najwiqkszy w kraju wybbr czpici elektronicznych, m.in. uklady 
scalone cyfrowe. iiniowe (b. duzy wyb6r ukladCw prod 
japoftskiej), elementy dyskretne i inne: 

9 czq&cI do importowanego sprzQtu audio-video, m.in. piloty, 
gtowice, sllniki, gumki, rolki, sprzQgta. transformatory 
wysokiego napiecia Itp.; 

© akcesoria elektroniczne: spray'e. narzQdzia. mierniki itp. 
Zapraszamy do wspdlpracy producentbw, serwisy, sklepy oraz 
hobbystbw. 

Adres do korespondencji: 53-638 Wroclaw 57, skr. 90 

tel. (0-71) 321-73 RO/203/91 
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tHtestoent 

ELECTRONICS POLAND 
o ( e r u J e: 

PEkNY ASORTYMENT 

RADIQTELEFONOW CB 
anteny i osprz$t 

f I r m y 


SPRZEDAZ HURTOWA I DETALICZNA 
3 niskle ceny j duie upusty Q 

PEbNY SERWIS 

I DOSTAWY CZ^CI ZAMIENNYCH 



42-200 CZESTOCHOWA, Al. NMP 32/9 
telefon I fax 46982 tlx 37699 pepol 
skrytka pocztowa 687 



Sp6lka z o.o. 


00-350 Warszawa, ul. Topiel 6 

Dzial Handlowy 8:30-16:30 

tel. (0-2) 63587 24 fax. (0-2) 63591 51 

tel. (0-2) 635 04 76 sklep tel. (0-2) 635 04 05 

ZAPRASZA DO SKLEPU 
w WARSZAWIE PRZY uL TOPIEL 15B 

gdzie oferujemy: 

O lutownice i narzgdzia WELLER 
(ceny producenta) 

© cz§§ci zamienne do lutownic Weller 
0 uklady scalone firmy MOTOROLA 
© uklady i podzespoly firmy BURR-BROWN 
0* mierniki uniwersalne METEX 
0 narz^dzia XCELITE 
0 karty protofypowe XT/ AT 
0 pelny typoszereg japoriskich rezystorow, 
zl^cza. podstawki. kable 
0 ekrany ochronne 

Prowadzimy sprzedaz detaliczn^ i hurtow^. 
Zapraszamy do wspofpracy sklepy z calego kraju 

RO/49/91 /So/85/91 

I 



TRANSFORMATORY i ZASILACZE SIECI0WE 

1. Zasilacze w ksztalcie wtyczki sieciowej stabilizowane 

i nlestabilizowane lub pr^du przemiennego o dowolnym 
napiQCiu wyjbciowym w trzech typowymlarach obudow 
z transformatorami TS-2/xx, TS-4/xx I TS-8/xx o mocach 
odpowiednio 2,4 i 8 VA 

UWAGA: Zasilacz z transformatorem TS-8/xx produkowa- 
ny jest m.in. jako 7-zakresowy zasilacz stabilizo- 
w a n y 1 ,5; 3; 4,5; 6; 7,5; 9 i 12 V 500 mA na kazdym zakresie 

2. Zasilacze stabilizowane o dowolnym napi^ciu 
wyjSciowym o mocy od 25 do 160 VA w obudowach 
metalowych m.in. do CB radio — o napiqciu 13,8 V, 

3/5 A i 5/8 A 

3. Zasilacze do systemow alarmowych z podtrzymaniem 
akumulatorowym 12 V 4,5 A 

4. Prostowniki do akumulatorbw samochodowych 4 i 6 A 

5. TR ANSFORM ATOR Y SIECIOWE odowolnych 
napi^ciach wejbciowych i wyjbciowych z seril TS-2/xx, 
TS-4/xx, TS-8/xx, TS-12/xx, TS-25/xx, TS-35/xx, TS-50/xx, 
TS-90/xx i TS-160/xx w tym transformatory do lamp 
halogenowych 

6. Inne wyroby po uzgodnieniu wymagari z zamawiajqcym 
A D R E S : 

SEMI Electronic mgr Ini. Andrzej Pietrzak 

53-201 Wroclaw, ul. Przodownlkbw Pracy 103/11 
tel./fax (0-71) 51-29-59, 61-02-13 

Prowadzimy sprzedaz detaliczn^, hurtowa i wysylkowq. 
Wysylamy oferts techniczno-cenowg. Zapewniamy bardzo 
dobra jako$b wyrobbw i bezkonkurencyjne ceny. 

R0/200/SO/547/91 
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UNITED 

MICROELECTRONICS 

CORPORATION 


ZNANY PRODUCENT UKLADOW SCALONYCH 
PROPONUJE: 
q UKLADY PAMI^CI 
SRAM, od 4K do 1 Mb 
MaskROM, od 64K do 8Mb 
9 UKLADY KOMPUTEROWE 

Kontrolery peryferyjne UM8250... UM82450... 
Komplety chipsow do AT, 386, 486 
Uktady Arcnet/Fax/Modem 

# UKLADY KOMUNIKACYJNE i KOMERCYJNE 
Uktady telefoniczne zwykte i inteligentne 
Uktady zdalnego sterowania (TV itp.) 

Uktady do systemow alarmowych 
Generatory melodli UM66..., UM348.. 

Uktady do zastosowan specjalnych 
OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL: 

mcdilronik 

SPOLKA Z 0.0 

00-194 Warszawa, ul. Dzika 4 

tel. (02) 6352263. 6352264 

fax (02)6352195. tlx 816075 RO/150/91/So385/91 


HEWLETT components 

PACKARD REnomowan y 

PRODUCENT 
CZ^SCI ELEKTRONICZNYCH 

PROPONUJE: 

• TRANSOPTORY# WSKA^NIKI $WIETLNE 

• WYSWIETLACZE LED • PRODUKTY KOD0W 
KRESKOWYCH • KONTROLERY I CZUJNIKI 
RUCHU • TECHNIKA SWIATLOWODOWA 

• ELEMENTY W.CZ. I MIKROFALOWE 

• PODZESPOtY DO MONTAZU POWIERZCHNIO- 
WEGO (SMD) 

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR: 



meditfonik 


Spbtka z o.o. 
00-194 Warszawa, ul. Dzika 4 
tel. (02) 6352263, 6352264 
fax (02) 6352195, tlx 816075 

RO/207/SO/574/91 B 



GENERATOR SYGNALOW TV typ G-02 SAT 

— wszystkie kanaty wizyjne i telewizji kablowej 

— cyfrowe wskazania czQstotliwosci wizji 

— zakres satelitarny do 1,25 GHz 

— systemy: PAL, SECAM, NTSC 3,58 i 4,43 

— fonia o podnosnych 4,5 do 7,2 MHz 

— sterowanie przyciskowe 

— test telegazety 

— testy: pasy barwne, krata, koto, tta kolorow pod- 
stawowych.test rozdzielczoSci (prgzki pionowe) 

GENERATOR SYGNALOW TV typ TWZ-5 

— wszystkie kanaty wizyjne 

— systemy: PAL, SECAM, NTSC 3,58 i 4,43 MHz 

— fonie o podnosnych 4,5; 5,5; 6,0 i 6,5 MHz 

— testy: pasy barwne, krata, szachownica, 
tta kolorbw podstawowych 

— test telegazety 

GENERATOR SYGNALOW TV typ G-03 

— wszystkie kanaty wizyjne i telewizji kablowej 

— systemy: PAL i SECAM 

— fonia o podnosnych 5,5 i 6,5 MHz 

— testy: pasy barwne, krata z krzyzem, 
tta kolorow podstawowych 


MIERNIK PARAMETROW ELEKTRYCZNYCH RLCQ 

— pojemnoSb do 20 F (rozdzielczoSc 0,1 pF) 

— opornoSc do 20 M£i (rozdzielczo£d 0,1 Q) 

— indukcyjnosc do 20 mH (rozdzielczoSb 0,01 H) 

— dobroc cewek od 5 do 500 

— odczyt bezpoSredni (wyswietlacz LED 4 1/2 cyfry) 

— doktadnoSb 0,5% 

MIERNIK CZ^STOTLIWOSCI typ L-05 

— zakres pomiarowy od 0 do 100 MHz 

— 6 - cyfrowy wskaznik LED 

— doktadnosc pomiaru 1x10 7 Hz 

— pomiar czasu, okresu, impulsu i cz§stotliwo§ci 

OFERUJE: 

"EL&yiiEFr 

inz. Lech Wojciechowski 
Wyrob Urz^dzeh Elektronicznych 
ul. Woronicza 29, 02-640 Warszawa 
lei. 43-1 4-51 w.1 62; 166 tel./fax 43-28-52 

RO/181/91 
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pfk M TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK 

90-001 LODZ 1, P.O.BOX 224, ul. Sienkiewicza 11/13 
Tel. (0-42)32-67-83, 36-38-07; Fax (0-42)32-67-83, 43-30-01 

Tlx : 885215, 886622 


Oferujemy 25.000 typ6w podzespotbw elektronicznych dla kazdego: hobbysty, amatora, naukowca, 
producenta. 

Czas dostawy od 2 dni do 3 tygodni. Gwarantujemy ci^gloSd dostaw. Dla punktbw serwisowych 
proponujemy state dostawy. 

Dysponujemy katalogiem oferowanych podzespolow, ktbre wyslemy po otrzymaniu petnej informacji 
o Pahstwa firmie. Sprowadzamy rdwniez pojedyncze elementy. 

POSIADAMY NAST^PUJACE GRUPY MATERIAIOWE: 


REZYSTORY 

POTENCJOMETRY 

KONDENSATORY 

TRANZYSTORY 

TYRYSTORY 

TRIAKI 

DIAKI 

DIODY 

DIODY ZENERA 

DIODY LED 

HELITRYNY 

AUTOALARMY 

TRANSFORMATORY 

PILOTY 

OBUDOWY DO PILOT0W 
BATERIE 

ELEMENTY SERWISOWE 
UKLADY SCALONE 
UKLAOY KOMPUTEROWE 


SERWISOWE 

LINIOWE 

TTL 

CMOS 

STABILIZATORY 

WZMACNIACZE 

UKLADY ZEGAROWE 

PODSTAWKI 

POWIELACZE 

OPTOELEKTRONIKA 

NARZEJDZIA 

PRZYRZADY POMIAROWE 

ZABEZPIECZENIA TERMICZNE 

ZAROWKI 

WTYKI 

ZLACZA 

GNIAZDA 

DEKODERY 

TRANSKODERY 


KONWERTERY 

KWARCE 

MOSTKI 

MIKROPRZELACZNIKI 

LACZNIKI I WYLACZNIKI 

KONEKTORY 

PRZEWODY I KABLE 

BUZZERY 

BEZPIECZNIKI 

TINOL I CYNA 

LUTOWNICE 

LAM IN AT 

OBUDOWY 

OSIONY ZLACZ 

WYSWIETLACZE 

WENTYLATORY 

PRZYCISKI I KLAWISZE 

KOSZULKI TERMOKURCZ. 

ELEMENTY SMD 


U NAS HURT ZACZYNA Sl^ OD JEDNEJ SZTUKI!!! 

NASI DYSTRYBUTORZY LOKALNI: 

CZESTOCHOWA 42-200 ALEJA NMP 3 TEL. (0-331) 465-05 
Fax (0-331) 47-161 Tlx 37638 

GDYNIA ORLOWO 81-558 ELHURT Ul. Miodowa 19 Tel. (0-58) 21-83-31 
Tel. (0-58) 24-87-17 Fax (0-58) 24-87-17 

C KATOWICE 40-168 Ul. Klonowa 41 A Tel./Fax (0-32) 58-46-57 

KIELCE 25-035 WIBTRONIC Ul. Aleja Legionbw 13 Tel. (0-41)433-01 
SKLEP FIRMOWY KIELCE Ul. Wspdlna 10 

KRAKOW 30-105 MULTIELEKTRONIK Ul. KoSciuszki 39 Tel. (0-12) 22-03-72 Tlx 0326617 

LUBLIN PENATES ul. Zachodnia 7 Tel. (0-81) 777-020 
Fax (0-12)21-92-27 

MIELEC 39-300 QUADRO (obiekt SKS STAL MIELEC) Ul. KUSOCINSKIEGO Tel. 24-26(28) wew. 390 

PIOTRK0W TRYBUNALSKI 97-300 INEL ul. Buczka 4 
Tel (0-44) 79-26 

POZNAN (SWIERCZEWO) 61-415 WORLD CONTACT Ul. Sempotowskiej 16 Tel./Fax (0-61) 30-50-22 

RZESZOW 35-328 RADIO— HOBBY ul. Ossolinskich 21 Tel. (0-17) 449-98 

SOLEC KUJAWSKI 86-050 ELPOMEX Ul. Powstahcdw 7 

Tel. (0-52) 87-12-11 w. 240 Fax (0-52) 41-16-55 Tlx 0562962, 0562926 

TARNOW 33-101 ELBIK ul. Nowy Swiat 37 Tel. (0-14) 340-723 
Fax (0-56)345-50 

WLOCLAWEK 87-800 UNIMAX ul. Chopina 14b Tel. (0-54) 32-57-63, 32-53-00 

WARSZAWA 01-652 AUDIO VIDEO SERVICE AUTORYZACJA SIEMENS ul. Potocka 8 m 94 Tel. 33-36-84 

Oczekujemy na oferty producentow do umieszczenia w naszym katalogu. 

POSZUKUJEMY DYSTRYBUTOROW NA TERENIE MIAST WOJEWODZKICH. WYMAGANE POSIADANIE 
LOKALU Z TELEFONEM, KAPITAIU OK. 10 MLN. UDZIELAMY WYSOKIEJ MARZY. Bft/9ft0/Q1 
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profesjonalnych sieci zbiorczych TV-SAT 


Wszystkie urzadzenia i kable posiadajsj homologacj^ instytutu Lqcznosci 



I. Urzadzenia zachodnioniemieckiej firmy ASTRO: 

• demodulatory programow satelitarnych dla systemow 
AIZ. WAIZ i telewizji kablowej, 

• modulatory jedno- i dwuwstdgowe na pasma VHF. UHF 
i kanaty specjalne, 

• wzmacnlacze I przemienniki kanalowe na pasma VHF 
i UHF, 

• sumalory na pasma: -450, -600 I -060 MHz, 

• rozgal$zniki 2-, 3-, 4-drozne na pasma 5-860 MHz 
i 45-1750 MHz. 

• odgatQzniki 1-, 2-. 4-, 6-. 8-krotne na pasma 5-860 MHz 
I 45-1750 MHz. 

• korektory charakterystyki cz§stotliwo£ciowej. 

• gniazda abonenckie oraz wszystkie inne elementy 
instalacji rozsylowych 


tabl. 1. Wzmacniacze szerokopasmowe 
ASTRO 


typ 

max. poziom 
sygn. wyjSc. 
IdB M V) 

wzmocnienie 

tdB] 

pasmo pracy 
(MHz) 

HL 55 

114 

11 

47-452 

HL 105 

114 

20 

47-452 

HL 205 

118 

28 

47-452 

HL 305 

120 

38.5 

47—452 

HL 405 

126 

39 

47-452 

HL 425 

126 

39 

47-452 

HL 605 

117 

2*30 

47-862 

HL 625 

117 

2x30 

47-862 

HL 6025 

117 

28 

47-862 


II. Kable koncentryczne (fragmenty oferty) 



75065AF 

75110AFZ 

7511 OAF 

75160AF 

L5 

L2 

impedancja 

[0| 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

ttumienie [dB/100 m) 






100 MHz 

10.2 

6.3 

5.4 

4.1 

2.8 

1,3 

300 MHz 

16.7 

10,8 

9.6 

8.1 

5.0 

2.3 

800 MHz 

28.9 

18.4 

17.3 

13.2 

8.5 

4.0 

1750 MHz 

44.6 

27,2 

27.2 

21.1 

13,3 

6.3 

ekran 

podwbjny 

podw 

podw. 

podw 

ta$ma CU 

zewn 

5.9 

6.8 

10.5 

10.3 

12,5 

22.5 

material 

PCV 

PCV 

PE 

PE 

PE 

PE 


III. Mierniki poziomu sygnalu 
antenowego KWS-Electronic GmbH 

Mikroprocesorowa obrdbka danych, automatyczna 
korekta charakterystyki. fonia w standardzie OIRT. 
akumulator 

AMA 206 — z odczytem cyfrowym 
AMA 205 — z drukarkci 
AMA 204 — z monitorem 
AMA 202 — z anallzatorem 

222 — miernik sygn satelitarnego 



Powyzsza lista stanowi fragment oferty dotycz^cej 
wyposazenia profesjonalnych 9lecl zbiorczych. 
PHU ,, VECTOR” oferuje rbwniez (w lloticlach hur- 
towych) szeroka game pozostalego sprzetu do 


odbioru TV-SAT: odbiornlki. konwertery, polaryza- 
tory, OMT, multiswich'e, czasze antenowe Itp. 
Nasz Zakfad Elektroniki ProfesjonalneJ wykonuje 
projekty I instalacje telewizyjnych sieci satelllar- 
nych kablowych i zbiorowych. 



KALKULATORY i KOMPUTERY 


Coraz bardziej zaciera si$ roznica miqdzy tymi urzqdzeniami. Jeszcze przed kilku laty rbznica byta 
bardzo wyrazna. Potem pojawify si$ komputery laptop, ktore pod wzglqdem wymiarbw zacz^ly si$ 
zblizac do duzych kalkulatorow. Obecnie sq Juz produkowane kieszonkowe komputery i niemal, 
kieszonkowe kalkulatory naukowe o mozliwo&ciach obliczeniowych zblizonych do komputerbw. 
Ponizej przyktady tego rodzaju urzqdzeri z programu produkcyjnego znanej firmy 

CASIO. 


FX-7000 GA 




KALKULATOR 
N A U K 0 W Y 
FX - 7000 GA 

Chrakterystyczne 
dane techniczne: 

• 196 funkcji z dzledziny nauki 
I techniki 

9 422 krokl programu 
9 10 poziomdw programow 
9 26 pami^ci z mozliwosciq 
rozszerzenia do 78 
9 Ekran LCD o po|emno6ci 
8 wierszy po 16 znakdw 

• Mozliwosc przedstawiania 
wykresbw funkcji oraz 
diagramow statystycznych 


KIESZONKOWY 
KOMPUTER 
PB 1000 

Podstawowe dane 
techniczne 

• Ekran LCD 4x32 znaki 
(192 x 32 punkty) 

9 Programowanie w Jqzykach 
Basic i Assembler 
9 Pamiri RAM 8 kB z moillwo&iq 
rozszerzenia do 40 kB 
9 Funkcje elektronlcznego 
notatnika 

9 58 funkcji 'naukowo 
technicznych" 

9 Mozliwosc dotqczenia stacji 
dyskow i drukarki 





